AVIZAT

MANI Proiect
?égETU{§ULAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Cons.jr.Doina Paul
CONSILIUL LOCAL Wy 90 o l0.03. &0
HOTARAREA Nr.
Din 2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,DEZVOLTARE ZONA SERVICI,
BIROURI SI DEPOZITARE ”, Arad , DN. 79 Km 5+340m Jud. Arad., proiect nr.2/2008,
elaborat de SC L& C TOTAL PROIECT SRL, beneficiar SC. MAX HOUSE SRL.

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Avand in vedere:
-initiativa Primarului Municipiului Arad , exprimatd prin expunerea de motive nr. ad. 9038 din
_19. 02. 2009,
—raportul nr. Ad 9038 din 19.02.2009 al Arhitectului Sef - Serviciul Constructii si Urbanism, prin
care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,DEZVOLTARE ZONA SERVICII,
BIROURI SI DEPOZITARE , Arad DN. 79 Km 5+340m, proiect nr.2/2008, elaborat de S.CL&C
TOTAL PROIECT SRL. , beneficiar SC MAX HOUSE SRL.
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare
precum si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de
Detaliu indicativ G.M. 010 — 2000;

in temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5) lit. ,,¢” §i art.45 din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificérile si completdrile ulterioare, adoptd
prezenta:

HOTARARE:

Art.1.Se aprobd avizul Comisiei Tehnice nr.__14 din_27. 02. 2009
Art.2.Se aprobi Planul Urbanistic Zonal -, DEZVOLTARE ZONA SERVICI, BIROURI §I
DEPOZITARE ”, Arad ,.DN. 79 Km 5+340m., proiect nr 2/2008, elaborat de SCL&C TOTAL

PROIECT SRL., conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotarére.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data avizirii in Consiliul Local al
Municipiului Arad.

Art.4. Prezenta hotirire se va duce la indeplinire de citre beneficiarul SC. MAX HOUSE SRL
ARAD si se va comunica celor interesati de citre Serviciul Administratie Publicd Locald.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR
PMA-S1-01

Serviciul Constructii §i Urbanism
Red./Dact.Ghitd Victor



PRIMARIA MUNICIPIULUI
ARAD
Nr. 2d.9038/2009 /Ao/ [9-04. 2009-

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la proiectul de hotirére privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
_DEZVOLTARE ZONA SERVICII, BIROURI $I DEPOZITARE”, Arad ,DN. 79
Km 5+ 340m, proiect nr 2/2008, elaborat de S.CL&C TOTAL PROIECT SRL
beneficiar SC. MAX HOUSE SRL.

Avand in vedere ci au fost indeplinite conditiile impuse prin Certificatul de
Utbanism nr 1262/2008c4t si a faptului ¢ realizarea acestui obiectiv, va duce la
construirea unei zone cu servicii, birouri si depozitare pe o arterd importantd de
penetratie in orag §i vine sa complecteze aspectul arhitectural care se contureaza pe
DN. 79, in imediata apropiere a Municipiului Arad, consider oportuna adoptarea unei
hotariri prin care si se aprobe Planul Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA
SERVICII, BIROURI SI DEPOZITARE ”Arad DN. 79 Km 5+340m, proiect nr
2/2008 elaborat de S.C.L&C TOTAL PROIECT SRL, cu respectarea tuturor
avizelor si acordurilor aferente.

PRIMAR

Ing. Gheorghe Falca
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Priméria Arad

Arhitect sef

Serviciul constructii §i urbanism
Nr.ad9038/2009 / Ao/ 19-92 2009

RAPORT

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,DEZVOLTARE ZONA
SERVICI BIROURI SI DEPOZITARE ”, Arad ,DN. 79 Km 5+340 stinga , proiect
ar 2/2008, elaborat de S.C.L.&C TOTAL PROIECT SRL , beneficiar SC. MAX
HOUSE SRL.

Prezenta documentatic s-a intocmit in conformitate cu solicitarea
beneficiarului si a certificatului de urbanism nr. 1262/2008 emis de Primiria
Municipiului Arad.

Terenul in suprafatd de 13000,00 mp, este amplasat pe Dn. 79 Km 5+340
stdnga avand caracterul de teren agricol in extravilan.

Obiectivul propus, se realizeazd pe un teren proprietate privatd, situat in
teritoriul administrativ al municipiului Arad conform Extraselor de Carte Funciard
nr.74203, cu nr. top190.1754/18 si CF. 74030 nedefinitiv cu nr. top 190.1754/17.

Terenul este marginit la nord vest i sud de terenuri agricole private iar la est
cu DN. 79.

Accesul va fi comun cu parcelele de la nord si se va realiza printr-o intersectie
cu DN.79, care va avea banda de decelerare 1 accelerare.

ECHIPARE EXISTENTA

Pe amplasament nu exista la ora actuald utilitafi ce pot fi folosite ca atare.
Zona pe care urmeazi si se realizeze investitia este traversatd de doud linii electrice
aeriene, de medie tensiune. La una din acestea se va bransa si beneficiarul.
Actualmente in zond nu existd retele de apa, gaz, canalizare menajera si pluviala.

Documentatia prezentd sa intocmit in vederea amplasérii unor obiective pentru
servicii, birouri si depozitare.(spatii expunere-show-room, birouri, depozitare,
constructii specifice echiparii tehnico- edilitare, parcaje si platforme, zone verzi )

Cladirile vor fi amplasate individual in asa fel incét sa beneficieze de lumina
naturali. Se vor respecta distantele minime legale impuse de anumite zone de
protectie. Clidirile vor fi retrase fatd de spatele lotului la minim 1,00m.

Regimul de iniltime a constructiilor propuse este conditionat de ratiuni
functionale §i de incadrarea urbanisticd in zond. Regimul de indlfime pentru
obiectivul de la frontul stradal va fi de max. P+3E si P+1E pentru zona de servicii,
birourigi depozitare din spate.



DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE.

Alimentarea cu api, canalizarea menajerd §i gaz se va face prin racordarea la
retelele aflate in curs de proiectare. Pani la realizarea acestora, apele uzate din cladiri
vor fi preluate de reteaua de canalizare interioard si dirijate cdtre rezervorul
vidanjabil propus.

Deseurile menajere §i urbane se vor colecta in recipiente si transportate cu utilaje
specializate la rampa de gunoi a municipiului.

Asigurarea unei rezerve de apd pentru stingerea incendilor (volum util de 180
mc) se va face dintr-un rezervor de apa dotat cu o statie de pompare pentru
asigurarea debitului §i presiunii necesare in caz de incendiu.

fn interiorul parcelei s-au previzut zone verzi si plantate, platforme i céi de
circulatie auto.

Materialele si finisajele care vor fi puse in operd vor fi cele uzuale in astfel de
cazuri, respectiv finisaje superioare, iar culorile vor fi similar cu cele existente in
zona.

Gradul de ocupare a terenului:

POT propus. 41,0% CUT propus 1,8

Documentatia tehnica este insotitd de urmétoarele avize:
- Aviz Compania de apa nr.2/2008

- Aviz PSI nr 302731/A/2008

- Aviz Protectie civild 303507/A/2008

- Aviz Enel nr. 19419/2008

- Aviz Transelectrica 1542/2008

- Aviz e-on gaz 614/2007

- Aviz Transgaz 4469/2008

- Aviz OCPI 41/2008

- Aviz ANIF 4777/2008

- Aviz Apele Roméane 3934/2008

- Acord ag. Regionala de protectia mediului Timigoara nr.172/2009
- Aviz sanitar. 759/2008

- Aviz CET 932/2008

- Aviz Politia rutierd 949/2008

- Aviz Ministerul Internelor 735899/2008

- Aviz SRI 87417/2008

- Aviz MAPN D/4859/2008

- Aviz Drumurile Nationale 340/31/2008

- Aviz Romtelecom 465/2008



Avind 1n vedere acestea
PROPUNEM:

Analizarea oportunititii adoptarii unei hotéréri prin care sd se adopte
Planul Utbanistic Zonal -,DEZVOLTARE ZONA SERVICII, BIROURI
DEPOZITARE |, proiect nr 2/2008, elaborat de S.C.L&C TOTAL PROIECT SRL,
beneficiar SC. MAX HOUSE SRL care indeplineste prevederile legislatiei in
vigoare si ale regulamentului PUG — ului mun.Arad.

ARHITECT SEF
Ing. Mir¢7szasz
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Victor Ghitd/2ex/Victor Ghita.



MEMORIU ARHITECTURA

1 INTRODUCERE:

1.1.Date de recunoastere a documentatiei:

Denumire Proiect :DEZVOLTARE ZONA SERVICII, BIROURI SI
DEPOZITARE

Faza proiect :PLAN URBANISTIC ZONAL
Amplasament :ARAD, DN 79, jud.Arad

Beneficiar :SC MAX HOUSE SRL

Proiectant general :SC L&C TOTAL PROIECT SRL

Adresi sediu :ARAD, str.Zimbrului nr.54; tel.0745661955

Numir proiect :2/2008

Colaboratori :edilitare, mediu  SC ARCOINSTAL SRL ARAD
Ing.Pantea Cristina
topo SC TOPO SERVICE SRL
geo SC ATELIER A SRL

Perioada elaboririi :februarie-iunie 2008




1.2.0biectul lucrarii:
Prezenta documentatie se intocmeste la solicitarea beneficiarului
S.C.MAX HOUSE S.R.L. ca urmare a conditiei impuse prin Certificatul de
Urbanism de cétre Priméria Arad, legat de realizarea unui Plan Urbanistic
Zonal in vederea dezvoltdrii unei zone de servicii, birouri si depozitare
(nepoluantd si nepericuloasd) pe terenul inscris in C.F. nr.74203, 74030 —
Arad, cuprinzand nr.topografice A 1754/17 si A1754/18, arabil in extravilan
in suprafatd de 13.000 mp. Studiul cuprinde zona limitrofd terenului, adica
portiune din DN 79, inainte de intersectia spre Sanleani si terenurile agricole
din vecinatate, iar incinta propuneri doar proprietatea beneficiarului.
Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile legii
350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Legea 50/1991,
modificatd cu legea 453/2001, precum si in conformitate cu H.G.525/1996
republicatd in 2002 privind Regulamentul General de Urbanism, ordinul
536/1997 al Ministerului Sanététii privind Normele de Igiend si indicativul
GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 — Ghid privind
Metodologia de Elaborare si Continutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal.
In cadrul acestor studii pentru zona studiati in cadrul P.U.Z.-ului,
propunerea de urbanism a prevéazut:
- extinderea zonei de intravilan a localititii
- extinderea retelei de echipare tehnico-edilitard a zonei
- extinderea zonei de servicii in partea de nord a localitatii, influentati
de vecinatiti
Planul Urbanistic Zonal stabileste strategia si reglementirile necesare
rezolvérii problemelor de ordin functianal, tehnic si estetic din cadrul zonei
studiate.
Studiul are in vedere urmétoarele categorii de probleme:
- amenajarea urbanistici a teritoriului considerat
- zonificarea functionald a teritoriului, avdnd in vedere caracterul
obiectivelor propuse, folosirea optimi a terenului
- asigurarea unor relatii avantajoase in cadrul zonei studiate, avind
in vedere amenajarea completd a zonei limitrofe
- 1incadrarea teritoriului studiat in reteaua urband a localitatii
- asigurarea echiparii tehnico-edilitard a zonei: alimentarea cu apa,
canalizare, alimentarea cu energie electricd, alimentarea cu gaze,
racordul la DN 79 si racordul la reteaua de telefonie (voce si date)
- reabilitarea, conservarea si protectia mediului.
1.3.Surse de documentare:
- P.U.G.-ul localitatii Arad
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- planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a
stabilirii limitei de proprietate

- planurile cu utilititi sau potentiale zone de restrictie emise de regiile
proprietare.

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.Evolutia Zonei:

Pani 1n acest moment, zona luati in studiu este compusé din 5 parcele
majore, din care 2 sunt terenuri agricole, una este remiza agricold (PUZ
aprobat la inceputul anului), una este zona servicii (Mitsubishi Motors) §i
una este parclela beneficiarului. Toate sunt proprietiti private. Fiind intr-o
zond limitrofd unei cdii de circulatie majord (DN 79 Arad-Oradea) si in
apropierea oragului, evoutia zonei este foarte dinamicd din partea
investitorilor privati si cu posibilitate de dezvoltare in continuare.

In zoni s-au intocmit documentatii de urbanism, toate fiind pentru
servicii, mai putin remiza agricola din vecindtate, la nord.

2.2.Incadrarea in localitate:

Zona luati in studiu este la Nord de oragul Arad si este limitrofa cu:

- terenuri agricole la nord, vest gi sud

- DN 79 laest

Terenul este neconstruit actualmente, este de forma dreptunghiulard si
nu este scos din circuitul agricol. Suprafata parcelei este de 13.000 mp.
Suprafata totald luati in studiu — suprafete proprietatea beneficiarului plus
amorsa este de 107.804 mp.

2.3.Elemente ale cadrului natural:

Zona studiati este situatd la ges, altitudinile medie fiind 109 metri fata
de cota Marii Negre.

Amplasamentul studiat se afli in zona de nord a orasului Arad,
adiacent DN 79 Arad-Oradea.

Terenul are o suprafata relativ pland, astfel amplasamentul nu prezintd
potential de alunecare, deci are asigurati stabilitatea generala.

Platforma mentionatd face parte din punct de vedere geomorfologic
din terasa superioard a riului Crisul Alb. Din punct de vedere geologic,
amplasamentul este agezat pe formatiunile depresiunii panonice, depresiune
care a luat nastere prin scufundarea lentd a unui masiv hercinic, constituit
din sisturi cristaline. Peste cristalin situat la cca 1000 m adéncj




cuaternarului. Cuaternarul are grosimea incepand de la suoprafata de cca 250
m si este alcdtuit din formatiuni lacuste si fluviatile ( pleistocen si holocen)
prezentdnd o stratificatie in suprafata de naturd incrucisatd, tipicd
formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul este constituit din
pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si
prafuri argiloase.

Suprafata relative netedd a cdmpiei a imprimat apelor curgitoare si
acelor in retragere, cursuri raticitoare cu numeroase brate $i zone
mlistinoase, ceea ce a dus la depunerea de particule cu dimensiuni §i
fragmente de la foarte fine (argile coloidate) la particole de prafuri si nisipuri
care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de
mirimea fragmentelor de bazd. Alternanta de strate permeabile ( prafuri
nisipoase §i nisipuri cu pietris si bolovdnis ) permit ascensiunea apei
subterane functie de variatiile regimului precipitatiilor din zona.

Conform macrozondrii seismice dupa codul de Proiectare Seismic
privind zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure
avand Mr ( perioada medie a intervalului de revenire de 100 ani) dupa P100-
1/2006, localitétii Arad ii corespund : ag = 0,12 i Tc = 0,7 sec.

2.4.Caracteristici climatici:

Din punct de vedere a climei, zona amplasamentului se incadreazi in
zona Aradului, caracterizatd printr-o climd continentali moderatd, cu
influente mediteraneene si oceanice, cu temperatur medii anuale ridicate, de
10-11°C.

Precipitatiile medii anuale — 600-650 mm

Vénturile dominante sunt de est si nord, apoi de cele de nord-vest si
sud.

Anotimpurile sunt bine conturate §i caracterizate astfel:
priméveri timpurii §i adesea capricioase
veri uscate $i lungi
toamne lungi si temperaturi relativ constante
ierni blande si scurte
Caracterizarea climaterica a zonei:

- temperature medie multianualad a aerului este 8,8°C

- data medie a primului inghet 11 octombrie

- numdr mediu al zilelor tropicale (T max > 30°C) este 8 zile/an
- cantitatea medie multianuald a precipitatiilor este de 660
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In anotimpul rece si in perioadele de calm poate apirea fenomenul de
inversiune atmosferica.

Corespunzitor latitudinii la care se studiazd zona studiatd, se
inregistreazi radiatie solard medie de 736 cal/m? la 21.06 si 118 cal/m? la
22.12 cu coefficient de transparentd a norilor de 0,342.

Numirul mediu anual de zile acoperite de nori este de 160-180
zile/an.

Din punct de vedere al particularititilor topoclimatice se remarca o
reparatie relativ uniform3 in suprafatd a unora dintre elementele
meteorologice.

2.5.Circulatia rutiera si pietonala:

La aceastd ord, accesul la parceld, pietonal sau auto, se realizeaza
greoi. Acesta incepe odatd cu accesul celor de la Districtul de Drumuri si
apoi prin parcela de la nord de parcela studiatd (remiza agricold), urméind ca
in final s3 se ajungd pe parcela beneficiarului. Accesul actual este realizat
peste santul existent, neamenajat, care desparte zona de drum de parcelele
agricole. Ca urmare a propunerilor din prezentul studiu, accesul se va realiza
in comun cu Districtul de Drumuri, Remiza Agricold si beneficiar, printr-o
intersectie cu bandd de decelerare si accelerare, pentru care s-a ob tinut
avizul celor de la Drumuri.

2.6.0cuparea terenurilor:

Zona studiatd (incinta propuneri) are suprafata totald de 13.000 mp si
este teren liber de constructii:

- zona nu dispune de spatii verzi amenajate

- sub aspect juridic, terenurile din zona studiati sunt terenuri

proprietate privata

in zona, la sud de parcela studiatd, dar peste o parceld vecind este
realizatdi o lucrare similard, servicii (reprezentanta Mitsubishi), fiind
sungurul punct de interes in vecindtatea imediata. Inspre oras mai existd o
serie de obiective, tot servicii (hotel, reprezentante auto, etc.).

2.7.Echiparea edilitari:

Pe amplasament nu existd la ora actuald utilitati ce pot fi folosite ca
atare. Zona pe care urmeazi si se realizeze investitia este traversatd de 2
linii electrice aeriene, de medie tensiune. La una din acestea se va bransa si
beneficiarul.




2.7.1.Alimentarea cu apa:
Actualmente, nu existd retea de apad pe parceld, dar se doreste
extinderea acesteia de la investitiile din sud.

2.7.2.Canalizarea menajera/pluviala:
Nu existd sistem centralizat de restitutie a apei uzate in zona.
Preluarea apelor pluviale se face, in prezent in santul stradal.

2.7.3.Alimentarea cu energie electrica:

Zona studiatd este traversati de retele electrice de distributie: o linie
electrica aeriend de inalta tensiune pe directia est-vest si o linie electricd
aeriana de medie tensiune paraleld cu DN79 Arad-Oradea.

Ca urmare a intersectdrii zonei studiate cu retelele electrice existente,
obtinerea unui aviz de amplasament favorabil pentru intrega zond este
conditionatd de reglementarea instalatiilor electrice apartindnd Electrica
Distributie SA respectiv Transelectrica SA.

2.7.4.Retele de telecomunicatii
Nu exista instalatii de acest fel in zona.

2.8.Probleme de mediu:

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului, altele decét
cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare. De asemenea
nu se constatd in acest moment in zond activititi poluante care si impuna
luarea de mésuri speciale.

2.9.0ptiuni ale populatiei:

In situatia de fatd nu este cazul. Proprietatea este privat, constructiile
ce urmeazi a se realiza sunt de birouri, servicii (show room) si depozitare
nepoluant, deci care vor deservii populatia orasului §i nu numai precum §i
crearea de locuri de munci. Functiunile si activititile din zond vor avea un
caracter nepoluant.

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.Elemente de tema:
Documentatia prezentd se intocmeste la solicitarea bene
vederea amplasirii unor obiective pentru servicii, birouri
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Conform temei de proiectare stabilite de comun acord pentru aceastd zona,
se prevede realizarea unui acces auto comun din DN 79, impreund cu
parcelele de la nord, introducerea terenului in intravilan §i scoaterea din
circuitul agricol, urménd ca apoi beneficiarul s construiascd investitia, cu
urmaétoarele functiuni:

- spatiu expunere (show-room)

- birouri

- depozitare

- constructii specifice echipdrii tehnico-edilitare, necesare deservirii

zonei

- parcaje si platforme betonate

- Zone verzi

Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementdrile
stipulate in documentatia de fata.

3.2.Concluzii ale studiilor de fundamentare:

3.2.1.Ridicarea topo:

In vederea realizarii si amplasirii unei constructii, a fost realizati o
ridicare topografici care si determine delimitarea exactd a amplasamentului
cét si pozitia drumurilor existente in raport cu lotul studiat. Suportul pentru
partea desenatd a prezentului P.U.Z. are la bazd ridicarea topografica
realizata.

3.2.2.Referat Geotehnic:

Concluziile sunt urmare a unui studiu geotehnic efectuat in zona de
catre S.C. ATELIER A S.R.L, care stabileste datele necesare.

Platforma mentionata face parte din punctual de vedere geomorfologic
din terasa superioard a rdului Crisul Alb. Din punct de vedere geologic,
amplasamentul este agezat pe formatiunile depresiunii panonice, depresiune
care a luat nastere prin scufundarea lentd a unui masiv hercinic, constituit
din sisturi cristaline. Peste cristalin situat la cca 1000 m adéncime, stau
discordant si transgresiv formatiuni sedimentare ale panonianului si
cuaternarului. Cuaternarul are grosimea incepénd de la suoprafata de cca 250
m si este alcadtuit din formatiuni lacuste si fluviatile ( pleistocen si holocen)
prezentdnd o stratificatie in suprafata de naturd incrucisatd, tipica
formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul este constituit din
pietrisuri si bolovaniguri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si
prafuri argiloase.



Suprafata relative netedd a cdmpiei a imprimat apelor curgitoare si
acelor in retragere, cursuri riticitoare cu numeroase brate si zone
mlistinoase, ceea ce a dus la depunerea de particule cu dimensiuni si
fragmente de la foarte fine (argile coloidate) la particole de prafuri si nisipuri
care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de
mdirimea fragmentelor de bazid. Alternanta de strate permeabile ( prafuri
nisipoase si nisipuri cu pietris si bolovinis ) permit ascensiunea apei
subterane functie de variatiile regimului precipitatiilor din zona.

Conform macrozondrii seismice dupd codul de Proiectare Seismic
privind zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure
avand Mr ( perioada medie a intervalului de revenire de 100 ani) dupa P100-
1/2006, localititii Sintea Mare 1i corespund : ag = 0,12 si Tc = 0,7 sec.

Adéancimea maximi de inghet este stabilitd conform STAS 6054/°77
de 0,80 m. |

Sistemul de fundare va fi format din fundatii direct din beton, urménd
ca definitivarea cotelor de fundare, dimensiunile fundatiilor inclusiv
structura si fie stabilite in urma si a celor ce se prezintéd in studiul geotehnic
de fata.

Cu ocazia realizdrii sondajelor de addncime, s-a constatat ca nivelul
apelor subterane apare la cota de -2,50 m (in forajul F1). Conform
buletinelor de analizi al apei, rezulti cd apa nu este agresiva fad de betoane.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat
rezultatele obtinute prin analiza probelor de beton, insistdndu-se in deosebi
de aprecierea granulozititii, inclusiv cantitatea procentuald’ pentru
fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri,
etc.) rezultand stratificatia generald dupa cum urmeaza:

- 0,00+-1,00 m — umplutura

- -1,00 m + -3,60 m — argild prifoasd nisipoasd cafenie gilbuie

plastic consistenta

- -3,60 m + -5,00 m — nisip cu pietris si bolovénis cafeniu gélbui,

saturat de indesare medie

Avand in vedere cele de mai sus, rezultd ci stabilitatea terenului este
asiguratd iar terenurile de prospectare au semnalat cd stratificatia terenului
este relativ buna.

Terenul relativ bun de fundare il constituie stratul alcatuit din nisip fin
priafos galben aflat intre cotele de -1,00 m + -3,60 m. De aceea fundarea pe
teren natural se poate face la cota minimd D = -1,20 m si armarea talpii
fundatiei cu centura din beton armat.

Pentru calculul terenului de fundare, in grupa fundamentati de
incircari, conform Stas 3300/2-’85, anexa B, se poate adapta o7 presiune



conventionald de bazid ( pt.B = 1,0 m si D = 2,0 m) Pconv = 230 kPa.
Aplicand corectia (pentru D si ldtimea B) conform standardului mentionat

rezultd presiunea conventionald de calcul, la calcul folosindu-se coeficientii
K1 =0,10, respectiv K2 = 2,50.

3.2.3.Studiu asupra problemelor de mediu:

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiunilor de servicii,
birouri si depozitare, rezulti ci nu se pune probleme deosebite din punct de
vedere al emiterii de noxe, respectiv a protectiei mediului. In zona studiati
nu se vor amplasa obiective industriale poluante, activitifi sau functiuni
zgomotoase.

3.2.4.Lucrari rutiere:

Ca lucriri rutiere ce se impun, sunt realizarea drumului de acces in
incintd. Accesul va fi comun cu parcelele de la nord si se va realiza printr-o
intersectie cu DN 79, care va avea banda de decelerare si accelerare. Dupa
ce se accede in parcela vecind de la Nord (remiza Agricold) se vor realiza pe
baza acordului legalizat dat beneficiarului, accesele spre parcela studiati si
spre cea a celor de la Drumuri, acestia fiind in ilegalitate in acest moment cu
accesul existent.

Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabild se va realiza prin
intermediul unor rigole deschise care vor fi dirijate cétre santul stradal
existent din est. Intre limita de proprietate si marginea carosabild a drumului
se va curdta santul si se vor prevedea spatii plantate de aliniament.

3.3.Prevederi ale PUG
P.U.G.-ul orasului Arad prevede in zond constructii pentru servicii si
activititi nepoluante.

3.4.Valorificarea cadrului natural:

Zona studiatd beneficiazd de un cadru natural favorabil, terenul fiind
plat. Zonele de interdictie de construire sunt la frontul stradal, datorate
liniilor aeriene de medie tensiune si retragerii fatd de DN.

In aceste conditii propunerile de urbanism pot asigura o asigurare
optima a terenului cu un grad maxim de ocupare a terenului, in conditiile
respectarii legislatiei in vigoare.

Realizarea constructiilor se va face in limita regimului de indltime
P+3E pentru obiectivul de la frontul stradal si P+1E pentru celelalte
obiective, toate acoperite cu acoperisuri cu sarpantd si mvehtoare am tig[é,‘~-.._



tabli sau inlocuitori; sau acoperisuri tip terasd. Se vor realiza parcaje dalate
cu dale inierbate si plantatii verzi semi inalte. Orientarea cladirii se va
realiza pe axa est-vest datoritd formei terenului, in asa fel incét functiunile sa
fie insorite corespunzitor normelor in vigoare.

3.5.Modernizarea circulatiei:

Circulatia ce urmeazi si se realizeze in zond este: acces auto in
incintsi, drumul interior pentru accesul la toate obiectivele, precum i accesul
organizat de diferite interventii ce pot aparea, tehnice i utilitare.

Se vor asigura parciri pe terenul proprietate, raportat la functiunile
propuse conform RLU.

Structura rutierd corespunzitoare unui trafic greu este identicd cu cea
existentd la lucrdri similare, fiind alcatuiti din:

- 23 cm imbriciminte din beton rutier de ciment BcR 4,5

- 30 cm fundatie din balast cilindrat

- 53 cm grosime totala.

Partea carosabild va fi marginitd cu borduri prefabricate din beton de
20x25 cm, cu muchie tesitd, agezate pe o fundatie din beton de 15x30 cm.

3.5.1.0rganizarea circulatiei pietonale

Sunt previzute circulatii pirtonale pentru accesul in cladiri din fiecare
zond de parcare.

Pentru circulatia bicicletelor nu se vor prevedea piste speciale, in zona
neexistind piste de bicicligti.

3.6.Zonificarea functionald, reglementiri, bilant teritorial, indici
urbanistici

3.6.1.Criteriile principale de organizare urbanistica
Criteriile principale de organizare urbanisticd a zonei studiate au fost
urmétoarele
- asigurarea amplasamentului §i amenajarea necesara pentru
obiectivele prevazute in tema
- integrarea corespunzitoare a elementelor existente in solutia
propusd
- organizarea circulatiei in zond s-a realizat, tindnd cont de
rezolvarea circulatiei in teritoriu
- terenul studiat face parte dintr-o zoni cu un potential-deosebit de
dezvoltare urbana /



Functional, parcela luatd in studiu se imparte in urmitoarele zone
functionale:

- zona destinatd construirii obiectivelor

- zona de drumuri §i parcaje

- zona de spatii verzi

3.6.2.Functiuni:

Functiunile propuse in zon sunt:
spatii expunere
spatii depozitare
birouri
circulatii auto, parcaje
spatii verzi i plantatii de protectie

Spatiile de expunere, birouri §i depozitare, vor fi cuplate in fiecare
corp de cladire, astfel incat acestea sid functioneze strict impreund i nu
separat. Pentru fiecare corp de clddire in parte vom avea o zoni de expunere,
una de birouri (administrativd) s1 una de depozitare (stoc propriu). De
mentionat cd materialele expuse §1 depozitate nu vor putea fi poluante sau
puternic inflamabile si radiante. Beneficiarul doreste si expunid obiecte
ceramice §i finisaje ceramice, de serie si unicat, acesta fiind specificul
firmei. In celelalte corpuri de cladiri, vor putea fi expuse si depozitate
materiale ca: autovehicole (showroom), mobilier (interior sau urban),
echipamente electrocasnice i IT (electronice §i electrocasnice), centre
regionale de curierat, materiale de finisaj interior gi exterior. Timpul de
depozitare a acestor materiale este scurt, ele fiind stocate in vederea vanzirii.

3.6.3.Regimul de aliniere si amplasare al cladirilor:

In cadrul studiului, pentru aceastd parceld a fost stabiliti limita
maxima de amplasare a constructiilor. Cladirile vor fi amplasate individual
pe lot, cu respectarea distantelor prevazute in Codul Civil i cu posibilitatea
de a asigura accesul auto pe toate partile lotului pentru eventuale interventii.
Se vor respecta distantele minime legale impuse de anumite zone de
protectie. Cladirile vor fi retrase deasemenea si fatd de spatele lotului la
minim 1,0 m. Nu se vor putea executa constructii pe limita de proprietate a
lotului.

Constructiile vor fi amplasate in aga fel incat si beneficieze de lumina
naturald, cu respectarea normelor in vigoare.



3.6.4.Regimul de indltime:
Regimul de iniltime a constructiilor propuse este conditionat de
ratiuni functionale, de incadrare urbanistica in zona sau de marcarea unor
puncte de interes din zona.
Se vor respecta prevederile pentru zone comercial-urbane, cu spatii de
expunere, birouri §i depozitare ugoard si nepoluantd in limita max. P+3E
pentru obiectivul de la frontul stradal §i P+1E pentru zona de servicii, birouri
si depozitare din spate.

3.6.5.F rontul stradal:
in cazul zonei studiate, frontul stradal al lotului este de 30 m,
determinind dimensiunea, forma si suprafata lotului.

3.6.6.Bilantul teritorial si indici maximi admisibili
Zona Studiata:

EXISTENT PROPUS
S (mp) % S (mp) %

1 | ZONA SERV.-BIROURI-DEP. 2.242 2,08 7.586 7,04
2 | ZONA DOTARI 2.658 2,46 2.658 2,46
3 | ZONA CAROSABIL-STRAZI 4.591 4,26 4.904 4,55
4 | ZONA PLATFORME 3.858 3,58 8.203 7,61
5 | ZONA TROTUARE 0 0 98 0,09
6 | ZONA SPATI VERZI NEAME. 1.421 1,32 1.317 1,22
7 | ZONA SPATI VERZI AMEN. 0 0 3.231 2,99
8 | ZONA TEREN AGRICOL 93.034 | 86,30 | 79.808 | 74,04

TOTAL 107.804 | 100 |107.804] 100
Incintii Propuneri

EXISTENT PROPUS
S (mp) % S (mp) %

1 | ZONA SERVICII-BIROURI-DEP 0 0 5.326 | 40,97
2 | ZONA DOTARI 0 0 0 0
3 | ZONA CAROSABIL-STRAZI 0 0 0 0
4 | ZONA PLATFORME 0 0 4345 | 3342
5 | ZONA TROTUARE 0 0 98 0,75
6 | ZONA SPATI VERZI NEAMEN. 0 0 0 0
7 | ZONA SPATI VERZI AMEN. 0 0 3231 | 24,86
8 | ZONA TEREN AGRICOL 13.000 | 100 0 0~

TOTAL 13.000 | 100 | 13.000 }[7-100

/



Se considerd POT max. = 41 %, C.U.T. = 1,8. Aceste sunt prevazute
in HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
(republicat in 2002).

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare:

fn zond se pot extinde retele urbane de utilititi (apd §i emergie
electrica) ale localitdtii Arad.

Se recomandi cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de
echipare a terenului (alimentarea cu apd-canal §i alimentarea cu energie
electricd).

Este obligatorie sistematizarea retelelor pe culoarele stabilite pentru
utilitati.

3.7.1.Alimentarea cu apa:

Se propune alimentarea cu apd a zonei prin racordarea la refeaua de
distributie de apa potabild aflatd in curs de proiectare, operatorul de seriveii
fiind Compania de Apd Arad, amplasatd de partea de vis a vis a DN 79.
Brangamentul de apid va asigura necesarul de apd potabila consumul
personalului angajat. Necesarul de apéd nepotabild va fii asigurat de putul
forat propus in etapa I.

Subtraversarea DN79 se va face prin foraj orizontal. Subtraversarea se
va face cu o conducta de api dimensionati pentru o retea publica de apa care
s asigure necesarul de apd pentru imobilele situate pe partea stingd a DN 79
(partea cu zona studiatd).

Pentru clidirile din zona studiati care vor avea destinatiile de: spatiu
comercial, birouri, depozit, §i anume:

A 5 Categoria | Gradul de | Categoria de
Nr. Cladire Inzlfime | Suprafafd | Volum de pericol | rezistentd | importanti a
crt. . . g
m mp mc | deincendiu | lafoc cladirii
.| a | so0o | 180 [14400] & | m C
,;normala
2. B 5,00 1.260 | 6.300 C 11 C
,,hormalid”
3 C 5,00 1.260 6.300 C I C
,;jnormala”
4. D 5,00 1.540 | 7.700 C 1 C
,,hormald”




conform NP 086-2005 sunt necesari hidranti de incendiu interiori (art. 4.1.)
si hidranti de incendiu exteriori (6.1.).

Conform SR 1343-1:2006, pentru suprafata teritoriului
intreprinderilor (zona industriald) mai micd de 150 ha, debitul de incendiu
este: q ie = 5 I/s, iar numarul de incendii simultane este 1.

Pentru zona studiatd debitul de incendiu care se va lua in calcul este
pentru Hala A, pentru care conform NP 086-2005 este necesar un debit de
stingere a incendiului din exterior de: q ;. = 15 Vs, iar debitul de stingere a
incendiului din interior de q ; = 2,5 Is cu functionarea a doud jeturi
simultane.

La simultaneitatea zonei de locuinte cu zona industriald se ia in
considerare debitul de incendiu cel mai mare, respectiv cel pentru hala A,
care vor functiona astfel primele 10 minute hidrantii interiori, iar apoi 3 ore
hidrantii exteriori.

Se propune realizarea unei rezerve de api pentru stingerea incendiului
avand un volum util de 180 mc (volum construit de 200 mc), rezervorul de
apd va fii folosit si pentru acumularea apei pluviale. Rezervorul va avea o
statie de pompare pentru a se asigura debitul si presiunea necesare in caz de
incendiu.

In cazul perioadelor de secetd alimentarea cu api a rezervorul se va
face din putul forat.

Statia de pompare va asigura debitul si presiunea pentru apa de
incendiu interior §i exterior.

3.7.2.Canalizarea menajera/pluviala:

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua de canalizare
menajera aflatd in curs de proiectare, la reteaua amplasati paralel cu DN 79
pe partea stanga.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se va face cu
ajutorul jgheaburilor si burlanelor in zona verde. De pe platformele auto apa
pluviala se va scurge gravitational intr-o rigold din dale de beton acoperiti,
de unde intr-un rezervor aviand o capacitate de 200 mc. Rezervorul va fi
folosit si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

3.7.3.Alimentarea cu energie electrica:

Pentru noile obiective prevdzute a se construi in zona studiatd — hale
depozitare, birouri §i servicii— se estimeazd un consum de cca. 400 kVA.
Pentru alimentarea noilor consumatori se propune amplasarea in zona supusa
reglementirilor a unui post de transformare 20/0.4kV in anvelop3. Postul.de
transformare se va alimenta cu energie electrici din linia elecp’fé‘éidé? medie



tensiune care traverseazd zona studiatd, paraleld cu DN79, prin cablu
subteran, de la cel mai apropiat stalp al liniei aeriene.

Se propune ca intreaga distributie a energiei electrice in zona studiata sa
se facd prin linii electrice subterane de joasd tensiune, atét pentru cladiri cét
si pentru iluminatul incintei.

Din postul de transformare se propune a se executa o linie electrica
subterana de joasd tensiune, care va alimenta firidele de brangament ale
fiecdrei cladiri. Iluminatul incintei se va alimenta din postul de transformare
prin cabluri electrice montate subteran.

Pentru realizarea efectivi a acestor lucrdri, atdt in ceea ce priveste
solutia de alimentare cu energie electricd, cdt i gestionarea instalatiilor
electrice propuse, investitorul se va adresa direct, sau prin intermediul
proiectantului de specialitate, citre operatorul de distributie a energiei
electrice SC Electrica Distributie SA, Sucursala Arad pentru a obtine
aprobdrile si avizele necesare.

Proiectarea si executarea lucrdrilor de mai sus se va face in
conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Retelelor Electrice de
Distributie aprobat cu decizie ANRE nr. 10106.06.2000, de cétre societiti
care detin competente in acest sens, fiind autorizate de catre Autoritatea
Nationald de Reglementare a Energiei Electrice Bucuresti.

3.7.4.Retele de telecomunicatii

Pentru racordarea imobilelor la serviciile de telefonie §i cablu
TV/Internet este necesard instalarea unei retele de capacitate
corespunzitoare care si facd legitura cu retelele de distribufie existente.
Retelele de telecomunicatii i cablu TV se vor poza subteran pénd la
punctele de racord ale fiecarei cladiri.

Conditii i restrictii impuse de avizator:

- terenul unde vor fi pozate instalatiile de telecomunicatii va riméne in
domeniul public

- inainte de inceperea lucririlor beneficiarul va solicita reprezentantilor
Romtelecom predarea amplasamentului, pentru identificarea exactd a
instalatiilor telefonice in teren

- pozarea cablului telefonic pe toatd lungimea care urmeazd a fi
acoperita de cai de acces i drumuri se face cu céite un tub de rezerva din
PVC, cu documentatie de executie si autorizare.

Proiectarea si executarea lucrdrilor de telefonie se va face in
conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru pro;e.ﬁtafﬁa\ §1
executarea sistemelor de telefonizare 2004.




3.7.5.Instalatia de incélzire:

Bransamentul de gaz va subtraversa DN 79 printr-un foraj
orizontal. Conducta de gaz din incintd se va monta ingropat in pamant si va
alimenta cele patru cladirii pentru fiecare montandu-se un post de reglare-
masurare.

3.8.Protectia mediului:

Prin prezenta documentatie P.U.Z., din analiza impactului posibil prin
realizarea investitiei, rezultd ci sunt create si asigurate toate masurile legale
privind diminuarea impactului asupra mediului datorita acestei investitii.

Protectia apelor

Prelevarea apei din surse centralizate are un impact nesemnificativ
asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului
proiectului.

Toatele apele uzate din cladiri sunt preluate de reteaua de canalizare
interioard si dirijate catre rezervorul vidanjabil propus.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare
ordgeneascd vor respecta limitele previzute de Normativul NTPA 002/2002,
aprobat prin HG 188/2002, modificata prin HG 325/2005.

Activitatea obiectivului in conditii normale de functionare nu va
genera un impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane.

Protectia aerului

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivului
sunt:
- Surse stationare dirijate — emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere
de la centrala termica. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan
sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx).

Datorita specificului centralei termice (instalatii rezidentiale),
impactul produs asupra aerului este foarte redus.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Obiectivul analizat nu genereaza surse de zgomot sau vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor
Obiectivul analizat nu genereaza surse de radiatii.



Protectia solului si subsolului.

Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse
de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice
perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare.

In perioada de executie a investitiei nu existd surse industriale de
impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de
exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea
lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si
pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot
fi:

- depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

Nu este cazul

Protectia agezirilor umane si a altor obiective de interes public.

Nu este cazul

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.

Obiectivul este generator de deseuri menajere.

Deseurile menajere si urbane sunt conform regulamentului de
salubrizare - HCLM 76/2001 - in recipiente (pubele sau recipienti) si
transportate cu utilaje specializate la rampa municipala de gunoi) rampa
ecologica ce corespunde in totalitate normelor UE) amplasata linga CET,
exploatata de societatea A.S.A. Servicii Ecologice.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI CONSTRUIT SI NATURAL

in concordanti cu H.G. 1076/2004 privind procedura de realizare a
evaludrii de mediu pentru planuri urbanistice i Criteriilor din Anexa 1,
considerdm cd prezenta investitie se Incadreazi in prevederile art. 5(3) ale
H.G. ea:

- neavind un impact semnificativ asupra mediului;

- planul determind utilizarea unor suprafete mici la nivel local, in conditii
stabilite de caracterul zonei ce a cunoscut in ultimii 2-3 ani o ,urbanizare”
rapida (utilitati, drumuri etc.). :

Mentiondm:




- deseurile menajere si vegetale se aduni zilnic in pubele si containere ce sa
transportd la rampa ordgeneascd ecologica (A.S.A);
- curdtirea, méturatul, igienizarea zonei revine beneficiarului.

Conform Anexei 1 din Hotararea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor
semnificative potentiale asupra mediului sunt:

A. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU
PRIVIRE IN SPECITAL LA:

a) Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati
viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile
de functionare, fie in privinta alocarii resurselor.

Planul P.U.Z.creeazi in totalitate cadrul pentru ca activititile viitoare
preconizate (servicii, birouri si depozitare) si fie in concordantd cu
prevederile legale priviind amplasamentul, natura si amploarea investtiei,
conditiile concrete de functionare §i sd nu prezinte nici un efect semnificativ,
potential negativ asupra mediului.

b) Gradul in care P.U.Z. influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe
cele in care se integreaza sau care deriva din ele.

Planul de utilizare a terenului de 13.000 mp este in concordanta cu:
- P.U.G.Municipiul Arad care prevede extinderea zonei de servicii in
nordul orasului, dealungul DN 79, zona cu 4 benzi.

c¢) Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales
din perspectiva dezvoltarii durabile.

In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut in

vedere optimizarea densitatii ocupdrii terenului cu corelarea de functiuni

complementare i mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi.

P.U.Z. este aliniat si in concordanti cu principiile dezvoltarii durabile,
asigurdnd, din prima fazd pand la atingerea capacititii finale, respectarea
normelor si consideratiilor de mediu, asiguridnd pe durata normata de
exploatare toate utilititile necesare bunei functionari si ehmmaru eulug tl&
poluare. '
d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program.




Obiectivul analizat nu genereazi sau cuprinde probleme relevante de mediu,
activitatea preconizaté fiind nepoluanta.

¢) Relevanta P.U.Z. pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare
de mediu

Ca principale acte normative priviind protectia mediului ce trebuiesc
respectate, precizdm:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS
12574/87,

- Deseurile rezultate vor fi ridicate de cétre o unitate de salubrizare
autorizati; cele reciclabile (hértie, carton, sticld etc.) vor fi colectate separat,
pe tipuri si vor fi predate unititilor specializate pentru valorificare, conform
0.U. 16/2001 priviind gestiunea desgeurilor reciclabile, precum si cele al O.U.
78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se vor respecta prevederile O.U. 756/97 cu privire la factorul de
mediul sol;

- Nivelul de zgomot exterior se va mentine in limitele STAS 10009/88
(max 50 Db) STAS 6156/1986;

- Emisiile de poluanti in aer nu vor depési valorile impuse de 0.462/93
si O.MAPM 1103/2003;

- Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002;
- Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 priviind evident gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile; H.G.349/2002 privind
gestiunea ambalajelor pentru asigurarea conditiilor impuse de Legea
426/2001;

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile
administratii publice locale sau judetene.

B. CARACTERISTICILE EFECTELOR ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATE CU PRIVIRE IN SPECIAL LA :

a)probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor
Probabilitatea de a afecta mediul este nuld — ca durata sau frecventd — ca atare

.....

b) natura cumulative a efectelor
Nu se pune problema cumularii efectelor, toate materialele utilizate sunt

inerte, neutre, netoxice, in general create si agrementate special pentru-medii
in care stau permanent oamenii B O




¢) natura transfrontaliera a efectelor — nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana
In conditiile accidentale sau in conditii normale natura activitaii nu afecteaza
sanitatea oamenilor sau starea mediului inconjurator

€) marimea si spatialitatea efectelor

Efectele sunt practic nule, neafectand practic nici mécar lucrétorii din
cladirile propuse. Subliniem faptul c& toate spatiile sunt incalzite, ventilate §i
se asigurd toate normele P.S.I. necesare, clddirile sunt incombustibile,
materialele depozitate sunt incombustibile sau greu combustibile, se asigura
dotare P.S.1., hidranti exteriori (propusi).

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural - nu exista zone
ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului.

Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului — nu se
depasesc valorile limita.

Folosirea terenului in mod intensiv

Prin prevederile prezentei documentatii, modul de ocupare a terenului,
amplasarea si configuratia planimetrica si volumetricd a constructiei propuse,
amenajarile aferente sunt 1n concordantd cu C.U. si prevederile
Regulamentului General de Urbanism.

3.9.0biective de utilitate publica:

Ca obiective de utilitate publicd nu va fi trecutd nici o suprafatd in
proprietatea statului, intreaga suprafatd de teren rdmanind proprietate
privata.

Din totalul zonei studiate in cadrul PUZ

- 100% este proprietate privatd, constituitd prin actiunea de vanzare-

cumpdrare(atribuirea initiala la legea 18/1991)

Lucririle propuse a se realiza sunt: cale de acces comund cu inci doi
proprietari (printre care si cei de la Compania de Autostrdzi §i Drumuri
Nationale), drum de incintd interior, echiparea tehnico-edilitard, lucrédri de
protectia mediului.



3.10.Protectia impotriva incendiilor:

Date generale despre constructii:

Constructiile au regim de P+3E la frontul stradal si P+1E pentru cele
din spate, cu o indltime la coama de circa 12 m §i se vor executa intr-o zona
care In prezent nu este populati, dar este amenajata cu carosabil pentru trafic
greu.

Structura de rezistentd este mixtd, formatd structurd metalicd §i pereti
tip sandwich sau din ziddrie BCA de 30 cm grosime §i sdmburi din beton
armat, care se descarcd la teren prin fundatii izolate sau continuue de beton
sau prin grinzi de fundare la blocuri de fundatii izolate.

Plangeele sunt din beton armat se descarcd pe pereti si stilpi prin
centuri, respectiv grinzi din beton armat.

Acoperisul este format din sarpantd metalica si invelitoare din tabla.

Accesele directe din exterior in cladire sunt multiple si au deschiderea
de min 1,0 m si amplasate la cdile de comnicare exterioare si carosabil.

Performantele la foc ale cladirilor:

Gradul de rezistenta la foc este gradul I, avand materiale din structura
portantd si din structura ce delimiteazd caile de acces (scéri, holuri de
trecere), practic incombustibile C1 si rezistente la foc 90 min.

Distanta intre cladiri este cea legald, ceea ce face ca fiecare clidire sau
grup de doua, lipite, sa fie consideratd un compartiment de incendiu.

Scarile de acces au litimea de min.90 cm, suficient pentru trecerea
unui flux de utilizatori in caz de incendiu.

Limitarea propagarii focului la clddirile vecine se face prin dlstante
mai mari de 6,0 m intre clddiri sau compartimente de foc, definite ca mai
sus, iar la etajele superioare propagarea focului este limitatd de indltimea
parapetilor de la ferestre, 0,90 m si prin planseele de beton armat.

3.11.Cadrul legal:

- legea nr.50/1991 privind Autorizarea Executirii Constructiilor

- legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar

- legea nr.54/1998 privind Circulatia Furidicd a Terenurilor

- legea nr.33/1994 privind Exproprierea pentru cauza de utilitate
publica

- legea nr.7/1996 privind Cadastrul Imobiliar si Publicatii Imobiliare

- legea nr.5/2000 privind Zonele Protejate

- legea nr.10/1995 privind Calitatea in Constructii

- legea nr.137/1995 privind Protectia Mediului P T

- legea nr.82/1998 privind Regimul Juridic al Dru/dui“i‘lor ‘

- legea 107/1996 privind Apele



- HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism

- Codul Civil

- OMS 536/1997 privind Igiena i Modul de viati al populatiei

- O Comun 214/RT/16 NN martie 1999 Ape, Paduri, Protectia
Mediului, MLPAT

4.CONCLUZII, MASURI iN CONTINUARE
- prevederile prezentului PUZ vor fi preluate i integrate in viitorul
PUG Arad

- ca prioritati in zond ce trebuie rezolvate sunt echipdri edilitare §i

drumul de acces la standarde normale pentru categoria prevazutd

- necesitatea pastririi in zond a unui nivel de ocupare a terenului

relativ redus pentru a nu aglomera zona cu constructii §i a pastra un
caracter plicut pentru zone de servicii, peisager, cu zone plantate
abundent si constructii relativ putine

- in zond se poate realiza o dezvoltare importantd de constructii

pentru servicii;

Pe terenul luat in studiu, proprietarul doreste sd reglementeze zona
pentru constructia de hale pentru servicii, birouri §i depozitare. Cladirile vor
avea un regim de P+3E la frontul stradal si P+1E pentru celelalte.
Obiectivele vor cuprinde functiuni specifice zonei ( showroom, birouri,
depozitare platforme betonate §i spatii de parcare proprii).

Proiectul este unicat si conceput de SC L&C TOTAL PROIECT SRL si intrd sub.sub
incidenta dreptului de autor. Nu poate fi folosit decat pentru scopul pentru care a fost
elaborat.



Proiect nr. 2/ 2008 — PUZ
Zond servicii, birouri si depozitare, Arad, DN 79, jud. ARAD

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
PLAN URBANISTIC ZONAL

Zoni servicii, birouri si depozitare
BENEFICIAR: S.CMAX HOUSE S.R.L.

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

Art.1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z.-ul, pentru
zona studiata.

Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z. , sub forma
de prescriptii si recomandari in vederea urmiririi si aplicérii lor.

Art.2. Baza Legala

Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu Legea 50/1991
republicatd cu modificdrile si completarile ulterioare, privind autorizarea contructiilor si
unele misuri pentru relizarea locuintelor si H.G.R. nr. 525/1996 republicata ( cu
modificari ulterioare ) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art.3. Domeniul de aplicare
Regulamentul local de urbanism anexat se aplica zonei studiate in cadrul PUZ-
ului, determinind permisiuni gi constrangeri urbanistice, arhitecturale si edilitare pentru
noua zoni de servicii, birouri i depozitare propusa.
Tipul interzis de ocupare si utilizare a terenului :
- constructii rezidentiale de locuit, individuale, colective sau de orice fel;
- constructii care addpostesc orice activitati poluante, nocive sau imorale
- constructii industriale de productie
- constructiile pentru echipare cu instalatii tehnologice, altele decét cele prevazute a
deservi zona cu utilitéti
- constructiile nespecifice echipirii edilitare in interiorul perimetrelor de productie
ale retelelor, forajelor de apa potabild sau gospodariei de apa
- depozite de deseuri
- constructii de orice fel in zonele de protectie ale retelelor magistrale de apa si
energie electricd



CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE
AL TERENURILOR

Art.4. Reguli cu privire la pistrarea integrititii mediului si protejarea
patrimoniului natural §i construit

Amplasarea constructiilor se va face cu aplicarea tuturor normativelor in vigoare
privind protectia factorilor de mediu. Vor fi interzise in zona activitétile economice,
neeconomice sau de orice natura susceptibile a polua aerul, apa sau solul.

Constructiile care prin natura functiunilor pe care le addpostesc sunt provocatoare
de zgomot, se vor lua misuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia
sanitari si de mediu in vigoare pentru zonele de servicii, birouri §i depozitare ( ex. de
poluanti sonori ~ showroom-uri, restaurante, echipamente de aer conditionat, etc. ). in
ipoteza ci una din functiunile admise in zoni este susceptibild de zgomote, se vor cere
studii si avize specifice care s demonstreze cd s-au luat masuri de protectie la zgomot
prin proiectare.

Tin4nd cont c& zona noui de servici, birouri §i depozitare se afla inclusa intr-o
zond noud cu acelasi specific gi functiuni (zona de Nord a Aradului), se va tine cont de
aceastd directie de dezvoltare a oragului prevazut in P.U.G.Arad

Art.5. Reguli cu privire la siguranti constructiilor si la apararea interesului
public

Constructiile propuse in zon3 vor respecta toate prevederile legale privind
siguranta in exploatare si P.S.1., acestea fiind compartimente de incendiu individuale.

Regimul de iniltime al constructiilor propuse este condifionat de rafiuni
functionale, de incadrarea urbanistica in zond sau de marcarea unor puncte de interes in
Zona.

Se vor respecta prevederile pentru zona servicii (comerciald), birouri si depozitare
in limita maximi a P+3E pentru primul corp de cladire si P+1E pentru celelalte 3.

In situatia in care, din ratiuni functionale se solicita edificarea unor constructii cu
un regim mai mare de iniltime, cu marcarea unor puncte de interes, aceasté posibilitate se
va studia in cadrul unui P.U.D. Daci acest studiu va demonstra c& edificiul prin inaltimea
lui nu aduce prejudicii aspectului arhitectural §i urbanistic al zonei, constructia va putea fi
autorizati pe baza respectivului P.U D. aprobat.

Autorizatia de construire poate fi refuzata daca o constructie prin situare,
arhitecturs, dimensiuni i aspect exterior este in masura si aducé prejudicii caracterului si
intereselor vecinatitilor, peisajelor urbane.

Culorile dominante pentru fatade vor fi: culori cu tentd comerciald, plicute,
nesaturate si in numdr cit mai redus pe acelasi corp de cladire.

Constructiile vor avea acoperis tip sarpanta sau invelitori terasa.

Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ
ca si cele principale si in armonie cu acestea.

[nvelitoarele vor fi realizate din panouri termoizolante sau tabli cutati.

Constructiile vor fi realizate pe structurd metalici sau mixta metal-zidarie.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buni calitate, cu rezistentd mare in
timp si specifce cadrului arhitectural de tip comercial. Este interzisa utilizareg’ 61:
improprie. '




Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi lasate aparente in
exteriorul cladirii sau in imprejmuiri. Exceptie o fac zidariile de piatrd aparentd sau
caramida aparentd special executatd in acest sens.

Mobilierul urban, reclamele, semnele se vor executa din materiale adecvate
folosintei propuse si in concordanta cu caracterul arhitectural al zonei in care se
amplaseazi. Volumul i pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal.

Art.6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile trebuie sa fie amplasate:

- la 48 m fafi de frontul stradal, indicat in plansa “Plan de situatie, Reglemenéri
Urbanistice — zonificari pl. 03”, datorita liniilor de curent aeriene locale, valabil
pentru primul corp de clddire.

- Celelalte corpuri de cladire, fiind amplasate dealungul lotului, vor tine cont de
zona de amplasare a constructiilor, marcata in ”Plan de situatie, Reglemendri
Urbanistice — zonificari pl. 03”.

- exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplicé in situaia cabinelor de
poartd, a posturilor de transformare si a S.R.M.S. , care pot fi amplasate pe limite
de proprietate laterale.

Distanta minima de la o constructie péna la cel mai apropiat punct al limitei
laterale se va face cu respectarea codului civil. Distanta minimé de la o constructie pini la
limita posterioara a parcelei este egald cu jumitate din Inaltimea constructiei, dar nu mai
putin de 10,0 m, cu respectarea zonei de implantare a constructiilor indicate in
documentul grafic. Se va tine cont de prevederile codului civil, a normelor de insorire si a
R.G.U.

Amplasarea constructiilor unele in raport cu altele pe aceeasi parcela se va face
tinind cont de profilul functional al cladirilor, in asa fel incét sa nu fie umbrite spatiile
constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

Distanta cladirilor fati de proprietatile invecinate va fi de minim 1,9 m in cazul
executdrii golurilor cétre vecini pentru cladirile cu P+1E sau 3,0 pentru cladirea P+3E.

Nu se admit calcane spre vecini.

La amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor in care exista retele edilitare
ce deservesc zona, se interzice edificarea constructiilor in zona retelelor, cu respectarea
zonei de protectie a acestora si a dreptului de servitute impus.

Fosele septice vidanjabile, respectiv tancurilor septice, acceptate in prima etapi de
dezvoltare a zonei, se vor amplasa in asa fel incat sa aibe asigurat un acces auto §i sé se
respecte normativele sanitare in vigoare. Distanta minima a acestor constructii fati de
cladirile cu functiuni de servicii, birouri i depozitare va fi de 10,0 m.

Toate constructiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la
distante aflate in vigoare la data realizirii lor, impuse de anumite functiuni pe care le
adapostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt mentionate in prezentul
regulament.

In situatia unor reparcelari, frontul stradal al parcelei va rimane nemodificat,
parcelarea putdndu-se face in addncimea lotului, cu trecere de servitute.

Spatiile pentru functiuni care pretind iluminat natural, vor fi orien;%l,_as&tel

incat sa beneficieze de lumina naturald, cu respectarea normativelor in vi )
/ i I



Se recomandi ca toate cladirile unde se desfisoard o activitate zilnica sa aiba
asiguratd iluminare naturala.

Stationare vehiculelor corespunzitoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie
asiguratd 1n interiorul parcelei.

Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitatii rezolvérii
stationdrii autovehiculelor necesare pentru functiunea respectiva.

Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din
H.G. 525/1996 republicata si a normativelor in vigoare.

Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament 1n spatii pentru garaje §i
parcaje.

Art.7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Executia strizilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupé caz in etape de
investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalaii
respectandu-se prevederile tehnice de executie din nirmative §i standarde.

Orice constructie trebuie s fie accesibild dintr-un drum public sau privat avind
caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra
incendiilor si protectiei civile.

Se va asigura prin intermediul drumurilor private sau publice acccesul la orice lot
aflat in imediata vecinatate a zonei care pani la realizarea investitiilor din zond va putea
fi accesat prin intermediul drumurilor de exploatare.

Accesul la cladiri va fi situat si dimensionat in functie de functiune in asa fel incét
sd permita autovehiculelor si intre §i sa iasd fard manevre.

Pentru drumurile care se termina in fundaturi este necesard amenajare acestora in
asa fel incat s3 permita lintoarcerea autovehiculelor ce asigurd securitatea zonei.

Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale.

Art.8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Lucririle de echipare cu retele tehnico-edilitare in zonele cu conditionarea
constructiilor se vor face cu avizul detinatorilor de utilitati.

Toate retelele stradale: alimentare cu energie electricd, apd, canalizare, gaze
naturale, telecomunicatii, se vor realiza ingropat.

Nu vor fi date in functiune constructiile realizate panad cand nu vor fi racordate la
retelele edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica.

Este obligatorie bransarea la reteaua de alimentare cu apa si canal a tuturor
constructiilor ce prin specificul lor o necesita.

Canalizare ape uzate si evacuare ape pluviale:

ape uzate — bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate ce se va realiza in
zond este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protectia mediului.

ape pluviale — orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvatd in asa fel
incét sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la rigolele s/tr/adale

previzute in proiect. /



Electrice

Instalatiile trebuie sa permitd racordul subteran la retelele stradale. Instalatiile de
alimentare si punctele de racord vor fi concepute in aga fel incat sd nu aducd prejudicii
aspectului arhitectural al constructiei sau zonei inconjuritoare. Alimentarea cu energie
electrica se va face aerian pana la limita de proprietate iar de acolo subteran.

Gaze

Centralele si punctele termice vor fi inglobate in cladire, concepute in aga fel incat
sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al zonei inconjuritoare. Alimentarea
acestora se va face de la reteaua urband de gaze naturale.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de bransare vor fi amplasate in aga fel incit sa nu aduci prejudicii
aspectului arhitectural al constructiilor i imprejmuirilor.

Art.9. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenurilor pentru
constructii
Terenul este construibil daca prezintd urmitoarele caracteristici:
- Suprafata minima: 1.000 mp
- Latimea frontului parcelei la strada: 30 m
- Si fie accesibil dintr-un drum public
- Sai aibi caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare
contra incendiilor §i protectiei civile.
In situatia unor reparceliri, frontul stradal al parcelei va fi tot de 30 m.

Art.10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi i imprejmuiri

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrald a spatiilor neconstruite aferente
cladirilor.

Aleile si parcajele personale sunt de preferat a se realiza din beton sau inlocuitort.

Amenajarea spatiilor publice, realizarea constructiilor si a mobilierlui urban se va
realiza numai pe bazi de documentatii de specialitate aprobate, a certificatelor de
urbanism si a autorizatiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 republicata.

Arborii existenti vor fi pastrati la maximum. Constructiile trebuie sa fie amplasate
in asa fel incét si respecte plantatiile existente.

Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata terenul neconstruit
si neamenajat cu spatii verzi si de a planta minimum un arbore la fiecare 100 mp de teren
neconstruit. Se va trata ca spatiu verde cel putin 20% din suprafata totala a terenului.

Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de-a lungul cailor publice, acestea
fiind dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatiti si de caracerul zonei
inconjuratoare.

Imprejmuirile vor avea un caracter arhitectural si trebuie si participe la
ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor
vegetale, cat si prin calitatea executiei.

Spre frontul stradal si la limitele de vecinétate pana la frontul casei in interior se
vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stalpl metalici sau
plase de sdrma ornamental. Inaltimea imprejmuirilor va fi de maximum 1 G m o so(:lu\
plin de 0,30-0,80 m si vor putea fi dublate de un gard viu.



Sunt de preferat imprejmuirile cu plantatii sau in a ciror componenta intra si
plante.

Se interzice utilizare sdrmei ghimpate, a cioburilor de sticld,sau alte asemenea
materiale la imprejmuiri.

CAPITOLUL 3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Art.11. Unititi si subunititi functionale

PUZ-ul de fata nu este impdrtit in unitd{i functionale, zona studiata fiind mic.
Astfel, zona functionala este compusi din zona de servicii, birouri §i depozitare,
platformele betonate si spatiile verzi. Acestea sunt dispuse intercalat, spatiul verde fiind
dispus in procent mai mare la frontul stradal.

CAPITOLUL 4 . PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR $I
SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Profil functional admis :
- Zoni servicii, birouri si depozitare (aferentd activitatilor locale)
- circulatii auto, pietonale, parcaje, parking
- spatii verzi, plantatii de protectie )
- constructii specifice echipirii tehnico-edilitare necesare deservirii zonei
( ex. Gospodaria de apd, P.T. si S.R.M.S.)

CAPITOLUL 5. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Zona studiati in acest PUZ, se va include intr-un UTR nou, actualmente zona
fiind in extravilan, propunerea de fata ficandu-se pe un trup izolat.

intocmit:
Arh. Brtcu Mircea
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