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A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

„REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

MUNICIPIUL ARAD 

Arad, Bulevardul Revolutiei, nr 75 

Tel: 0257281850 

Reprezentant legal: primar Calin Bibart 

1.3. Ordonator secundar/tertiar  

MUNICIPIUL ARAD 

Arad, Bulevardul Revolutiei, nr 75 

Tel: 0257281850 

Reprezentant legal: primar Calin Bibart 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

MUNICIPIUL ARAD 

Arad,Bulevardul Revolutiei, nr 75, 

Tel: 0257281850 

Reprezentant legal: primar Calin Bibart 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

S.C. INTERCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: str. Basarabi nr. 5, bl. A1, sc. A Iasi

Email: office@intercadproiect.ro

Tel: 0732.672.722

CUI:RO 42645436

Colectiv de elaborare 

Proiectanți:  Drd. Ing.Ursanu Ovidiu –  Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri 

 Ing.Chereches Mihai –   Inginer instalatii pentru costructii 

mailto:office@intercadproiect.ro
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2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

Pentru întocmirea documentației tehnice, au fost folosite următoarele elemente și 

documente principale: 

• Tema de proiectare;

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si completările
ulterioare;

• Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și
completările ulterioare;

• Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările
ulterioare;

• Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

• Standarde și normative specifice.

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

Amplasamentul este situat in intravilanul municipiului Arad. 

Staţia de pompare ape pluviale SP 5, este amplasată în cartierul Micălaca 300 în 

intravilanul Municipiului Arad, Splaiul G. Magheru, teren aflat în proprietatea Municipiului Arad, 

conform Extras CF nr. 351750 Arad. 

Stația se află în patrimoniul public al Municipiului Arad, încă din momentul finalizării 

acesteia în anul 1989, şi a fost utilizată pentru asigurarea serviciului public de canalizare al 

municipiului Arad (conform HCLM Arad nr. 85/2014). 

Stația de pompare SP5 este amplasată în cartierul Micălaca 300, într-o curte interioară a 

mai multor blocuri de locuințe.   

Terenul aferent stației este plan, în suprafață de 875 mp, îngrădit, beneficiază de acces 

auto din str. Ilie Măduță.  

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Obiectivele programului 

Se propune reabilitarea Stației de pompare astfel încât să corespundă normelor actuale 

de mediu, să reducă disconfortul locuitorilor din zonă. Obiectivele principale ale investiției sunt: 
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 3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
a)descrierea amplasamentului 

Staţia de pompare ape pluviale SP 5, este amplasată în cartierul Micălaca 300 în 

intravilanul Municipiului Arad, Splaiul G. Magheru, teren aflat în proprietatea Municipiului Arad, 

conform Extras CF nr. 351750 Arad.  

Stația se află în patrimoniul public al Municipiului Arad, încă din momentul finalizării 

acesteia în anul 1989, şi a fost utilizată pentru asigurarea serviciului public de canalizare al 

municipiului Arad (conform HCLM Arad nr. 85/2014). 

 

b)relatii cu zone invecinate 

La Sud, autostrada Arad Timisoara; 

La nord, Zona industriala Arad; 

La est, DN 7/E68; 

La vest, Zona centrala municipiul Arad. 

c) datele seismice şi climatice; 

Conform prevederilornormativului P.100-2013, amplasamentul se încadrează la 

următoarele categorii: 

- acceleraţia terenului .............................................................ag = 0,20; 
- perioada de colţ ....................................................................Tc = 0,7 sec; 
- regiunea este încadrată în gradul 71 de zonare seismică după scara Msk. 
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d) studii de teren: 

CARACTERIZAREA GEOLOGICĂ A ZONEI: 
Regiunea Vest se caracterizează printr-un relief variat şi armonios distribuit în zone de 

câmpie, deal şi munte, care urcă în trepte de la vest spre est.Relieful judetului Arad 

creste altitudinal de la vest la est, constituindu-se 3 mari unitati de relief: Campia de 

Vest (incluzand Campia inalta a Aradului si Campia Crisului Alb), Dealurile Vestice si 

Muntii Apuseni, reprezentati de Muntii Zarand, Muntii Codru-Moma si portiuni din 

Masivul Gaina. Intre culmile montane se intercaleaza Depresiunea Zarandului. 

Unitatile montane ocupa 35% din suprafata judetului Arad si se intind in E si NE 

acestuia sub forma literei “V”, cu deschiderea spre NV, imbratisand marele golf 

depresionar: 

Muntii Codru-Moma alcatuiesc treapta cea mai inalta din partea de nord-est a judetului 

constituind cumpana de ape dintre Crisul Negru si Crisul Alb. In partea centrala s-a format o 

mica depresiune intramontana de la Moneasa-Ranusa. Tot aici se afla: izbucul intermitent de la 

Calugari - monument al naturii care hidrografic apartine bazinului Crisului Alb; formele carstice 

de la Moneasa si platoul carstic suspendat de la Tinoasa. Suprafete forestiere compacte 

acopera intreaga zona montana de unde si denumirea de “codru”, ceea ce da regiunii specificul 

de peisaj montan forestier, foarte putin transformat. Cele mai inalte varfuri din cadrul lor sunt: 

Plesu (1,112 m), Izoiu (1,097 m) si Momuta (930 m). − Muntii Zarandului fac parte din grupa 

Muntilor Muresului, formeza o zona de cumpana de ape, intre Crisul Alb si Mures si sunt 

alcatuiti dintr-o suprafata aproape continua dela vest la est. Desi prin altitudine (in medie 500-

600 m) se incadreaza in categoria dealurilor, prin aspectul formelor de relief (prezenta 

platformelor de eroziune), prin geologie (sisturile cristaline) si vegetatie (paduri compacte), 

Muntii Zarandului reprezinta o unitate muntoasa clara. In cadrul Muntilor Zarandului se 

deosebesc trei sectoare, despartite de culoare depresionare, astfel: in partea de vest, un sector 

cuprins intre campia Aradului si culoarul Nadas- Barzava (cu Varful Highis); in partea centrala, 

un sector cuprins intre culoarul anterior si culoarul structural dezvoltat pe roci cretacice intre 

Capruta si Gurahont (cu varful Drocea);in est un alt sector ce tine pana in zona de interferenta 

cu Muntii Metaliferi (cu Magura Ciungani si Breaza). Cele mai inalte varfuri sunt: Magura 

Ciungani (841 m), Highis (799 m), Ivanita (702 m) si Drocea (836 m). − Muntele Gaina este 

individualizat de unii geografi ca o subunitate a Muntilor Metaliferi sau ca o parte componenta a 

Muntilor Bihor. Aici intalnim cele mai mari altitudini din judet: Varful Gaina (1,486 m) si Varful 

Piatra Aradului (1,429 m). 

Piemontul Codrului - este situat la marginea de vest a Muntilor Codru-Moma si este 

reprezentat printr-o suprafata neteda, usor inclinata dinspre munte spre campie, dezvoltata pe 

roci friabile panoniene. In cadrul piemontului eroziunea a scos la zi o serie de structuri vulcanice 

neogene (la Archis si Sebis, unde Valea Deznei formeaza un defileu epigenetic), in spatele 

carora s-au format mici depresiuni (Hasmas, Groseni, BuhaniDezna). − Piemontul Zarandului - 
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situat la poala nordica a Muntilor Zarandului, are o structura mai complexa datorita prezentei 

acelorasi elemente vulcanice (Mocrea, Pancota) si a continuarii piemontului de eroziune cu 

suprafete acumulative (piemonturi acumulative sau campii piemontane). Depresiunile cele mai 

importante sunt: Depresiunea Zarandului - inseamna in sens larg, intreaga arie depresionara 

dintre Muntii Codru-Moma si Zarand; Depresiunea Almas-Gurahont - poate fi considerata ca un 

sector al depresiunii Zarandului sau ca o subunitate naturala distincta si cuprinde terminatiile 

piemonturilor dinspre nord si sud si valea larga, terasata a Crisului Alb intre Gurahont si defileul 

epigenetic de la Joia Mare; Depresiunea Halmagiu - legata mai mult cu depresiunile Brad (pe 

Crisul Alb) si Beius (peste saua de la Grosi). Dealurile urmaresc in general rama vestica a 

masivelor montane, avand altitudinea cuprinsa intre 200-400 m. Sunt trei tipuri distincte de 

dealuri:Dealurile Crisene, Pedimentul Siriei si Dealurile Lipovei , care formeaza cea mai extinsa 

unitate a Dealurilor de Vest in cadrul judetului Arad. Dealurile Lipovei, care reprezinta, in mare, 

tot un piemont de eroziune se afla situate la sud de Mures. Genetic ele sunt legate de Muntii 

Zarandului si de actiunea Muresului. Culoarul Muresului (Petris-Lipova) - se remarca prin 

discontinuitatea mare ce o introduce in peisaj, de-a lungul a peste 60 km. Elementul 

predominant este dat de Valea Muresului, cu relieful creat de ea la contactul dintre Muntii 

Zarandului si Podisul Lipovei. Campiile alcatuiesc treapta cea mai coborata ce se desfasoara 

intre altitudinea de 95 -200m. Campiile judetului Arad ocupa o pozitie centrala in Campiei de 

Vest avand totodata doua axe principle: cea nordica ce formeaza valea Crisului Alb si cea sudica 

Valea Muresului. Campiile importante sunt: − Campia Cermeiului - parte asa numitei “campii a 

glacisurilor”, se afla situata in continuarea piemontului Codrului si este marginita la sud de valea 

Teuzului; − Campia Crisului Alb - cuprinde relieful coborat, marcat de o subsidenta active dintre 

Teuz si Crisul Alb. Este o regiune joasa cu o dezvoltare larga a luncilor; − Campia Aradului - 

cuprinsa intre Mures si Crisul Alb reprezinta genetic o delta cuaternara a Muresului, construita la 

iesirea din defileul Soimos-Lipova. − Campia Vingai - este situata la sud de Mures, fiind o 

campie inalta, care reprezinta tot o veche delta continentala a Muresului (anterioara insa deltei 

ce formeaza campia Aradului). Teritoriul judetului este cuprins intre altitudinile absolute de 80 

m la Zerind si 1,486 m la Varful Gaina. Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică 

a României, în sudul Crișanei și în nordul Banatului în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat. N și 

21°19' long. E, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Este primul oraș 

important din România la intrarea dinspre Europa Centrală, fiind situat pe malul râului Mureș, în 

apropierea ieșirii acestuia din culoarul Deva-Lipova. Teritoriul administrativ al municipiului este 

de 252,85 kmp.Orașul se află la o altitudine de 107 m, fiind amplasat la intersecția unor 

importante rețele de comunicații rutiere, respectiv Coridorul european rutier IV cu traseul 

șoselei rapide ce va lega Ucraina cu Serbia. Situarea la intersecția drumurilor europene E 68/60 

la 594 km de București (E) și 275 km de Budapesta (V), precum și E 671 la 50 km 

de Timișoara (S) și 117 km de Oradea (N), constituie un factor favorizant pentru dezvoltarea sa 

economică și urbană.Municipiul Arad este principala poartă de intrare în România, fiind cel mai 

important nod rutier și feroviar din vestul țării. Astfel, Aradul se află situat la 17 km de Curtici - 

cel mai mare punct vamal pe căi ferate din vestul țării. De asemenea, Aradul beneficiază de un 

acces extrem de facil în ceea ce privește punctele de frontieră pe cale rutieră și aeriană. Cele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Aradului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lipova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtici
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mai apropiate puncte de frontieră sunt pe cale rutieră, respectiv: localitatea Turnu la o distanță 

de 20,3 km, orașul Nădlac la o distanță de 54 km, precum și Vărșand la o distanță de 68 km. 

Un important punct de frontieră este cel pe cale aeriană este Aeroportul Internațional Arad, 

acesta având o pistă de 2.000 metri. 

Câmpia Aradului este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în 

continuarea Câmpiei Crișurilor la sud de linia localităților Pâncota, Caporal 

Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin până în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama 

muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puțin peste 100 m. La poalele munților 

Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge pană la Mureș și care trece 

treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare 

vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului, Câmpia Aradului este 

formată din pietrișuri, nisipuri și argile. La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în 

împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate. În cuprinsul câmpiei de 

divagare sunt frecvente albii și meandre părăsite, grinduri, lăcoviști și sărături. 

 

CARACTERIZAREA HIDROLOGICĂ ŞI HIDROGEOLOGICĂ A ZONEI A ZONEI:  

 Municipiul Arad este strabatut de raul Mures. 

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de interventie conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

Prezentul studiu geotehnic atasat la documentatie a fost  întocmit  în baza 

prevederilor conţinute în: 

-  NP 074-2014 – „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”; 

- NP 125-2010 – „Normativ privind fundarea constructiilor pe pământuri sensibile la umezire" 

-  SR EN 1997-1 – „Eurocode 7 – Proiectarea geotehnică. Anexa națională”; 

-  SR EN 1997-2 – „Eurocode 7 – Investigarea și cercetarea terenului”; 

- EN ISO 14688-1,2 – Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. 

Principii pentru clasificare”; 

-  STAS 1243-88 –   Clasificare și identificarea pământurilor.  

-  EN ISO 22476-2 - Cercetări și încercări de teren. Încercarea de penetrare dinamică. 

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop: 

- consultarea şi utilizarea profilurilor unitare de stratificaţie cu indici geotehnici aferenţi întocmiţi 

la studiile geotehnice aferente din zonă şi vecinătăţi cât şi din execuţia forajelor realizate pentru 

verificarea stratificaţiei pe zona activă a fundaţiilor în amplasamentul analizat; 

- stabilirea naturii de bază şi a materialelor care vor alcătui corpul terasamentelor; 

- stabilirea zonei dificile (pământuri sensibile la umezire, lucrări amplasate pe versanţi); 

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare în funcţie de caracteristicile şi stabilitatea 

terenului de bază; 

- identificarea tipului stării şi caracteristicilor fizico – mecanice ale terenului de fundare; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turnu,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83r%C8%99and
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Zarandului
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncota
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caporal_Alexa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caporal_Alexa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olari,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98imand
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmartin,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83uli%C8%99,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pecica
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtici
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- stabilitatea nivelului freatic şi influenţa acestuia asupra terenului de fundare; 

- încadrarea terenurilor naturale în clasele prevăzute de normele de deviz pentru lucrări de 

săpături şi terasamente. 

Amplasamentul este situat într-o zonă dens populate cu imobile de locuit individuale și 

imobile industriale – cu regim mic de înălțime.    

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” – CR 1-1-3-

2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol S0,k= 1,5 kN/m2 cu un  IMR =  50 

ani din punct de vedere al calcului greutăţii stratului de zăpadă. 

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor” –          CR 

1-1-4-2012  amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 

10 min. la 10 m înălţime de la sol pentru o perioadă de recurenţă de 50 ani, de qref = 0,6kPa. 

Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheţ este 6070 cm. 

 

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-

1/90 este I cu Im020, regim hidrologic 2b. 
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Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m2 avand intervalul 

de recuperare IMR=50 ani. 
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În vederea investigației din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru 

amplasamentul aflat în discuție, au fost executate  puncte de investigatie (încercări de penetrare 

dinamică medie și foraje geotehnice)conform planului de situație din studiul geotehnic. 

 Pentru recoltarea, etichetarea și ambalarea probelor s-au aplica prescripțiile SR EN 1997 

–2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate s-au ambalat și asigurat în vederea păstrării integrității 

lor pe parcursul transportului și depozitării lor. 

 Poziţia prospecţiunilor este reprezentată  în planul de situaţie anexat iar rezultatele 

determinărilor în situ și de laborator, sunt centralizate pe fişele de foraj/ încercare penetrare 

dinamică, in studiul geotehnic atasat, anexat la documentatie. 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

• Studiu topografic; 

- baza pentru realizarea proiectului s-a intocmit un plan topografic vizat de OCPI (anexat); 

- baza topografica a lucrarii, este constituita din ridicari topografice realizate in sistemul 

STEREO 70. Terenul pe care este amplasata lucrarea apartine domeniului public al 

municipiului Arad. 

• Studiu geotehnic; 

- prezentul studiu geotehnic s-a intocmit in conform recomandarilor “Normativ privind 

documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 si a tuturor STAS-urilor in 

vigoare, privind cercetarea geotehnica si determinarea caracteristicilor fizico-mecanice a 

terenurilor cercetate pe baza incercarilor de laborator. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

Pe amplasamentul retelei exista retea de iluminat public aeriana, retea publica de 

alimentare cu apa potabila,retea de canalizare si retea de alimentare cu gaze naturale. 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea 

Europeana si legislatia nationala. 

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare 

si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. 

Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management si de implementare 

a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale. 

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost 

evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General estimativ 

pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 20% din costul direct de investitie. In 

acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si 

mai ales de executie. 
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Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

Tehnice: 

➢ Proasta executie a lucrarii. 

➢ Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii. 

➢ Aparitia calamitatilor. 

Financiare: 

➢ Neaprobarea finantarii. 

➢ Intarzierea platilor. 

Legale: 

➢ Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii. 

➢ Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei. 

Institutionale: 

➢ Lipsa colaborarii institutionale . 

➢ Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale. 

➢ Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si 

externa. 

➢ Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se 

pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor. 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

Obiectivele nu sunt in lista monumentelor istorice de arhitectura si nici in zona de 

protectie a monumentelor istorice sau siturilor arheologice. 

Pe amplasamentul studiat nu se regasesc situri arheologice si nici in zonele invecinate. 

Nu exista zone protejate pe amplasamentele studiate si nici conditionari specifice impuse 

de zonele protejate. 

3.2. Regimul juridic 
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept 

de preempţiune;  

Statia de pompare SP 5 se află în proprietatea Primăriei Arad si in administrarea 

Companiei de apa Arad. 

b)destinaţia construcţiei existente:  

Statia de pompare face parte din sistemul de apa-canal al orasului Arad si deservesc 

imobilele existente in zona strazii din obiectul studiului. 
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c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în 

zone construite protejate, după caz; 

Obiectivul investitiei: : “Reabilitare statie de pompare SP 5 Arad”, nu se afla in lista 

monumentelor instorice de arhitectura, arii naturale protejate si nici in zona siturilor arheologice 

sau zona de protectie a acestora. 
 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz. 

Nu este cazul. 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
a) categoria şi clasa de importanţă 

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria „C”- lucrări de 

importanță normala, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 și 

„Metodologia de stabilire a condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în 

conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 . 

 

Categoria de importanţă a construcţiei este C (stabilită conform Anexei 1) 

Categoria de importanţă a fost stabilită conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N 

din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” 

Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importanţă au fost: 

1. Importanţa vitală. 

2. Importanţa social-economică şi culturală. 

3. Implicarea economică. 

4. Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţa). 

5. Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu. 

6. Volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii 

asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 

P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 

P(2) – Importanţă social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate nivel apreciabil, punctaj 4; 
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p(iii) – natura şi importanţa funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 

P(3) – Implicarea ecologică, influenţa construcţiei asupra mediului natural şi 

construit 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – 

nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 

p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 

p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 

acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 

utilizare – nivel mediu, punctaj 2; 

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de 

teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel 

mediu, punctaj 2; 

p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi / măsuri 

deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor 

construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel 

redus, punctaj 1;  

Nr. 
Crt. 

Factorul determinant Criteriile asociate 

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 1 1 2 1 

2. 1 3 4 4 2 

3. 1 1 1 1 2 

4. 1 3 2 4 2 

5. 1 3 6 2 2 

6. 1 2 6 2 1 

Total 6 13 20 15 10 

 14(6<14<17)  

Categoria de importanţă C - normala 
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Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă 

a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor 

acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: 

rezultă categoria de importanţă este C – lucrări de importanţă normala. 

Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: 

- categoria de importantă:  „C” conf. HG 766/97; 

- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013; 

 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

 

Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Se estimeaza ca durata de realizare a investitiei este de 6 luni. 

d) suprafaţa construită; 

Suprafața construită desfășurată în cadrul căreia se vor realiza lucrări de reabilitare, 

verificări și probe ulterioare este de 959 m2. 

 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

Suprafața construită desfășurată în cadrul căreia se vor realiza lucrări de reabilitare, 

verificări și probe ulterioare este de 959 m2. 

 

 

 3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau 
ale auditului energetic 
 
Nu este cazul 

 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din 
punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
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Foto 01. Situatia existenta in zona studiata 

 

Foto 02. Situatia existenta in zona studiata 
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Foto 03. Situatia existenta in zona studiata 

                 

Foto 04. Situatia existenta in zona studiata 
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Foto 05. Situatia existenta in zona studiata 

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz; 
Nu este cazul. 

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, 

concluziile studiilor de diagnosticare 

In urma vizitei tehnice efectuate in amplasamentul statiei de pompare, de catre 

expertul tehnic dl. ing. Hritcu Bogdan, au fost constatate vizual si analizate urmatoarele defecte 

si degradari. 

Investigațiile pe teren pentru evaluarea stării tehnice a SPAU-ului s-au făcut prin: 

1. Inspecții vizuale. 

2. Măsurători pentru întocmirea releveului  

3. Fotografii care să pună în evidentă defectele si degradările existente şi care să ajute la 

identificarea şi evaluarea corectă a stadiului de evoluție a proceselor de degradare 

identificate pe structura chesonului 
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Structura de rezistenta a statiei de pompare SP5 este alcatuita dintr-un cheson 

circular din beton armat (Fig. 2).  

 
Fig. 2 - Structura de rezistenta a statiei de pompare SP5 

 

Diametrul cuțitului chesonului este de 16,10 m, iar diametrul elevației chesonului este de 

15,60 m. Înalțimea totală a chesonului fiind de 9,85 m. 

Grosimea peretilor elevatiei este de 1,30 m și masoara 5,50 m înălțime. 

La partea inferioara chesonul este prevazut cu o placa din beton armat cu grosimea de 

80 cm, prevăzută la rândul ei cu un gol central cu rol de epuizare a apelor pluvisle provenite 

prin camera stăvilarelor. 

La partea superioara chesonul este prevazut cu o placa din beton armat cu grosimea de 

20 cm, prevăzută la rândul ei cu goluri pentru montarea pompelor 85x75 cm si goluri de acces 

in interiorul chesonului. Perpendicular pe lungimea camerei stavilarelor, sunt executate 3 grinzi 

pe partea stanga și 4 grinzi pe partea dreaptă, pe care reazema placa superioara 

(stanga/dreapta s-a stabilit prin pozitionarea in fata canalului colector și privind spre camera 

stavilarelor). 

Camera stăvilarelor este construita simetric pe axul chesonului si măsoara 3,35 m lățime, 

10,50 m lungime și 5,00 m înălțime. Grosimea peretilor perimetrali este de 50 cm. Camera este 

impărțita in 5 compartimente (fig. 3), 3 pentru conductele Dn 500 de evacuare și 2 pentru 

stavilare. 

Pentru accesul la partea superioara a stavilarelor, pe peretele N-V este montata o scara 

metalica. 
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Fig. 3 – Compartimentare camera stavilarelor 

 

DEFECTE SI DEGRADARI 

In urma inspectiei in amplasamentul stației de pompare SP5 au fost constatate urmatoarele 

defecte si degradari: 

❖ beton cu aspect friabil şi/sau zone din beton exfoliat; 

❖ defecte de suprafaţă ale feţei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, pete 

de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos; 

❖ armătură fără acoperire de beton; 

❖ armătura corodată; 

❖ lipsa grătarelor la partea superioară a camerei stăvilarelor; 

❖ elemente din beton cu secțiune redusă; 

❖ vegetație pe placa superioara; 

❖ corodarea gratarelor metalice; 

❖ lipsa unor ventilației artificiale in interiorul chesonului; 

❖ lipsa aticurilor și a lăcrimarilor la partea superioară a camerei stavilarelor; 

❖ scara de acces si parapeti pietonali de protectie cu elemete corodate. 

 

 



 

Proiect:“ REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” 

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD  

Amplasament: MUNICIPIUL ARAD 

Faza: DALI  
 

    
___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

Pagină 25 din 53 

a) clasa de risc seismic; 

Zona seismica de calcul E, ag=0,20 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

 

 

În cadrul expertizei se propun două variante de interventie asupra structurii chesonului  

si anume: 

Soluția 1 – Execuție placă de suprabetonare 

Soluția 2 – Înlocuire placă de suprabetonare 

 

Lucrări de intervenție  - Soluția 1  

 

Lucrari elevatie cheson (lucrari pe zonele posibile/vizibile) 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ inlocuirea gratarului. 

 

Lucrari placa superioara 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ condolidarea grinzilor prin incorsetare cu corniere metalice zincate in conlucrare 

cu placa de suprabetonare nou executata; 

❖ executia unei placi de suprabetonare din beton armat in conlucrare cu placa 

existenta; 

❖ placa de suprabetonare va fi prevazuta cu goluri pentru pompe, adaptate la noile 

dimensiuni ale pompelor si goluri de vizitare. 

 

Lucrari camera stavilarelor 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 
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❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazulș 

❖ montare lacrimare pe aticuri; 

❖ refacerea tencuielii exterioare si a fatadei; 

❖ montarea gratarelor la partea superioara; 

❖ inlocuirea/reabilitarea parapetilor pietonali si a scarii de acces. 

 

Lucrări de intervenție  - Soluția 2  

 

Lucrari elevatie cheson (lucrari pe zonele posibile/vizibile) 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ inlocuirea gratarului. 

 

Lucrari placa superioara 

❖ demolarea placa existenta; 

❖ executia unei placi de suprabetonare din beton armat in conlucrare cu grinzi noi, 

care pot fi executate din otel zincat sau beton armat; 

❖ placa de suprabetonare va fi prevazuta cu goluri pentru pompe, adaptate la noile 

dimensiuni ale pompelor si goluri de vizitare. 

 

Lucrari camera stavilarelor 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazulș 

❖ montare lacrimare pe aticuri; 

❖ refacerea tencuielii exterioare si a fatadei; 

❖ montarea gratarelor la partea superioara; 

❖ inlocuirea/reabilitarea parapetilor pietonali si a scarii de acces. 
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c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic  
 

Oricare din cele doua solutii enuntate de catre expertul tehnic, pot fi aplicate, insa se 

recomanda aplicarea solutiei 1, de executie a placii de suprabetonare peste  placa existenta. 

 Lucrarile propuse privind instalatiile electrice si hidraulice sunt identice atat in scenariul 

1 cat si in scenariul 2. 

Diferenta intra cele doua scenarii de lucru consta doar in modul de  executie a placii  de 

suprabetonare conform celor doua solutii din expertiza tehnica, lucrarile de instalatii fiind 

identice in ambele scenarii. 

 

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform 

cerintelor si conform exigentelor de calitate 

Scopul este reabilitarea statiei de pompare  astfel incat sa corespunda conditiilor de 

mediu si sa  reduca disconfortul locuitorilo din zona. 
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5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum 

două) şi analiza detaliată a acestora 
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 

 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie 

 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural; 

Se descrie solutia aleasa (Varianta 1); 

Se propune reabilitarea Stației de pompare astfel încât să corespundă normelor 
actuale de mediu, să reducă disconfortul locuitorilor din zonă. 

Se propun urmatoarele lucrari de interventie: 

- propuneri de consolidare / reabilitare a chesonului de beton,  conform solutiei 1 
din expertiza tehnica;  

- înlocuire pompe pluvial (4 buc) cu pompe imersate, putere 55kW (1100mc/h), cu 
automatizare și convertor de frecvență individual, inclusiv legăturile hidraulice cu 
conducte de evacuare individuale montate peste partea superioară a construcției, 
din materiale rezistente la coroziune – Țeavă PE, Dn=600, PN16;  

- înlocuire pompe menajer (4 buc.) cu pompe montate imersat pe ghidaje, Q=112,5 
mc/h/pompă, cu rotor retractabil, cu automatizare și convertor de frecvență, 
inclusiv legăturile hidraulice cu tobă de distribuție la partea superioară a 
chesonului, din materiale rezistente la coroziune – Țeavă PE, Dn=315, PN16;  

- stăvilare noi automatizate din materiale rezistente la coroziune (inox);  

- chepenguri și uși de acces noi, inclusiv la partea superoară a chesonului;  

- asigurare aerisire cheson, cu sistem de ventilație și filtru din cărbune activ;  

- înlocuirea grătarului cu curățire manuală;  

- coloana de energie electrică înlocuită pentru toți consumatorii existenți;  

- instalație de împământare nouă;  

- iluminat interior - exterior;  

- înlocuire Tablou Electric General;  

- scări portabile din aluminiu pentru acces în chesoane, H=14m/buc. - 3buc; 
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Descrierea lucrarilor de interventie: 

Conceptul functional al SP5. 

In statia de pompare SP5 ajunge un colector gravitational din beton avand sectiunea 
LxH 2,0x2,0 m, care era prevazut pentru a transporta apele pluviale si a le descarca 
gravitational, printr-un canal din beton, avand aceleasi dimensiuni LxH 2,0x2,0 m, in 
emisarul raul Mures, prin intermediul unei guri de varsare. Pentru situatiile cand nivelul apei 
in raul Mures este peste cota gurii de varsare s-au prevazut 2 stavilare inseriate actionate 
electric, pentru a impiedica patruderea apelor raului Mures, in SP5, iar eventualele ape de 
ploaie colectate din Micalaca zona 300, pe perioada cand nivelul apei in rau este ridicat, 
urmand a fi pompate prin intermediul pompelor pluviale, si transportate prin conducte 
individuale peste cota stavilarului, la partea superioara a chesonului statiei de pompare, de 
unde ar ajunge in raul Mures prin canalul de evacuare, prin care se comunica cu emisarul. 
Compartimentele in care sunt amplasate pompele pluviale sunt separate de canalul care 
transporta apele in SP5 de gratare metalice cu curatire manuala, astfel incat anumite 
corpuri solide, patrunse accidental in reteaua de colectare a apelor pluviale, sa nu ajunga in 
pompe si sa le deterioreze sau blocheze. 

Deficiente: 

• cele 6 pompe de ape pluviale nu mai sunt functionale; 
• stavilarele sun blocate prezentand un grad avansat  de  deteriorare, respectiv 

rugina, rupturi, neetanseitati; 
• conductele de legatura, din teava neagra de otel Dn500mm, de la pompele de 

pluviala la partea superioara a chesonului sunt ruginite, iar legatura cu pompele 
este intrerupta, lipsind elemente; 

• piesele de trecere prin beton ale tevilor de refulare de la pompe, dintre 
compartimentul unde sunt situate pompele si incaperea stavilarelor sunt ruginite 
si trebuiesc inlocuite; 

• la partea superioara a chesonului statiei de pompare, respectiv incaperea 
stavilarelor nu exista capace, astfel incat mirosurile apelor ajunse in SP5 ajung in 
aerul atmosferic poluand aerul din zona de locuinte aflate in apropierea SP5; 

• in prezent colectorul gravitational din beton LxH 2,0x2,0 m, care ajunge in SP5, 
functioneaza ca un colector in sistem unitar, prin care ajung in SP5 si ape uzate 
din reteaua menajera a zonei Micalaca 300; 

• exista montat un stavilar improvizat care blocheaza patrunderea apelor uzate in 
canalul care face legatura cu raul Mures, acestea ajungand in compartimentele 
pompelor, unde sunt pompate cu 2 pompe de apa uzata menajera si prin 
intermediul unei conducte de refulare ajung in colectorul gravitational menajer 
situat pe Splaiul General Gheorghe Magheru; 

• gratarele dintre canalul colector, realizate din otel, care transporta apele uzate in 
SP5 si compartimentele pompelor, prezinta o stare avansata de degradare; 

• pompele de apa uzata menajera nu sunt corespunzatoare din punct de vedere al 
caracteristicilor hidraulice; 

• placa de beton care acopera compartimentele pompelor prezinta degradarea 
betonuljui la partea inferioara, cu exfolieri ale betonului si armatura ruginita la 
vedere. Deasemenea, ca urmare a noii configuratii propuse, golurile existente in 
actuala placa nu mai corespund ca pozitii si dimensiuni; 



Proiect:“ REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” 

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD  

Amplasament: MUNICIPIUL ARAD 

Faza: DALI  

 

 

Pagină 30 din 53 

Lucrari propuse: 

1.INSTALATII HIDRAULICE 

• Vor fi demontate cele 6 pompe pluviale existente, impreuna cu conductele si 
accesoriile acestora, care nu mai sunt functionale la acest moment dat.  
Se vor prevedea 4 pompe de apa pluviala cu montaj imersat, prevazute cu cot cu 
flansa, din fonta, sistem de autocuplare, din fonta, fixat in radier (cota 104,15 
NMN), bare de ghidaj si lant, din inox, pentru a putea fi ridicate in caz de 
necesitate. Fiecare pompa va fi prevazuta cu o clapeta de sens din fonta si vana 
cutit, din fonta, conducta individuala de refulare pana la partea superioara a 
chesonului statie de pompare a carui cota (cota 115,30 NMN) se afla peste cota 
digului de protectie imptriva inundatiilor raului Mures. Fiecare pompa de apa 
pluviala va avea caracteristicile: Q=1100 mc/h, H=15 mCA, Pel.=55 kW, 400 V, 3 
faze, 50 Hz; 

Versiune: presiune joasa (LT) 

Cablu electric 10 m tip SUBCAB S3x25+3x16/3+S(4x0.5) mm2, pentru actionare 
cu convertizor de frecventa 

Diametru refulare DN 300 mm 

Senzor temperatura 

Senzor FLS - Senzori de detectie apa in camera etansare motor 

Dispozitiv ghidaj bare 3" (2x6 ml) 

Lant de ridicare sarcina 1500 kg, 7ml - AISI 316 

Cot de refulare cu picior DN 300 mm - fonta 

Panoul de automatizare și protectie are rolul de a realiza comanda si protectia 
pompelor, protecţie la scurtcircuit; 

- protecţie la lipsa faza; 

- protecţie la supracurent; 

- protecţie la lipsa apă; 

- infiltratii apa in ulei; 

- supratemperatura motor; 

- lampa iluminare tablou;  

- protecţie la supratensiune / subtensiune; 

- protecţie dezechilibru de faze; 

- protecţie la subcurent; 
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- rezistenta de incalzire,anticondens, cu termostat de pornire; 

- ventilatie tablou; 

- UPS pentru asigurare tensiune c-da si transmisie date; 

Semnalizeaza optic prin :  

- lampă roşie – orice oprire din caza unei avarii  

- lampa verde – starea de funcţionare a pompei ; 

- lampa verde – semnalizarea existentei alimentarii ; 

- lampa albastra – nivel OK in aspiratie pompa;  

Incluzand: senzor de nivel (1 buc.), senzor hidrostatic (1buc.), convertizor de 
frecventa (4 buc.)  

• se vor prevedea 2 noi stavilare, din inox,  pe amplasamentul celor vechi, care vor 
fi demontate, pastrandu-se doar profilele de ghidaj incastrate in peretii de beton , 
profilele avand dimensiunile interioare Lxl 250x150 mm.  
Stavila plana, din inox AISI304, constructive sudata, sectiune dreptunghiulara B 
2250 mm x H 5500 mm, cu suport de asezare a mecanismelor de actionare, cu 
doua tije neascendente din inoc AISI420, cu casete de preluare sarcini si 
mecanism de actionare tip AUMA NORM cu EWG 4…20mA, cu cofret de forta si 
comanda locata sau la distanta, (suportul este de la cota Hm in sus din inox 
AISI304)  
m=2500 kg/buc; 

• Conductele vor fi prevazute din otel inox. Se vor prevedea pe fiecare conducta 
claperta de sens din fonta Dn500mm, vana de separare din fonta, tip cutit 
Dn500mm.; 

• Se vor reface reface trecerile prin perete, extragerea celor existente si ruginite, 
refacerea cu beton armat a golurilor ramase si practincarea de noi goluti prin 
carotarea peretilor din beton existenti si montarea unor piese de trecere prin 
beton, tip DOIMA, care vor face etansarea dintre conducta de otel si peretele de 
beton prin mansoane de cauciuc dilatate prin strangere mecanica; 

• la partea superioara a chesonului statiei de pompare, respectiv incaperea 
stavilarelor se vor prevedea capace din tabla de inox; 

• vor fi inlocuite gratarele existente cu 2 gratare noi din otel inox, fiind realizate pe 
un cadru din otel inox, profil L 100x100mm si platbenzi 50x5 mm, cu spatiu de 
trecere printre acestea de 20 mm. Dimensiunile de gabarit ale fiecarui gratar vor 
fi LxH 2700x5200 mm; 

• Pompele de apa uzata menajera vor fi demontate si se vor prevedea 4 pompe cu 
montaj imersat, (2 intr-un compartimet al SP5, si 2 in celalalt compartiment al 
SP5), prevazute cu cot cu flansa, din fonta, sistem de autocuplare, din fonta, 
fixat in radier (cota 104,15 NMN), bare de ghidaj si lant, din inox, pentru a putea 
fi ridicate in caz de necesitate. Fiecare pompa va fi prevazuta cu o clapeta de 
sens din fonta si vana cutit, din fonta, conducta individuala de refulare pana la 
intradosul placii, unde se va prevedea cate un distribuitor din otel inox 
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Dn=250mm, din care va pleca peste compartimentul, unde aceste vor fi 
montate, a carui cota (cota 110,30 NMN) o teva din otel inox Dn=250mm. Tevile 
de refulare din otel inox Dn=250mm, provenind din cele 2 compartimente, de la 
cele 4 pompe (2 cu 2) se vor uni intr-o teva din otel inox Dn=300mm, care se va 
cupla la conducta de refualre existenta, printr-un adaptor cu flansa PEID-Ol 
De315mm-300mm. Fiecare pompa de apa uzata va avea caracteristicile: Q=150 
mc/h, H=11 mCA, Pel.=7.5 kW, 400 V, 3 faze, 50 Hz; 
Versiune: presiune joasa (LT) Cablu electric 10 m tip SUBCAB 
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0.5)  

 mm2, pentru actionare cu convertizor de frecventa 

Diametru refulare DN 100 mm 

Senzor temperatura 

Senzor FLS - Senzori de detectie apa in camera etansare motor 

Dispozitiv ghidaj bare 2" (2x6 ml) 

Lant de ridicare sarcina 500 kg, 7ml - AISI 316 

Cot de refulare cu picior DN 100 mm - fonta 

Panoul de automatizare și protectie are rolul de a realiza comanda si protectia 
pompelor, protecţie la scurtcircuit; 

- protecţie la lipsa faza; 

- protecţie la supracurent; 

- protecţie la lipsa apă; 

- infiltratii apa in ulei; 

- supratemperatura motor; 

- lampa iluminare tablou;  

- protecţie la supratensiune / subtensiune; 

- protecţie dezechilibru de faze; 

- protecţie la subcurent; 

- rezistenta de incalzire,anticondens, cu termostat de pornire; 

- ventilatie tablou; 

- UPS pentru asigurare tensiune c-da si transmisie date; 

Semnalizeaza optic prin :  

- lampă roşie – orice oprire din cauza unei avarii  
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- lampa verde – starea de funcţionare a pompei ; 

- lampa verde – semnalizarea existentei alimentarii ; 

- lampa albastra – nivel OK in aspiratie pompa;  

Incluzand: senzor de nivel (1 buc.), senzor hidrostatic (1buc.), convertizor de 
frecventa (4 buc.) 

Pompele vor functiona in tandem 3A+1R (debit total pe grup 450 mc/h), fiecare 
fiind prevazuta cu o conducta de refulare din otel inox Dn150mm, care se vor 
reuni, doua cate doua, in cate un colector din otel inox Dn250mm, amplasat la 
partea superioara a compartimentului pompelor, de unde vor fi cuplate, in final, 
la o conducta de legatura PEID De315mm la conducta de refulare existenta care 
face legatura cu colectorul gravitational menajer situat pe Splaiul General 
Gheorghe Magheru; 

• Se va prevedea o ventilatie celor 2 compartimente ale statiei de pompare cu un 
numar de 10 schimburi orare, respectiv se vor prevedea 2 ventilatoare, avand 
fiecare 3900 mc/h si 150 Pa, Pel 0.55 kW, alim. 230V/50Hz, pe tubulatura din 
tabla zincata, tip spiro, De315mm si filtru de carbon activ 

• se va reface placa de beton armat care acopera compartimentele pompelor, 
placa existenta pastrandu-se pe post de cofraj si in care se vor prevedea golurile 
necesare. Noua placa de beton armat va sprijini doar pe peretii statei de 
pompare si nu pe placa existenta; 

• Se va prevedea  inlocuirea conductei de refulare ape menajera existenta cu 
conducta refulare ape menajere din PE-HD PE 100 PN 10 DN 315, in lungime de 
120 ml. 

 
 

2.INSTALATII ELECTRICE 

  Se propun doua coloane de alimentare cu energie electrica din posstul trafo dupa 
cum urmeaza: 

- o coloana catre tabloul de distributie pompare pluvial Tp, ce se va realiza cu o 
coloana cu cablu de tip CYABY sau similar, cu sectiunea de 3x240+120 mm, in 
lungime aproximativa de 50 ml; 

- o coloana catre tabloul de distributie pompare menajer Tm, ce se va realiza cu o 
coloana cu cablu tip CYABY sau similar, cu sectiunea de 3x150+70 mm, in lungime 
aproximativa de 50 ml; 
Se propune reabilitarea tabloului de distributie existent si inlocuirea cu doua tablouri 
disctincte pentru cele doua tipuri de pompare, respectiv tabloul de distributie 
pompare pluvial Tp si tabloul de distributie pompare menajer Tm, inclusiv toate 
aparatele de protectie. 

Se propune deasemenea realizarea unei prize de pamant pentru statia de pompare 
ce se va realiza cu 3 electrozi din Ol-Zn cu diametrul de 2” si lungime  de minim 2 m, 
platband de legatura din Ol-Zn 40x4 mm si piesa de separate. 
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Se propune reabilitarea in totalitate a instalatiei iluminat interior si exterior si a 
instalatiei de forta, pentru alimentare a tuturor receptorilor propusi.Se va dispune 
montarea a 4 stalpi de iluminat noi, dotati cu lampi led, perimetral imprejmuirii statiei 
de pompare. 

 
3.CONSOLIDARE SPAU 

 

  Se va proceda la urmatoarele lucrari conform solutiei 1 prevazute in 

expertiza tehnica 

Lucrari elevatie cheson (lucrari pe zonele posibile/vizibile) 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ inlocuirea gratarului. 

 

Lucrari placa superioara 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ condolidarea grinzilor prin incorsetare cu corniere metalice zincate in 

conlucrare cu placa de suprabetonare nou executata; 

❖ executia unei placi de suprabetonare din beton armat in conlucrare cu placa 

existent; 

❖ placa de suprabetonare va fi prevazuta cu goluri pentru pompe, adaptate la 

noile dimensiuni ale pompelor si goluri de vizitare. 

 

Lucrari camera stavilarelor 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazulș 

❖ montare lacrimare pe aticuri; 
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❖ refacerea tencuielii exterioare si a fatadei; 

❖ montarea gratarelor la partea superioara; 

❖ inlocuirea/reabilitarea parapetilor pietonali si a scarii de acces. 

 
 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau restaurarea 

elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz: 

Nu este cazul; 

- interventii de protejare / conservare a elementelor naturale si antropice 

existente valoroase, dupa caz; 

Nu este cazul; 

 

- demolarea partiala a unor elemente struturale / nestructurale, cu / fara 

modificarea configuratiei si / sau a functiunii existente a constructiei; 

Nu sunt necesare demolari; 

- introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare; 

Nu este cazul; 

 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului 

antiseismic al constructiei existente; 

 

b) descrierea, dupa caz si a altor categorii de lucrari incluse in solutia 

tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, recuperarea 

/ inlocuirea instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demolari / montari, 

debransari / bransari, finisaje la exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de 

fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii 

constructiei reabilitate; 

 

Nu este cazul 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Realizarea obiectivului de investiții nu are impact negativ asupra factorilor de 
mediu. 

Impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si 
antropic 

Realizarea obiectivului de investiții nu are impact asupra factorilor naturali și/sau 

antropici. 
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Impactul social și cultural al obiectivului de investiții 

Impactul social consta in creșterea gradului de confort, precum si reducerea 

riscurilor de poluare sau de îmbolnăvire a populației. 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;

existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Nu este cazul. 

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.

Prin intervențiile propuse și necesare a fi realizate, infrastructura de colectare 

a apelor pluviale este adusă la condițiile de funcționare la care aceasta a fost inițial 

proiectată, nemodificându-se parametrii de funcționare inițiali. 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 
consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor 
suplimentare 

Nu este cazul;` 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 
graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 
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Nr. Denumirea U.M. Cantitate  Perioada de desfasurare 
 

 

0 1 2 3 4  

Anul 2023 – 2024 Perioada Afisata 
Anul I  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Elaborare PT buc 1                  

2 
  Executie 

lucrari 
buc 1                  

2.1 
Instalatii 

hidraulice 
buc 1                  

2.2 
Instalatii 

eletrice 
buc 1                  

2.3 

Lucrari 

consolidare 
cheson 

buc 1                  
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5.4. Costurile estimative ale investiţiei 

DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016 

al obiectivului de investiții :

 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” FAZA DALI 

Nr. Denumirea capitolelor și Valoare 
TVA 

Valoare 

Crt. subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea terenului la starea inițială 

0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

5000,00 950,00 5950,00 

Total capitol 1 5000,00 950,00 5950,00 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii 16.000,00 3.040,00 19.040,00 

3.1.1. Studii de teren 16.000,00 3.040,00 19.040,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltuieli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații 3.000,00 0,00 3.000,00 

3.3 Expertizare tehnică 4.000,00 760,00 4.760,00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 206.000,00 39.140,00 245.140,00 

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

19.000,00 3.610,00 22.610,00 

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în 
vederea obținerea 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 175.000,00 33.250,00 208.250,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanță 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții 

0,00 0,00 0,00 
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3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistență tehnică  58.000,00 11.020,00 69.020,00 

  

3.8.1. Asistență tehnică din partea 
proiectantului  

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a 
lucrărilor  

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse în programul de control 
al lucrărilor de execuție, avizat de 
Inspectoratul de Stat în Construcție 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.8.2. Dirigenție de șantier 28.000,00 5.320,00 33.320,00 

Total capitol 3 297.000,00 55.860,00 352.860,00 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și utilaje 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

4.1.1. Cheltuieli pentru investiția de bază 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

4.1.1.1 Instalatii hidraulice 3.788.495,00 719.814,05 4.508.309,05 

4.1.1.2 Instalatii electrice 230.000,00 43.700,00 273.700,00 

4.1.1.3 Consolidare cheson 197.823,21 37.586,41 235.409,62 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
și funcționale 

0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

CAPITOLUL 5 
      

Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier 27500,00 5225,00 32725,00 

  

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații  
aferente organizării de șantier 

25000,00 4750,00 29750,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
șantierului 

2500,00 475,00 2975,00 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 46709,50 0,00 46709,50 

  
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente  
creditului băncii finanțatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calității lucrărilor de construcții 

21231,59 0,00 21231,59 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor 
de construcții 4246,32 

0,00 4246,32 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei sociale a 

Constructorilor- CSC 

21231,59 
0,00 21231,59 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme și autorizația de construire/ 
desființare 0,00 

0,00 0,00 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 224265,91 42610,52 266876,43 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 5 298475,41 47835,52 346310,93 

CAPITOLUL 6           

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 
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6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice și teste 5000,00 950,00 5950,00 

Total capitol 6 5000,00 950,00 5950,00 

TOTAL GENERAL 4821793,62 906695,98 5728489,60 

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1)

4246318,21 806800,46 5053118,67 

Întocmit, 

Beneficiar/ Investitor, Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD S.C. INTERCAD PROIECT SRL
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 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 
ARAD” FAZA DALI 

DEVIZ OBIECT 1. INSTALATII HIDRAULICE 

Nr. 
crt
. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unitar 

pret. 
Total. 

Lei f. TVA 

1 

pompa ape pluviale Q=1100 mc/h, H=12 mCA, 
Pel=55 kW, 400V/50Hz,  
diametru refulare Dn=300mm, convertizor de 
frecventa, sistem antiblocaj, m=940 kg buc 4 255320 1021280 

2 

Panoul de automatizare și protectie (4x55 kW) 
are rolul de a realiza  
comanda si protectia pompelor, protecţie la 
scurtcircuit;- protecţie la lipsa faza;- protecţie la 
supracurent;- protecţie la lipsa apă;- infiltratii apa 
in ulei;- supratemperatura motor;- lampa 
iluminare tablou; - protecţie la supratensiune / 
subtensiune;- protecţie dezechilibru de faze;- 
protecţie la subcurent;- rezistenta de 
incalzire,anticondens, cu termostat de pornire;- 
ventilatie tablou;- UPS pentru asigurare tensiune 
c-da si transmisie date;Semnalizeaza optic prin :
- lampă roşie – orice oprire din caza unei avarii -
lampa verde – starea de funcţionare a pompei ;-
lampa verde – semnalizarea existentei
alimentarii ;- lampa albastra – nivel OK in
aspiratie pompa; Include: senzor de nivel
ENM10 (1 buc.), senzor hidrostatic LTU (1buc.),
convertizor de frecventa SRC 311(2 buc.) buc 1 465920 465920 

3 
cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din 
fonta Dn=300mm buc 4 9500 38000 

4 reductie din otel inox cu flanse Dn=500>300mm buc 4 10450 41800 

5 teava din otel inox Dn=500mm ml 36 3800 136800 

6 cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=500mm buc 12 17100 205200 

7 

piesa de etansare modulara la trecerea prin 
beton tip doyma pt teava  
Ol Dn=500mm buc 4 3800 15200 

8 bare de ghidaj din otel inox 3" ml 20 380 7600 

9 

sistem de suspendare conducta Dn=500mm, 
format din colier otel inox, bara filetata otel inox 
D=16mm, talpa din otel inox,  
2 buc x conexpand M16x140mm buc 24 4750 114000 

10 

pompa ape uzate Q=150 mc/h, H=11 mCA, 
Pel=7,5 kW, 400V/50Hz,  
diametru refulare Dn=100mm, convertizor de 
frecventa, sistem antiblocaj, m=210 kg buc 4 58500 234000 
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11 

Panoul de automatizare și protectie (4x7.5 kW) 
are rolul de a realiza  
comanda si protectia pompelor, protecţie la 
scurtcircuit;- protecţie la lipsa faza;- protecţie la 
supracurent;- protecţie la lipsa apă;- infiltratii apa 
in ulei;- supratemperatura motor;- lampa 
iluminare tablou; - protecţie la supratensiune / 
subtensiune;- protecţie dezechilibru de faze;- 
protecţie la subcurent;- rezistenta de 
incalzire,anticondens, cu termostat de pornire;- 
ventilatie tablou;- UPS pentru asigurare tensiune 
c-da si transmisie date;Semnalizeaza optic prin :
- lampă roşie – orice oprire din caza unei avarii -
lampa verde – starea de funcţionare a pompei ;-
lampa verde – semnalizarea existentei
alimentarii ;- lampa albastra – nivel OK in
aspiratie pompa; Include: senzor de nivel
ENM10 (1 buc.), senzor hidrostatic LTU (1buc.),
convertizor de frecventa SRC 311(2 buc.) buc 1 174200 174200 

12 
cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din 
fonta Dn=100mm buc 4 1710 6840 

13 cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=100mm buc 4 950 3800 

14 Clapeta de sens Dn150mm din fonta buc 4 4560 18240 

15 
Vana tip cutit din fonta cu tija ascendenta 
Dn150mm buc 4 4560 18240 

16 teava din otel inox Dn=150mm ml 20 475 9500 

17 
distribuitor din otel inox Dn=250mm, L=1600mm, 
prevazut cu flanse buc 2 9500 19000 

18 flanse oarbe din otel inox Dn=250mm buc 4 760 3040 

19 teava din otel inox Dn=250mm ml 9 1235 11115 

20 cot otel inox la 90 grd Dn=250mm buc 2 2850 5700 

21 
element "T" redus din otel inox cu flanse 
Dn300/250mm buc 2 9500 19000 

22 teava din otel inox cu flanse Dn=300mm ml 4 1710 6840 

23 adaptor Ol PEID cu flansa Dn300/315mm buc 1 950 950 

24 

sistem de suspendare conducta Dn=150mm, 
format din colier otel inox,  
bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel 
inox, 2 buc x conexpand M16x140mm buc 20 3420 68400 

25 

gratar din otel inox din profil cornier 
100x100x5mm, si platbanda inox  
50x5mm, cu spatiul liber de trecere 20 mm, LxH 
2700x5200mm, m=1500 kg buc 2 49400 98800 

26 

platforma intermediara din otel inox din profil 
cornier 100x100x5mm,  
si platbanda otel inox 50x5mm, cu spatiul liber 
de trecere 20 mm, Lxl 2200x1000mm, pt acces 
curatare gratar, m=350 kg buc 2 9880 19760 

27 
capace din tabla zincata striata, grosime 4 mm, 
cu balamale si maner mp 58 910 52780 
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28 

stavila plana, din otel inox, sectiune 
dreptunghiulara LxH 2250x5500mm,  
cu suport de asezare a mecanismelor de 
actionare, cu 2 tije neascendente, din otel inox, 
cu casete de preluare sarcini si mecanism de 
actionare electric, cu cofret de forta si comanda buc 2 407550 815100 

29 flansa oarba otel inox Dn=300mm buc 1 950 950 

30 
tubulatura evacuare aer din tabla zincata tip 
spiro ∅315mm ml 4,00 475 1900 

31 

ventilator cu montaj pe tubulatura la exterior, 
L=3900 mc/h, H=150 Pa, Pel=0.55 kW, 
230V/50Hz, m=9.75 kg buc 2,00 9750 19500 

32 filtru cu carbon activ buc 2,00 1520 3040 

33 

Inlocuire conducta refulare ape menajera 
existenta cu conducta refulare ape menajere din 
PE-HD PE 100 PN 10 DN 315 ml 120,00 1100 132000 

3.788.495 

Beneficiar/ Investitor, Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD 
S.C. INTERCAD PROIECT

SRL 
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 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 
ARAD” FAZA DALI 

DEVIZ OBIECT 2. INSTALATII ELECTRICE 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unitar 

pret. 
Total. 
Lei f. 
TVA 

1 
Coloana de energie electrică înlocuită pentru toți 
consumatorii existenți; buc 1 120000 120000 

2 Instalație de împământare nouă buc 1 40000 40000 

3 Retea iluminat interior buc 1 30000 30000 

4 Iluminat exterior- stalp cu lampa led buc 4 10000 40000 

5 înlocuire Tablou Electric General buc 2 12000 24000 

230000 

Beneficiar/ Investitor, Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD 
S.C. INTERCAD PROIECT

SRL 



Proiect:“ REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” 

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD 

Amplasament: MUNICIPIUL ARAD 

Faza: DALI 

Pagină 45 din 53 

 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5” 
ARAD” FAZA DALI 

DEVIZ OBIECT 3. CONSOLIDARE SPAU   

Nr. 
crt
. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unita

r 

pret. 
Total. 

Lei f. TVA 

1.ELEVATIE CHESON

1 -demolare beton degradat mc 2,10 400 839,16 

2 -sablare armaturi mp 41,96 150 6293,7 

3 -pasivizare armaturi mp 41,96 35 1468,53 

4 - montare armaturi kg 126 15 1888,11 

5 - mortare speciale 5 cm grosime mc 2,10 1200 2517,48 

6 - injectare fisuri m 15 75 1125 

2.PLACA SUPERIOARA

1 - demolare beton degradat mc 1,98 400 792 

2 -sablare armaturi mp 39,60 150 5940 

3 -pasivizare armaturi mp 39,60 35 1386 

4 - montare armaturi kg 119 15 1782 

5 - mortare speciale 5 cm grosime mc 1,98 1200 2376 

6 - injectare fisuri m 10 75 750 

7 - confectii metalice zincate kg 3890,1 20 77802,48 

8 - gauri forate m 99 70 6930 

9 - montare conectori Dn 14 mm buc 660 4 2640 

10 - armatura kg 2772 15 41580 

11 - beton C30/37 mc 32 600 19008 

12 - cofraje mp 36,75 40 1470 

3.LUCRARI CAMERA STAVILARELOR

1 - demolare beton degradat mc 2,23 400 891 

2 - executie tencuiala mp 74,25 25 1856,25 

3 - tencuiala decorativa mp 148,50 40 5940 

4 - montare aticuri tabla tip bond m 35,85 200 7170 

5 - montare parapet pietonal m 35,85 150 5377,5 

6 - montare scara de acces tip pisica m 6 1500 9000 

197823,2 

Beneficiar/ Investitor, Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD 
S.C. INTERCAD
PROIECT SRL
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5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural;

Beneficiile sociale ce vor fi înregistrate, ca urmare a realizării investiției sunt: 

b) crearea de noi locuri de muncă

c) eliminarea divergențelor dintre instituțiile publice, legat de nerespectarea
condițiilor de deversare a apelor pluviale în emisar

d) îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, prin asigurarea unor condiții de trai
adaptate la contextul european

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de

realizare, în faza de operare;

Faza de executie: forţa de muncă ce va participa la execuţia lucrărilor acestui 

obiectiv de investiţii va trebui să fie calificată şi va fi stabilită de către constructor, 

estimându-se ca numărul forţeide muncă locale ce ar putea fi folosită pe toată perioada de 

derulare a investiţiei va fi deminimum 14 persoane. 

- 1 post inginer sef santier;

- 1 post de inginer sef punct de lucru (inginer instalatii)

- 2 posturi tehnician;

- 2 posturi personal administrativ;

-4 posturi muncitori calificati;

- 4 posturi muncitori necalificati.

Pentruefectuareaoperaţiilor de întreţinere curentă se va apela la firme de 

specialitate, asigurându-se periodic locuri de muncă. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii

şi a siturilor protejate, după caz.

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.135/2010 pentru 

aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, sunt activităţi cu impact 

redus asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului. 

La elaborarea proiectului se vorlua in considerare si se vor respecta urmatoarele 

norme :Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului Legea 294/2003 cu completari 

la Legea 137/1995 H.G 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental  

Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului 

pentru organizarea de santier si va lua  toatemasurile pentru reducerea la minim a 

impactului negativ asupra mediului. In timpul lucrarilor de constructie se vor inregistra 

unele cresteri ale poluarii aerului, mai ales in zona santierului si a gropilor de imprumut. 
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Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de 

evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia 

Romaniei.  Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice 

adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa un genereze 

constrangeri de mediu prin aplicarea lor.  

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor 

acceptate pe plan european, Directivele Consiliului Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 

si 97/11/EC din 3 martie 1997 in domeniulprotectieimediului, care in cea mai mare parte 

se regasesc si in legislatia romana. Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta 

(exigenta) esentiala in Directiva ConsiliuluiEuropei nr.89/106/CEE si este definita astfel: 

”Constructia trebuie proiectata si executata astfel incat zgomotu lperceput de utilizatori 

sau persoanele aflate in apropieresa fie mentinut la un nivel care sa un afecteze 

sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii 

satisfacatoare”. “Protectia la zgomot” este in acelasi timp cerinta de calitate in constructii 

in contextulLegii 10/1995. 

❖ Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor 

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in 

scopul reducerii poluarii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si 

depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in 

spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de 

organizarea de santier va fi limitat de strictul necesar.Dupa executarea lucrarilor, 

constructorul va reda terenul respectiv destinatiei originale, fara degradari. 

Pentru organizarea de santier, costructorul va obtine autorizatia de mediu de la 

Inspectoratul de Protectie a Mediului si va lua toate masurile pentru reducerea la minimum 

a impactului negativ asupra mediului. Carburantii si produsele chimice trebuie stocate in 

celule etanse. De asemenea trebuie avut in vedere ca exista riscul poluarii in zona statiilor 

de asfalt si de betoane, prin antrenarea de catre vant a cimentului sau a prafului din 

agregate. 

❖ Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului 

In perioada de realizare a investitiei se poate produce poluarea aerului datorita 

activitatii parcului de utilaje , organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor 

de materiale, traficului pe amplasamentul lucrarii precum si traficului pe drumuri. 

Dat fiind specificul lucrarilor , poluarea aerului va fi cauzata mai ales in perioada de 

excavatie si de realizare a umpluturilor ca urmare a functiilor utilajelor si traficului pentru 

transportul pamantului si a balastului. 

Poluarea atmosferica in cazul traficului rutier este rezultat arderii carburantilor in 

motoare, pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a 

materialelor diferitelor suprafete de contact. Acest tip se manifesta ca urmare a : 

- Evacuarii in atmosfera a produsilor de ardere.  
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- Producerii de pulberi de diferite naturi din cauza uzurii caii de rulare si a pneurilor, a  

dispozitivelor de franare si de ambreaj, precum si a elementelor de caroserie. 

La motoarele cu benzina poluantii, rezultati ca urmare a combustiei amestecului 

carburant, sunt: CO2, CO, oxid de azot (NOx), hidrocarburi arse si nearse (HC)si SO2. 

Proportiile acestora depind de raportul aer/carburant. In cazul vehiculelor cu motor diesel 

emisiile sunt mai mici de circa 10 ori pentru CO, de 3-4 ori pentru HC, de 2-3 ori pentru 

NOx. 

Gazele de esapament contin in functie de tipul  carburantului: particule de plumb in 

cazul benzinei (cu aditivi) si particule de fum in cazul motorinei. 

❖ Emisii de zgomote la vibratii 

In functie de amplasament si de distanta fata de zonele locuite se vor lua masurile  

pentru reducerea la minim a zgomotelor si vibratiilor produse de santier astfel incat 

acestea sa nu afecteze populatia. 

❖ Emisii de radiatii 

In cazul in care se lucreaza cu diverse aparate, acestea pot avea diferite emanatii 

periculoase. Pentru a se evita acest lucru se vor lua toate masurile necesare de 

verificare/reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca 

limitele admise de normele in vigoare. 

❖ Gospodarirea deseurilor 

Deseurile produse in timpul executarii lucrarilor de constructii pot fi: 

- menajere sau asimilabile: 

- materiale de constructii: moloz, resturile de la descarcarea betoanelor 

- slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant; 

- deseuri de lemn inclusiv ambalaje; 

- acumulatori, anvelope si uleiuri (lubrefianti) uzate; 

- hartie si deseuri specifice activitatii de birou in cadrul organizarii de santier. 

In conformitate cu reglementarile in vigoare , aceste deseuri vor fi colectate, 

transportate si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor. 

Colectarea/evacuarea acestor deseuri se va face astfel: 

In conformitate cu H.G nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, deseurile 

menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in 

puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in 

conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabillita de comun acord cu Inspectoratul de 

Protectia a Mediului.  

Se va tine o stricta evidenta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si 

identificatorii mijloacelor de transport utilizate. 
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In baza H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi 

colectate si predate la punctele de colectare.deseurile metalice vor fi colectate si 

depozitate temporar in amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile 

specializate. 

 De aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare 

locala in pavimentul drumurilor de exploatare , acoperirea intermediara in cadrul 

depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la 

cota de exploatare. 

Acumulatori uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat , vor fi stocati si 

depozitati corespunzator, urmand sa fie stocati si valorificati in unitati 

specializate.anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier.  

In baza H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate 

in locuri special amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea lor. Se 

interzice arderea lor. 

Deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate 

separat, in vederea valorificarii. 

Vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate, 

manipulate in conditii de maxima siguranta. 

 

 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de 
intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință; 

Recomandările in vederea  reabilitarii SPAU-ului  sunt prevazute in scenariul 1. 

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și 

dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; 

Prin lucrările prevăzute se urmărește aducerea obiectivului la starea inițială, 

creșterea nivelului de siguranță în exploatare a infrastructurii. 

 

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara 

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiției 

propuse este critică pentru demararea cu succes a intervenției și în final pentru 

garantarea atingerii obiectivelor și scopurilor stabilite. 
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d) analiza economica; analiza cost-eficacitate 

Analiza economică reprezintă analiza care se realizează utilizând valorile 

economice, reflectând valorile pe care societatea ar fi dispusă să le plătească pentru un 

bun sau serviciu. 

În general, analiza economică apreciază toate elementele la valoarea lor de utilizare 

sau costul oportunitate pentru societate. 

Analiza cost-eficacitate: ACE este o tehnică de evaluare şi monitorizare utilizată 

atunci când beneficiile nu pot fi măsurate în mod rezonabil în termeni monetari. 

Aceasta se realizează de obicei prin calcularea costului pe unitate de beneficiu 

„nemonetizat” şi este necesară pentru cuantificarea beneficiilor, dar nu pentru a ataşa 

beneficiilor un preţ monetar sau o valoarea economică. 

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), 

recomandat(ă) 
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

SCENARIUL 1-RECOMANDAT 

 
Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

Valoare 

(cu TVA) 

TOTAL GENERAL 4821793,62 906695,98 5728489,60 

din care C+M  4246318,21 806800,46 5053118,67 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Recomandările in vederea  reabilitarii statiei de pompare  sunt prevazute in 

scenariul 1. 

Astfel că, sunt propuse următoarele măsuri: 

- propuneri de consolidare / reabilitare a chesonului de beton 
- înlocuire pompe pluvial (4 buc) cu pompe imersate, putere 55kW (1100mc/h), cu 
automatizare și convertor de frecvență individual, inclusiv legăturile hidraulice cu 
conducte de evacuare individuale montate peste partea superioară a construcției, 
din materiale rezistente la coroziune – Țeavă PE, Dn=600, PN16;  

- înlocuire pompe menajer (4 buc.) cu pompe montate imersat pe ghidaje, Q=112,5 
mc/h/pompă, cu rotor retractabil, cu automatizare și convertor de frecvență, 
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inclusiv legăturile hidraulice cu tobă de distribuție la partea superioară a 
chesonului, din materiale rezistente la coroziune – Țeavă PE, Dn=315, PN16; 

- stăvilare noi automatizate din materiale rezistente la coroziune (inox);
- chepenguri și uși de acces noi, inclusiv la partea superoară a chesonului;
- asigurare aerisire cheson, cu sistem de ventilație și filtru din cărbune activ;
- înlocuirea grătarului cu curățire manuală;
- coloana de energie electrică înlocuită pentru toți consumatorii existenți;
- instalație de împământare nouă;
- iluminat interior - exterior;
- înlocuire Tablou Electric General;
- scări portabile din aluminiu pentru acces în chesoane, H=14m/buc. - 3buc;

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii,

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj

(C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

Valoare 

(cu TVA) 

TOTAL GENERAL 4821793,62 906695,98 5728489,60 

din care C+M 4246318,21 806800,46 5053118,67 

a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de

investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele,

normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Categorie de lucrari Scenariul 

1 

 Reabilitare pompa SP5 

Pompe pluviale-1100 mc/h 4 buc 

Pompe menajere 450mc/h 4 buc 

c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Conform graficului de realizare a investitiei, durata estimată de realizare a 

obiectivului de investiţie este de 8 luni, din care 2 luni pentru servicii de proiectare si 6 luni 

pentru executia lucrarilor. 
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6.4. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 

Sursa de finanţare: Bugetul Local al municipiului Arad 

6.5. Prezentarea modului in care se asigura conformitatea cu 
reglementarile specifice functiunii preconizate din punct de vedere al 
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform 
gradului de detaliere al propuneriilor tehnice

Asigurarea exigentelor minime de calitate sunt cerinte obligatorii in conformitate cu 

prevedrile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ca atare prin solutia 

proiectata sunt asigurate: 

- Rezistenta mecanica si stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- Igiena, sanatate si mediu;

- Siguranta in exploatare;

- Protectie impotriva zgomotului;

- Economie de energie si izolare termica.

Refacerea si protectia mediului dupa executie se va face prin sistematizare, si 

inierbare. 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism 
Certificatul de urbanism emis de catre Municipiul Arad 

7.2. Studiu topografic 
Studiul topografic vizat de OCPI Arad se regaseste atasat la documentatie; 

7.3. Avize privind asigurarea utilităţilor, dupa caz 
• Conform certificate de urbanism

7.4. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului 

• Agentia pentru Protectia Mediului;

7.5. Alte avize, după caz
Nu este cazul
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A.1 PIESE DESENATE – STATIE DE POMPARE SP5

Specialitate rezistenta: 

01-Plan de amplasament Scara 1:25000 

02– Plan de situatie Scara 1:100 

03– Detaliu solutia 1 consolidare Scara 1:100 

04– Detaliu solutia 2 consolidare Scara 1:100 

Specialitate Instalatii hidraulice: 

 Is.1-Instalatii hidraulice Scara 1:50 

 Is.2-Instalatii hidraulice Scara 1:50 

 Is.3-Instalatii hidraulice Scara 1:50 

Specialitate Instalatii electrice: 

 Ie.1-Instalatii electrice-plan de situatie Scara 1:100 

 Ie.2-Instalatii electrice-plan parter Scara 1:100 

Întocmit, 

Drd.Ing. Ovidiu Ursanu 
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi Iohan Heinrich 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 18211270 21/09/2023

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul MUNICIPIUL ARAD  ARAD  
,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  .ARAD Bulevardul Revolutiei  75      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 18211270 06/09/2023
 cu destinatia ”D.A.L.I. – ” Reabilitare Statia de Pompare SP5 Arad” ”D.A.L.I. – ” Reabilitare Statia

 situat in judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,   de Pompare SP5 Arad” ARAD ARAD Strada
, nr.  , bl.  , et.  , ap.  , CF , nr. cad. .Gheorghe Magheru FN     -         -         -     351750     -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 18211270 21/09/2023

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA DALI CU RESPECTAREA
URMATOARELOR CONDITII: 1. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI IN FAZA PAC, DTAC,
SE VA SOLICITA UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT; 2. Terenul pe care se afla instalatiile
electrice de distributie ramane in proprietatea statului, in cf. cu Legea nr. 123/2012; 3. Conform
Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice
persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin
constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie. 4. Se va
respecta ord. ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in
ceea ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi; 5. Se interzice executarea sapaturilor la distante mai mici
de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente constructive ale
instalatiilor electroenergetice cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003, PE 101/85; 6. Dist. de sig. mas. in
plan orizontal, la apropieri, intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor
propuse spre reabilitare, va fi min. 0,6 m, NTE 007/08/00; 7. Dist. de sig. mas. in plan orizontal,
(APROPIERE) intre conducta subterana de apa si fundatiile propuse fata de LES 20kV, LES
0,4kV ex. va fi min. 0,6m iar in plan vertical, (INTERSECTIE) intre conducta si LES dist. va fi
min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00; 8. Distanta minima normata de apropiere intre constructiile
propuse si postul de transformare existent va fi 3 m fata de latura cu acces in post pentru
transformator, 1,5 m fata de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventilatie, in functie de
categoria de pericol de incendiu a constructiei, cf. Ordinul ANRE nr. 239/2019 si PE 101 A/85;
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Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal pentru

**LES si LEA existente in zonã;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **aferente instalatiilor electrice existente in zona;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 451

, respectiv pana la data de .30/03/2023 30/03/2025
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)
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AVIZ FAVORABIL

MUNICIPIUL ARAD

214362851/04.09.2023 

Stimate domnule/doamnă MUNICIPIUL ARAD,  
  
Urmare a solicitării dumneavoastră 214360035 din 31.08.2023 , privind
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea DALI- REABILITARE
STATIE POMPARE SP5 ARAD din localitatea Arad, strada Magheru,
general, numarul cf351750 judeţ AR, în urma analizării documentaţiei
depuse vă comunicăm  avizul favorabil,

Delgaz GRID SA  
  
Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara Independenței 26-28
300207 Timișoara  

www.delgaz.ro

  
Andrei Nila  
  
0749282383  
andrei.nila@delgaz-grid.ro    
  
Abreviere: Timisoara

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIILOR DE MAI JOS:  

A. Condiţii tehnice: 

Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si
bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje. 

1.

La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne-aţi
înaintat,  constructorul este obligat să asigure distanţele minime
între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau
obstacole subterane conform tabelului  1  din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale,  aprobate prin  Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr.
89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr. 462/05.06.2018.  
Se vor respecta  cu stricteţe prevederile art. 93 alin (1) din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin  Ordinul Președintelui
A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de
încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate direct în pământ
sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la
intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate
la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor
stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz
Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara, şi vor fi incluse în
documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.

2.

Președintele Consiliului de
Administrație                          

 Volker Raffael  

Directori Generali  
Cristian Secoșan   

 Mihaela Loredana Cazacu
(Adjunct/Deputy)  

Anca Liana Evoiu  

(Adjunct/Deputy)  

 Cristian Ifrim (Adjunct/Deputy)  

 

 

Sediul Central: Târgu Mureş  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000  

Banca BRD Târgu Mureş  
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris şi Vărsat:  
773.257.777,5 RON  

Delgaz Grid SA, Gaz Timișoara Independenței 26-28 300207 Timișoara
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B. Condiţii generale:

Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.1.
Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita
în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la
predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este
nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid
S.A.,   Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare
a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.

2.

În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât,
au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de
Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon:  0800-800.928 şi  
0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a
împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la
sosirea echipei de intervenţie. Dacă prin săpătură a fost afectată
izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir
trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv   reţeaua de gaz- prin
atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat
lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid
S.A., pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului
tubular şi apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot
avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un
asemenea eveniment, având ca şi cauză deteriorarea izolaţiei în
timpul execuţiei lucrării avizate de către S.C. Delgaz Grid S.A.
izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a
anunţat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va
fi direct responsabil de producerea evenimentului.  În cazul avarierii
sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în exploatarea   S.C.
Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara,
beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv
cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii
elementelor afectate.

3.

Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum
este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod
obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular,
sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă  
avertizoare etc.).

4.

În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite
cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de
minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a
conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale
conductei.

5.
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În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu
manual,  astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz,  pe o înalţime
de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la
generatoarea superioară a conductei.

6.

În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia
iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de
răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.

7.

Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,   se va
informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz
Timisoara asupra datei   la care e programată recepţia.

8.

Prezentul aviz este valabil până la data de 04.09.2024 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului
de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura
acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de
expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.

Rădescu Ileana
Cu respect,

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timisoara            Manager Racordare
Andrei Nila
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ImobileImobil ce face scopul avizului

Retea Presiune Redusa
Retea Presiune Medie

Retea Presiune Joasa
Retea in lucru

Andrei Nila

Prezentul plan însotește avizul nr. 214362851/04.09.2023  
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Orange Romania Communications   S.A. 
Direcţia Executivă Tehnologie şi Informaţie Romania 
Divizia Reţea Acces Romania 
Departamentul Proiectare &  Implementare Reţea Pasivă 
Compartimentul Inventar de Reţea 

 
Data:  22.09.2023          Aviz nr:    242 
 
Către:  Municipiul Arad 

- 
 
 

AVIZ FAVORABIL 
 
 

 

Ca urmare a documentaţiei prezentate, înregistrată sub nr. 242 /data 22.09.2023   la S.C. Orange Romania 
Communications S.A., privind lucrarea „  Reabilitare stație de pompare SP5 Arad. Faza DALI. Arad splai gral 
Gheorghe Magheru județul Arad    ”, vă comunicăm urmatoarele: 
 
Pe suprafaţa de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menţionat,  S.C. Orange Romania 
Communications S.A. nu are amplasate reţele şi echipamente de comunicaţii electronice care să fie afectate de 
lucrările de construire. 
 
Având în vedere această situaţie, S.C. Orange Romania Communications S.A. este de acord cu execuţia lucrărilor 

proiectate conform documentaţiei prezentate. 
Pentru reţelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va 
obţine avizul S.C. Orange Romania Communications S.A., în baza unei documentaţii tehnice de specialitate.  
 
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în 
termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente 
noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii 
avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz. 
 
  

Cu stimă,           
Responsabil  Avize Tehnice       
 
Cucuiet Vasile Alexandru 
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PROIECTAT

SemnăturaNumeSpecificaţie

ȘEF PROIECT

DESENAT

Verificator / Expert Referat / Expertiză nr. / DataSemnăturaNume Cerinţa

Proiectant: BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLUL PLANŞEI:

Plan de situatie SPAU 5

Faza:

Proiect nr.:
132/2023

Ing. Ovidiu Ursanu

MUNICIPIUL ARAD

"Reabilitare statie de pompare SP5 Arad"

S.C. INTERCAD PROIECT S.R.L.
Str. Basarabi, Nr. 5, Iași

e-mail: office@intercadproiect.ro;
tel: 0732.672.722; CUI: 42645436

Ing. Santu Horea

Ing. Santu Horea

D.A.L.I

 Planșa nr.:
D.2

Data:
08/2023

Scara:
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

26650
03
03

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 351750 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Cartier Micalaca, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 351750 131.090 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

50828 / 21/05/2019
Act Administrativ  nr. 210, din 16/04/2019 emis de CONSILIUL LOCAL ARAD;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  351750  a  imobilului  cu  numarul
cadastral  351750/Arad,  rezultat  din  dezmembrarea  imobilului  cu
numarul  cadastral  343998  inscris  in  cartea  funciara  343998;

A1

Act Administrativ  nr. MM/224, din 24/01/2002 emis de MLPTL;

B4

Se noteaza respingerea cererii inaintata de STATUL ROMAN repr. prin
C.N.C.F. "C.F.R." S.A. prin mandatar S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.
R.L.,  pentru prima inscriere (atribuire numar cadastral)  si  intabularea
dreptului  de  proprietate  al  imobilului   din  MUN.  ARAD,  LINIA  217-
INTERVAL: TIMISOARA-ARAD, Km CF53+810-Km CF 54+074,JUD ARAD

A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 343998/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 115460 din 23/12/2015;
Act Administrativ  nr. 122241, din 23/12/2014 emis de OCPI ARAD;

B5 se noteaza respingerea cererii  inaintata  de PFA LATIU VIOREL pentru
documentatia  de dezlipire

A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 343998/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 115460 din 23/12/2015;
Act Administrativ  nr. 343998, din 23/12/2015 emis de OCPI ARAD;

B6 Se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 343998/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 16462 din 17/02/2017;
Act Normativ  nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCPI;

B7 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 343998/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 77903 din 08/08/2017;
Act Administrativ  nr. 78849, din 26/07/2018 emis de OCPI ARAD;

B8 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 343998/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 16703 din 21/02/2019;
54390 / 30/05/2019
Act Administrativ  nr. 210, din 16/04/2019 emis de CONSILIUL LOCAL ARAD; Act Administrativ  nr. 50205/M1,
din 26/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD ; Act Administrativ  nr. 291864, din 19/06/2019 emis de PRIMARIA
ARAD;
B11 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEproprietate  privata,  dobandit  prin

Lege,  cota  actuala  1/1
A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925
91013 / 30/08/2019
Act Administrativ  nr. HOTARAREA NR.396, din 01/08/2019 emis de CONSILIUL LOCAL ARAD;

B12 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota
actuala 1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, DOMENIU PUBLIC
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 13

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

351750 131.090
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 drum DA 131.090 - LOT 1 -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 2.295
4 5 9.343
7 8 61.83

10 11 21.008
13 14 17.978
16 17 9.297
19 20 1.994
22 23 6.673

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 14.78
5 6 18.263
8 9 3.394

11 12 4.336
14 15 8.825
17 18 1.438
20 21 22.449
23 24 1.028

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 41.773
6 7 5.811
9 10 12.191

12 13 3.312
15 16 12.001
18 19 58.702
21 22 0.999
24 25 49.805
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

25 26 1.17
28 29 1.794
31 32 9.402
34 35 0.438
37 38 15.045
40 41 24.309
43 44 14.653
46 47 52.278
49 50 5.229
52 53 17.308
55 56 24.056
58 59 7.865
61 62 0.982
64 65 50.424
67 68 45.773
70 71 25.395
73 74 3.138
76 77 6.055
79 80 19.831
82 83 3.784
85 86 12.995
88 89 49.176
91 92 51.87
94 95 8.251
97 98 5.029

100 101 15.222
103 104 18.627
106 107 1.51
109 110 87.044
112 113 95.067
115 116 6.319
118 119 9.086
121 122 24.622
124 125 7.957
127 128 15.181
130 131 19.016
133 134 17.854
136 137 2.907
139 140 21.608
142 143 11.222
145 146 7.458
148 149 1.5
151 152 6.561
154 155 1.569
157 158 6.627
160 161 2.152
163 164 9.32
166 167 3.613
169 170 1.318
172 173 1.208
175 176 15.558
178 179 71.53
181 182 34.725
184 185 40.0
187 188 4.005
190 191 24.735

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

26 27 0.687
29 30 1.312
32 33 31.433
35 36 7.093
38 39 8.374
41 42 57.099
44 45 32.656
47 48 15.614
50 51 3.111
53 54 27.731
56 57 22.594
59 60 10.21
62 63 4.643
65 66 60.325
68 69 18.921
71 72 82.268
74 75 11.818
77 78 6.576
80 81 5.247
83 84 5.969
86 87 30.002
89 90 2.741
92 93 3.745
95 96 3.914
98 99 32.177

101 102 5.839
104 105 16.658
107 108 1.212
110 111 6.656
113 114 38.154
116 117 3.698
119 120 35.373
122 123 11.854
125 126 4.697
128 129 32.967
131 132 9.614
134 135 1.716
137 138 55.089
140 141 14.61
143 144 11.761
146 147 9.482
149 150 12.47
152 153 13.356
155 156 9.859
158 159 13.371
161 162 4.611
164 165 3.482
167 168 1.411
170 171 20.195
173 174 545.052
176 177 56.246
179 180 50.29
182 183 0.045
185 186 5.0
188 189 4.105
191 192 24.822

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

27 28 5.179
30 31 13.487
33 34 0.569
36 37 0.988
39 40 14.002
42 43 44.959
45 46 6.063
48 49 6.481
51 52 18.654
54 55 3.423
57 58 16.884
60 61 1.248
63 64 0.624
66 67 14.019
69 70 10.266
72 73 8.101
75 76 1.257
78 79 9.367
81 82 67.643
84 85 5.574
87 88 89.956
90 91 2.715
93 94 3.154
96 97 2.485
99 100 30.429

102 103 5.923
105 106 10.242
108 109 10.941
111 112 7.687
114 115 95.698
117 118 49.896
120 121 26.806
123 124 18.835
126 127 12.206
129 130 21.753
132 133 2.275
135 136 1.943
138 139 8.906
141 142 0.948
144 145 8.462
147 148 3.751
150 151 1.576
153 154 6.399
156 157 1.404
159 160 17.045
162 163 3.091
165 166 2.518
168 169 5.96
171 172 30.282
174 175 39.121
177 178 4.716
180 181 34.726
183 184 69.449
186 187 3.49
189 190 3.061
192 193 79.912
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

193 194 15.981
196 197 12.145
199 200 5.047
202 203 28.249
205 206 13.07
208 209 1.591
211 212 2.331
214 215 40.001
217 218 24.085
220 221 4.13
223 224 1.457
226 227 34.601
229 230 11.583
232 233 14.068
235 236 17.892
238 239 54.402
241 242 609.396
244 245 69.092
247 248 43.238
250 251 4.481
253 254 3.253
256 257 10.347
259 260 1.456
262 263 18.572
265 266 6.624
268 269 2.048
271 272 14.618
274 275 15.115
277 278 44.608
280 281 33.32
283 284 11.991
286 287 11.156
289 290 25.39
292 293 13.015
295 296 36.226
298 299 36.195
301 302 270.102
304 305 0.076
307 308 0.739
310 311 19.593
313 314 0.59
316 317 0.922
319 320 4.439
322 323 1.501
325 326 9.298
328 329 0.823
331 332 3.771
334 335 7.408
337 338 9.594
340 341 12.736
343 344 1.559
346 347 1.273
349 350 3.186
352 353 0.576
355 356 0.51
358 359 1.156

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

194 195 56.878
197 198 2.641
200 201 7.292
203 204 2.534
206 207 17.154
209 210 5.026
212 213 1.098
215 216 17.341
218 219 4.311
221 222 4.51
224 225 4.391
227 228 28.764
230 231 13.836
233 234 20.507
236 237 2.235
239 240 48.703
242 243 57.53
245 246 24.842
248 249 17.613
251 252 46.294
254 255 36.748
257 258 7.505
260 261 74.018
263 264 312.602
266 267 16.708
269 270 12.232
272 273 14.221
275 276 24.89
278 279 40.006
281 282 1.312
284 285 20.747
287 288 17.715
290 291 12.03
293 294 0.06
296 297 36.612
299 300 22.556
302 303 2.521
305 306 0.188
308 309 0.14
311 312 55.18
314 315 3.093
317 318 3.791
320 321 4.423
323 324 9.184
326 327 12.671
329 330 0.663
332 333 1.474
335 336 6.221
338 339 0.675
341 342 7.887
344 345 3.118
347 348 3.564
350 351 3.332
353 354 81.124
356 357 5.924
359 360 3.723

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

195 196 14.45
198 199 2.786
201 202 157.782
204 205 272.971
207 208 4.704
210 211 3.18
213 214 126.174
216 217 113.665
219 220 5.706
222 223 2.143
225 226 717.079
228 229 22.754
231 232 19.833
234 235 34.094
237 238 7.732
240 241 17.391
243 244 38.476
246 247 19.055
249 250 19.371
252 253 58.708
255 256 1.833
258 259 9.845
261 262 21.447
264 265 6.369
267 268 0.645
270 271 2.735
273 274 28.815
276 277 60.406
279 280 316.292
282 283 36.328
285 286 14.209
288 289 15.923
291 292 48.805
294 295 236.698
297 298 36.226
300 301 24.175
303 304 2.397
306 307 3.532
309 310 5.266
312 313 5.514
315 316 0.6
318 319 1.113
321 322 10.172
324 325 1.463
327 328 9.581
330 331 5.421
333 334 1.881
336 337 1.767
339 340 2.383
342 343 20.845
345 346 5.845
348 349 4.811
351 352 0.575
354 355 2.924
357 358 0.044
360 361 1.287
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

361 362 0.309
364 365 3.506
367 368 11.429
370 371 6.257
373 374 0.215
376 377 4.897
379 380 0.824
382 383 5.931
385 386 6.621
388 389 1.41
391 392 4.355
394 395 0.495
397 398 5.278
400 401 5.501
403 404 9.603
406 407 2.162
409 410 0.668
412 413 2.351
415 416 2.928
418 419 22.445
421 422 2.505
424 425 404.734
427 428 1.432
430 431 2.927
433 434 0.488
436 437 6.089
439 440 3.185
442 443 13.294
445 446 5.101
448 449 2.071
451 452 1.208
454 455 1.527
457 458 5.556
460 461 8.552
463 464 5.578
466 467 0.041
469 470 2.607
472 473 1.223
475 476 0.931
478 479 18.766
481 482 0.381
484 485 3.628
487 488 0.913
490 491 0.598
493 494 5.232
496 497 10.505
499 500 1.724
502 503 1.507
505 506 0.82
508 509 0.495
511 512 6.492
514 515 4.924
517 518 5.463
520 521 3.042
523 524 1.836
526 527 2.984

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

362 363 1.194
365 366 1.167
368 369 1.407
371 372 15.213
374 375 17.625
377 378 1.43
380 381 0.615
383 384 12.952
386 387 1.503
389 390 9.544
392 393 1.163
395 396 0.512
398 399 26.749
401 402 0.326
404 405 0.016
407 408 4.479
410 411 13.92
413 414 4.543
416 417 7.094
419 420 1.204
422 423 5.784
425 426 9.961
428 429 6.479
431 432 14.82
434 435 1.103
437 438 1.642
440 441 6.083
443 444 17.557
446 447 1.644
449 450 4.401
452 453 3.922
455 456 0.839
458 459 5.33
461 462 4.858
464 465 11.017
467 468 1.483
470 471 3.91
473 474 9.827
476 477 2.33
479 480 0.922
482 483 9.804
485 486 10.885
488 489 12.217
491 492 8.134
494 495 1.145
497 498 2.276
500 501 10.248
503 504 8.128
506 507 0.597
509 510 7.242
512 513 1.5
515 516 1.431
518 519 13.388
521 522 3.825
524 525 4.441
527 528 1.393

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

363 364 4.694
366 367 6.299
369 370 1.545
372 373 2.63
375 376 3.676
378 379 9.849
381 382 3.715
384 385 2.925
387 388 9.862
390 391 5.07
393 394 8.506
396 397 0.113
399 400 48.239
402 403 225.76
405 406 2.461
408 409 2.993
411 412 0.641
414 415 2.248
417 418 3.233
420 421 55.505
423 424 15.843
426 427 0.061
429 430 2.313
432 433 5.168
435 436 9.059
438 439 7.259
441 442 9.293
444 445 3.144
447 448 12.342
450 451 0.255
453 454 5.931
456 457 4.432
459 460 12.208
462 463 13.844
465 466 17.907
468 469 178.789
471 472 0.27
474 475 0.557
477 478 2.768
480 481 1.094
483 484 1.514
486 487 0.781
489 490 1.342
492 493 16.964
495 496 0.492
498 499 2.335
501 502 4.229
504 505 1.699
507 508 20.298
510 511 3.176
513 514 4.923
516 517 1.174
519 520 432.776
522 523 2.524
525 526 1.797
528 529 0.176
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

529 530 0.105
532 533 1.465
535 536 8.6
538 539 0.645
541 542 4.205
544 545 1.021
547 548 5.921
550 551 11.89
553 554 11.91
556 557 0.536
559 560 6.619
562 563 10.503
565 566 0.425
568 569 5.822
571 572 17.549
574 575 3.712
577 578 5.886
580 581 2.156
583 584 3.057
586 587 1.456
589 590 1.453
592 593 1.294
595 596 1.459
598 599 0.149
601 602 5.649
604 605 5.622
607 608 0.242
610 611 6.862
613 614 0.607
616 617 4.268
619 620 0.36
622 623 5.026
625 626 16.633
628 629 10.079
631 632 4.593
634 635 9.822
637 638 1.52
640 641 1.46
643 644 2.37
646 647 5.167
649 650 13.359
652 653 1.392
655 656 6.782
658 659 1.515
661 662 9.817
664 665 0.8
667 668 6.228
670 671 6.275
673 674 6.049
676 677 107.126
679 680 5.822
682 683 14.697
685 686 1.291
688 689 10.449
691 692 1.302
694 695 6.523

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

530 531 9.972
533 534 9.902
536 537 1.832
539 540 9.875
542 543 0.514
545 546 12.029
548 549 3.142
551 552 1.965
554 555 5.643
557 558 0.931
560 561 0.615
563 564 1.43
566 567 0.966
569 570 5.878
572 573 82.279
575 576 3.838
578 579 0.426
581 582 0.029
584 585 6.77
587 588 4.544
590 591 10.508
593 594 8.655
596 597 1.855
599 600 24.705
602 603 32.447
605 606 2.898
608 609 1.209
611 612 1.038
614 615 9.92
617 618 5.625
620 621 6.498
623 624 0.897
626 627 0.971
629 630 1.208
632 633 6.531
635 636 1.484
638 639 3.274
641 642 3.259
644 645 3.16
647 648 12.304
650 651 24.705
653 654 0.069
656 657 0.128
659 660 9.091
662 663 0.597
665 666 3.776
668 669 0.955
671 672 1.489
674 675 11.181
677 678 0.464
680 681 7.481
683 684 20.024
686 687 9.809
689 690 1.527
692 693 6.594
695 696 1.415

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

531 532 4.689
534 535 1.554
537 538 0.823
540 541 1.556
543 544 4.706
546 547 6.305
549 550 10.237
552 553 16.506
555 556 6.614
558 559 3.156
561 562 0.806
564 565 9.89
567 568 0.744
570 571 11.556
573 574 3.012
576 577 0.793
579 580 2.439
582 583 0.248
585 586 4.468
588 589 5.275
591 592 1.391
594 595 0.027
597 598 2.675
600 601 7.745
603 604 11.338
606 607 3.62
609 610 3.077
612 613 0.379
615 616 1.497
618 619 1.028
621 622 0.606
624 625 10.478
627 628 164.797
630 631 1.019
633 634 1.544
636 637 10.693
639 640 6.548
642 643 3.259
645 646 6.197
648 649 20.269
651 652 4.502
654 655 3.014
657 658 1.385
660 661 1.474
663 664 0.941
666 667 3.616
669 670 4.21
672 673 2.774
675 676 6.31
678 679 3.428
681 682 13.249
684 685 18.648
687 688 1.486
690 691 9.879
693 694 13.378
696 697 9.95
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

697 698 1.402
700 701 9.866
703 704 43.773
706 707 4.99
709 710 9.829
712 713 9.209
715 716 16.791
718 719 9.411
721 722 2.683
724 725 8.329
727 728 4.225
730 731 0.413
733 734 1.367
736 737 1.439
739 740 2.54
742 743 6.127
745 746 4.321
748 749 6.117
751 752 8.47
754 755 4.966
757 758 1.612
760 761 1.719
763 764 0.614
766 767 1.774
769 770 4.662
772 773 1.346
775 776 1.444
778 779 4.965
781 782 6.051
784 785 3.633
787 788 3.486
790 791 9.819
793 794 7.146
796 797 9.874
799 800 9.803
802 803 11.404
805 806 3.805
808 809 0.438
811 812 1.833
814 815 1.471
817 818 0.666
820 821 2.413
823 824 13.307
826 827 20.971
829 830 32.523
832 833 28.476
835 836 15.337
838 839 1.945
841 842 1.174
844 845 2.67
847 848 5.118
850 851 5.427
853 854 7.918
856 857 0.868
859 860 0.829
862 863 7.328

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

698 699 10.469
701 702 1.461
704 705 11.298
707 708 6.593
710 711 1.551
713 714 1.089
716 717 1.731
719 720 3.598
722 723 3.877
725 726 4.72
728 729 0.81
731 732 1.946
734 735 1.844
737 738 9.858
740 741 1.999
743 744 0.662
746 747 5.919
749 750 17.567
752 753 8.47
755 756 1.838
758 759 7.174
761 762 4.982
764 765 12.177
767 768 7.937
770 771 5.172
773 774 15.133
776 777 7.205
779 780 1.3
782 783 0.881
785 786 1.616
788 789 3.054
791 792 1.49
794 795 0.364
797 798 1.494
800 801 13.344
803 804 5.529
806 807 1.467
809 810 1.021
812 813 1.075
815 816 3.842
818 819 0.78
821 822 13.416
824 825 32.505
827 828 7.485
830 831 1.414
833 834 114.397
836 837 6.331
839 840 8.83
842 843 0.507
845 846 1.849
848 849 0.088
851 852 6.725
854 855 9.106
857 858 4.357
860 861 15.067
863 864 4.028

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

699 700 1.431
702 703 8.333
705 706 0.671
708 709 1.467
711 712 4.554
714 715 1.638
717 718 0.141
720 721 2.987
723 724 5.16
726 727 3.546
729 730 4.537
732 733 1.19
735 736 2.318
738 739 1.626
741 742 3.685
744 745 0.438
747 748 4.323
750 751 187.154
753 754 3.027
756 757 12.25
759 760 2.284
762 763 1.009
765 766 0.162
768 769 12.293
771 772 0.287
774 775 0.109
777 778 3.601
780 781 9.105
783 784 0.708
786 787 116.232
789 790 1.476
792 793 3.344
795 796 1.102
798 799 4.597
801 802 17.588
804 805 2.781
807 808 9.769
810 811 6.916
813 814 0.731
816 817 5.982
819 820 4.167
822 823 94.258
825 826 11.281
828 829 13.279
831 832 9.875
834 835 1.588
837 838 1.531
840 841 3.337
843 844 4.543
846 847 2.113
849 850 1.541
852 853 2.027
855 856 7.823
858 859 0.745
861 862 1.657
864 865 4.978
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

865 866 0.152
868 869 0.521
871 872 141.892
874 875 5.934
877 878 4.728
880 881 1.057
883 884 4.706
886 887 9.144
889 890 7.867
892 893 4.276
895 896 1.694
898 899 1.684
901 902 0.48
904 905 1.55
907 908 0.331
910 911 16.467
913 914 9.713
916 917 0.219
919 920 13.923
922 923 68.985
925 926 0.004
928 929 13.898
931 932 12.086
934 935 8.005
937 938 13.781
940 941 254.463
943 944 2.078
946 947 1.217
949 950 0.915
952 953 6.611
955 956 0.712
958 959 0.731
961 962 4.624
964 965 7.191
967 968 0.311
970 971 5.255
973 974 4.85
976 977 8.674
979 980 1.515
982 983 0.914
985 986 0.531
988 989 6.01
991 992 9.444
994 995 9.551
997 998 9.861

1000 1001 1.368
1003 1004 8.202
1006 1007 6.66
1009 1010 2.052
1012 1013 6.779
1015 1016 0.972
1018 1019 1.552
1021 1022 0.455
1024 1025 2.367
1027 1028 1.505
1030 1031 1.443

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

866 867 1.455
869 870 1.117
872 873 17.012
875 876 1.831
878 879 7.477
881 882 7.213
884 885 0.094
887 888 3.112
890 891 17.009
893 894 1.631
896 897 7.234
899 900 2.843
902 903 5.77
905 906 5.063
908 909 14.596
911 912 13.875
914 915 12.206
917 918 11.973
920 921 14.072
923 924 10.204
926 927 9.3
929 930 10.649
932 933 21.792
935 936 3.895
938 939 12.052
941 942 13.75
944 945 7.54
947 948 9.716
950 951 9.516
953 954 9.511
956 957 3.472
959 960 0.711
962 963 1.002
965 966 5.002
968 969 2.226
971 972 3.017
974 975 365.816
977 978 7.181
980 981 9.816
983 984 0.481
986 987 0.946
989 990 0.388
992 993 7.416
995 996 1.168
998 999 1.428

1001 1002 8.757
1004 1005 4.059
1007 1008 648.491
1010 1011 0.029
1013 1014 0.521
1016 1017 0.477
1019 1020 0.523
1022 1023 2.291
1025 1026 0.085
1028 1029 2.98
1031 1032 4.709

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

867 868 15.097
870 871 5.151
873 874 2.087
876 877 0.109
879 880 0.602
882 883 3.995
885 886 1.531
888 889 2.089
891 892 1.002
894 895 15.145
897 898 4.104
900 901 1.287
903 904 9.395
906 907 389.397
909 910 10.275
912 913 3.586
915 916 21.754
918 919 13.35
921 922 2.425
924 925 14.866
927 928 7.241
930 931 2.748
933 934 4.002
936 937 9.474
939 940 4.577
942 943 3.53
945 946 0.279
948 949 0.553
951 952 6.776
954 955 0.748
957 958 6.328
960 961 9.517
963 964 10.159
966 967 13.036
969 970 11.59
972 973 3.492
975 976 5.18
978 979 7.775
981 982 3.937
984 985 7.277
987 988 3.867
990 991 1.102
993 994 5.984
996 997 0.285
999 1000 9.518

1002 1003 0.937
1005 1006 6.735
1008 1009 3.975
1011 1012 0.486
1014 1015 4.499
1017 1018 2.012
1020 1021 6.056
1023 1024 0.811
1026 1027 4.145
1029 1030 6.833
1032 1033 1.838
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1033 1034 13.305
1036 1037 1.175
1039 1040 1.099
1042 1043 1.161
1045 1046 0.164
1048 1049 0.504
1051 1052 0.343
1054 1055 0.207
1057 1058 0.326
1060 1061 14.176
1063 1064 0.571
1066 1067 0.573
1069 1070 0.474
1072 1073 0.162
1075 1076 0.61
1078 1079 0.326
1081 1082 14.345
1084 1085 0.471
1087 1088 0.113
1090 1091 0.331
1093 1094 2.04
1096 1097 0.495
1099 1100 0.63
1102 1103 0.473
1105 1106 1.495
1108 1109 13.4
1111 1112 1.502
1114 1115 1.276
1117 1118 1.555
1120 1121 0.212
1123 1124 154.824
1126 1127 9.021
1129 1130 3.754
1132 1133 1.603
1135 1136 10.108
1138 1139 3.294
1141 1142 9.819
1144 1145 2.378
1147 1148 1.495
1150 1151 5.675
1153 1154 5.172
1156 1157 0.085
1159 1160 9.883
1162 1163 4.772
1165 1166 25.095
1168 1169 0.003
1171 1172 5.718
1174 1175 2.816
1177 1178 119.525
1180 1181 3.727
1183 1184 0.787
1186 1187 1.71
1189 1190 7.139
1192 1193 13.338
1195 1196 9.248
1198 1199 0.003

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1034 1035 2.283
1037 1038 0.309
1040 1041 0.366
1043 1044 0.798
1046 1047 0.565
1049 1050 5.705
1052 1053 0.234
1055 1056 0.388
1058 1059 0.238
1061 1062 0.227
1064 1065 45.794
1067 1068 1.878
1070 1071 5.622
1073 1074 3.149
1076 1077 5.865
1079 1080 1.653
1082 1083 2.49
1085 1086 2.769
1088 1089 0.323
1091 1092 0.188
1094 1095 0.487
1097 1098 6.637
1100 1101 6.651
1103 1104 6.662
1106 1107 3.933
1109 1110 3.661
1112 1113 9.691
1115 1116 1.604
1118 1119 0.645
1121 1122 0.296
1124 1125 7.914
1127 1128 18.662
1130 1131 1.438
1133 1134 5.612
1136 1137 3.2
1139 1140 1.177
1142 1143 1.43
1145 1146 0.855
1148 1149 28.813
1151 1152 4.184
1154 1155 1.324
1157 1158 6.509
1160 1161 0.951
1163 1164 1.0
1166 1167 9.099
1169 1170 5.955
1172 1173 0.593
1175 1176 6.531
1178 1179 13.311
1181 1182 8.387
1184 1185 7.858
1187 1188 6.316
1190 1191 28.86
1193 1194 13.832
1196 1197 7.233
1199 1200 13.328

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1035 1036 4.215
1038 1039 9.847
1041 1042 5.29
1044 1045 6.689
1047 1048 3.743
1050 1051 0.214
1053 1054 6.265
1056 1057 6.096
1059 1060 3.162
1062 1063 2.975
1065 1066 5.787
1068 1069 4.653
1071 1072 0.311
1074 1075 0.711
1077 1078 0.255
1080 1081 1.717
1083 1084 0.649
1086 1087 3.392
1089 1090 3.406
1092 1093 4.193
1095 1096 6.102
1098 1099 0.336
1101 1102 1.035
1104 1105 3.245
1107 1108 2.578
1110 1111 2.788
1113 1114 0.226
1116 1117 2.63
1119 1120 3.069
1122 1123 0.273
1125 1126 5.392
1128 1129 1.335
1131 1132 9.899
1134 1135 0.996
1137 1138 3.294
1140 1141 0.31
1143 1144 6.487
1146 1147 5.779
1149 1150 202.034
1152 1153 1.455
1155 1156 13.468
1158 1159 1.47
1161 1162 0.514
1164 1165 3.936
1167 1168 5.453
1170 1171 0.586
1173 1174 23.733
1176 1177 1.447
1179 1180 27.119
1182 1183 12.612
1185 1186 6.023
1188 1189 1.334
1191 1192 285.633
1194 1195 14.971
1197 1198 13.832
1200 1201 12.053
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1201 1202 27.07
1204 1205 4.616
1207 1208 20.354
1210 1211 2.5
1213 1214 9.994
1216 1217 2.743
1219 1220 1.541
1222 1223 10.276
1225 1226 6.778
1228 1229 6.606
1231 1232 5.107
1234 1235 7.092
1237 1238 5.625
1240 1241 4.681
1243 1244 5.097
1246 1247 6.645
1249 1250 46.466
1252 1253 32.492
1255 1256 26.708
1258 1259 8.976
1261 1262 29.159
1264 1265 32.473
1267 1268 32.508
1270 1271 235.959
1273 1274 1.28
1276 1277 1.673
1279 1280 7.949
1282 1283 9.818
1285 1286 2.052
1288 1289 0.394
1291 1292 9.919
1294 1295 9.546
1297 1298 7.02
1300 1301 2.163
1303 1304 0.6
1306 1307 2.649
1309 1310 9.536
1312 1313 374.417
1315 1316 1.294
1318 1319 0.003
1321 1322 9.448
1324 1325 7.88
1327 1328 4.342
1330 1331 5.434
1333 1334 1.372
1336 1337 0.719
1339 1340 13.318
1342 1343 1.508
1345 1346 0.569
1348 1349 13.326
1351 1352 1.161
1354 1355 109.54
1357 1358 16.256
1360 1361 16.165
1363 1364 25.147
1366 1367 25.167

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1202 1203 215.467
1205 1206 5.28
1208 1209 5.077
1211 1212 0.247
1214 1215 2.5
1217 1218 0.07
1220 1221 2.249
1223 1224 2.953
1226 1227 1.492
1229 1230 1.479
1232 1233 0.465
1235 1236 6.346
1238 1239 7.688
1241 1242 1.507
1244 1245 0.603
1247 1248 6.586
1250 1251 7.868
1253 1254 13.337
1256 1257 83.024
1259 1260 2.487
1262 1263 5.466
1265 1266 56.928
1268 1269 13.282
1271 1272 5.28
1274 1275 0.044
1277 1278 13.416
1280 1281 0.599
1283 1284 1.421
1286 1287 13.355
1289 1290 0.892
1292 1293 0.622
1295 1296 13.298
1298 1299 0.086
1301 1302 7.602
1304 1305 0.802
1307 1308 6.85
1310 1311 0.094
1313 1314 9.639
1316 1317 0.2
1319 1320 7.712
1322 1323 1.476
1325 1326 1.466
1328 1329 8.393
1331 1332 4.122
1334 1335 68.592
1337 1338 0.768
1340 1341 6.561
1343 1344 8.5
1346 1347 0.219
1349 1350 4.624
1352 1353 0.319
1355 1356 16.133
1358 1359 25.232
1361 1362 25.2
1364 1365 35.79
1367 1368 16.19

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1203 1204 5.314
1206 1207 10.154
1209 1210 4.923
1212 1213 1.667
1215 1216 3.247
1218 1219 7.459
1221 1222 1.361
1224 1225 562.812
1227 1228 2.916
1230 1231 6.576
1233 1234 4.33
1236 1237 11.126
1239 1240 9.839
1242 1243 4.438
1245 1246 0.924
1248 1249 6.586
1251 1252 5.403
1254 1255 5.796
1257 1258 1.826
1260 1261 3.393
1263 1264 7.837
1266 1267 13.283
1269 1270 32.499
1272 1273 4.57
1275 1276 7.593
1278 1279 1.604
1281 1282 0.815
1284 1285 7.602
1287 1288 9.919
1290 1291 44.726
1293 1294 0.9
1296 1297 2.547
1299 1300 1.412
1302 1303 0.003
1305 1306 6.932
1308 1309 6.52
1311 1312 1.341
1314 1315 0.003
1317 1318 9.599
1320 1321 5.613
1323 1324 1.939
1326 1327 5.167
1329 1330 4.898
1332 1333 0.105
1335 1336 9.864
1338 1339 9.529
1341 1342 2.986
1344 1345 0.909
1347 1348 10.618
1350 1351 4.893
1353 1354 0.003
1356 1357 25.177
1359 1360 71.497
1362 1363 16.196
1365 1366 16.128
1368 1369 25.186
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1369 1370 71.478
1372 1373 11.657
1375 1376 525.003
1378 1379 9.665
1381 1382 1.53
1384 1385 9.535
1387 1388 0.703
1390 1391 7.458
1393 1394 10.008
1396 1397 6.857
1399 1400 9.871
1402 1403 13.431
1405 1406 6.472
1408 1409 0.222
1411 1412 6.658
1414 1415 0.218
1417 1418 0.19
1420 1421 0.041
1423 1424 9.907
1426 1427 1.42
1429 1430 3.279
1432 1433 4.86
1435 1436 0.391
1438 1439 6.546
1441 1442 29.27
1444 1445 1.492
1447 1448 4.373
1450 1451 0.429
1453 1454 1.477
1456 1457 0.777
1459 1460 1.445
1462 1463 2.372
1465 1466 1.455
1468 1469 9.852
1471 1472 1.407
1474 1475 1.47
1477 1478 9.189
1480 1481 6.634
1483 1484 9.698
1486 1487 6.567
1489 1490 1.502
1492 1493 0.354
1495 1496 1.017
1498 1499 165.751
1501 1502 1.505
1504 1505 1.52
1507 1508 7.212
1510 1511 1.507
1513 1514 6.53
1516 1517 150.075
1519 1520 1.53
1522 1523 0.555
1525 1526 12.099
1528 1529 0.153
1531 1532 1.483
1534 1535 8.942

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1370 1371 16.121
1373 1374 4.516
1376 1377 9.75
1379 1380 13.084
1382 1383 9.783
1385 1386 13.108
1388 1389 0.791
1391 1392 8.618
1394 1395 13.074
1397 1398 18.327
1400 1401 1.498
1403 1404 0.039
1406 1407 1.17
1409 1410 9.854
1412 1413 13.444
1415 1416 1.498
1418 1419 0.013
1421 1422 0.218
1424 1425 1.432
1427 1428 13.465
1430 1431 1.176
1433 1434 4.962
1436 1437 6.589
1439 1440 0.578
1442 1443 6.284
1445 1446 6.001
1448 1449 9.038
1451 1452 1.048
1454 1455 6.565
1457 1458 5.476
1460 1461 493.68
1463 1464 1.448
1466 1467 6.612
1469 1470 5.339
1472 1473 1.009
1475 1476 5.627
1478 1479 4.184
1481 1482 0.397
1484 1485 1.025
1487 1488 13.221
1490 1491 6.602
1493 1494 1.177
1496 1497 8.354
1499 1500 4.124
1502 1503 1.922
1505 1506 6.584
1508 1509 1.915
1511 1512 9.768
1514 1515 8.734
1517 1518 3.682
1520 1521 9.74
1523 1524 6.587
1526 1527 6.474
1529 1530 2.453
1532 1533 2.3
1535 1536 4.425

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1371 1372 25.126
1374 1375 25.179
1377 1378 1.231
1380 1381 9.593
1383 1384 1.434
1386 1387 9.496
1389 1390 603.399
1392 1393 15.166
1395 1396 2.993
1398 1399 352.236
1401 1402 6.511
1404 1405 0.222
1407 1408 0.041
1410 1411 1.527
1413 1414 0.043
1416 1417 4.869
1419 1420 1.263
1422 1423 58.493
1425 1426 5.096
1428 1429 3.317
1431 1432 0.243
1434 1435 1.069
1437 1438 13.374
1440 1441 0.851
1443 1444 3.568
1446 1447 0.515
1449 1450 6.52
1452 1453 9.856
1455 1456 12.634
1458 1459 1.094
1461 1462 4.202
1464 1465 9.857
1467 1468 3.458
1470 1471 1.239
1473 1474 8.851
1476 1477 0.943
1479 1480 64.682
1482 1483 1.133
1485 1486 0.41
1488 1489 6.623
1491 1492 3.151
1494 1495 5.513
1497 1498 5.023
1500 1501 2.434
1503 1504 7.863
1506 1507 6.081
1509 1510 4.622
1512 1513 1.493
1515 1516 4.575
1518 1519 2.892
1521 1522 0.946
1524 1525 1.259
1527 1528 1.35
1530 1531 7.326
1533 1534 4.315
1536 1537 140.657
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Carte Funciară Nr. 351750 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1537 1538 6.524
1540 1541 9.791
1543 1544 6.534
1546 1547 6.53
1549 1550 1.471
1552 1553 50.506
1555 1556 0.749
1558 1559 1.487
1561 1562 11.2
1564 1565 0.612
1567 1568 1.264
1570 1571 4.678
1573 1574 5.603
1576 1577 0.497
1579 1580 6.499
1582 1583 1.527
1585 1586 6.459
1588 1589 5.122
1591 1592 6.618
1594 1595 6.645
1597 1598 2.916
1600 1601 4.867
1603 1604 6.235
1606 1607 1.122
1609 1610 4.264
1612 1613 6.229
1615 1616 6.23
1618 1619 4.358
1621 1622 6.253
1624 1625 0.676
1627 1628 5.668
1630 1631 3.801
1633 1634 1.271
1636 1637 4.271

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1538 1539 1.509
1541 1542 0.891
1544 1545 3.812
1547 1548 1.495
1550 1551 6.506
1553 1554 1.104
1556 1557 0.766
1559 1560 6.54
1562 1563 6.495
1565 1566 4.979
1568 1569 0.198
1571 1572 13.302
1574 1575 0.837
1577 1578 9.917
1580 1581 13.3
1583 1584 9.827
1586 1587 0.049
1589 1590 133.726
1592 1593 1.542
1595 1596 509.809
1598 1599 3.369
1601 1602 1.418
1604 1605 1.829
1607 1608 5.103
1610 1611 364.381
1613 1614 3.5
1616 1617 627.803
1619 1620 4.547
1622 1623 6.002
1625 1626 5.292
1628 1629 0.395
1631 1632 130.428
1634 1635 5.002
1637 1 2.008

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1539 1540 0.003
1542 1543 0.733
1545 1546 9.463
1548 1549 9.824
1551 1552 13.32
1554 1555 5.392
1557 1558 9.758
1560 1561 2.093
1563 1564 0.798
1566 1567 4.922
1569 1570 1.835
1572 1573 25.332
1575 1576 0.994
1578 1579 1.422
1581 1582 6.523
1584 1585 1.419
1587 1588 8.235
1590 1591 9.444
1593 1594 7.919
1596 1597 6.262
1599 1600 6.262
1602 1603 129.588
1605 1606 4.479
1608 1609 2.043
1611 1612 6.299
1614 1615 2.799
1617 1618 1.911
1620 1621 1.508
1623 1624 233.136
1626 1627 6.313
1629 1630 2.431
1632 1633 5.94
1635 1636 5.994

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
03/03/2023,  10:47
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DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016 

                                                                al obiectivului de investiții :                               

 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD” FAZA DALI 

Nr. Denumirea capitolelor și Valoare 
TVA 

Valoare  

Crt. subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) cu TVA 

    lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului   0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului   0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și 

aducerea terenului la starea inițială 
  0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția  
utilităților 

5000,00 950,00 5950,00 

Total capitol 1     5000,00 950,00 5950,00 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

Total capitol 2     0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii 16.000,00 3.040,00 19.040,00 

  

3.1.1. Studii de teren 16.000,00 3.040,00 19.040,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltuieli 
pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații 

3.000,00 0,00 3.000,00 

3.3 Expertizare tehnică 4.000,00 760,00 4.760,00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 206.000,00 39.140,00 245.140,00 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz 
general 

19.000,00 3.610,00 22.610,00 

3.5.4. Documentațiile tehnice 
necesare în vederea obținerea 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de 
execuție 

175.000,00 33.250,00 208.250,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție  0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanță 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  

3.7.1. Managementul de proiect 
pentru  obiectivul de investiții 

0,00 0,00 0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistență tehnică  58.000,00 11.020,00 69.020,00 



  

3.8.1. Asistență tehnică din 

partea proiectantului  
30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a 
lucrărilor  

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de 
execuție, avizat de Inspectoratul de 
Stat în Construcție 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.8.2. Dirigenție de șantier 28.000,00 5.320,00 33.320,00 

Total capitol 3 297.000,00 55.860,00 352.860,00 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și utilaje 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

4.1.1. Cheltuieli pentru investiția de bază 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

4.1.1.1 Instalatii hidraulice 3.788.495,00 719.814,05 4.508.309,05 

4.1.1.2 Instalatii electrice 230.000,00 43.700,00 273.700,00 

4.1.1.3 Consolidare cheson 197.823,21 37.586,41 235.409,62 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 

0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 4.216.318,21 801.100,46 5.017.418,67 

CAPITOLUL 5 
      

Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier 27500,00 5225,00 32725,00 

  

5.1.1. Lucrări de construcții și 

instalații  aferente organizării de 
șantier 

25000,00 4750,00 29750,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
șantierului 

2500,00 475,00 2975,00 

5.2. 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

46709,50 0,00 46709,50 

  
5.2.1. Comisioanele și dobânzile 
aferente  creditului băncii finanțatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 
controlul calității lucrărilor de 
construcții 

21231,59 0,00 21231,59 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții 4246,32 

0,00 4246,32 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei sociale a 
Constructorilor- CSC 

21231,59 
0,00 21231,59 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme și autorizația de construire/ 
desființare 0,00 

0,00 0,00 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 224265,91 42610,52 266876,43 

5.4. 
Cheltuieli pentru informare și 
publicitate 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 5 298475,41 47835,52 346310,93 

CAPITOLUL 6           

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 



6.2. Probe tehnologice și teste 5000,00 950,00 5950,00 

Total capitol 6 5000,00 950,00 5950,00 

TOTAL GENERAL 4821793,62 906695,98 5728489,60 

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 
4.2 + 5.1.1) 

4246318,21 806800,46 5053118,67 

   
    

     

    Întocmit, 

Beneficiar/ Investitor,  Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD  S.C. INTERCAD PROIECT SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "REABILITARE STATIE DE 
POMPARE SP5 ARAD” FAZA DALI      

 

DEVIZ OBIECT 1. INSTALATII 
HIDRAULICE      

Nr. 
crt
. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unitar 

pret. 
Total.  

Lei f. TVA  

1 

pompa ape pluviale Q=1100 mc/h, H=12 
mCA, Pel=55 kW, 400V/50Hz,  
diametru refulare Dn=300mm, 
convertizor de frecventa, sistem 
antiblocaj, m=940 kg buc 4 255320 1021280  

2 

Panoul de automatizare și protectie 
(4x55 kW) are rolul de a realiza  
comanda si protectia pompelor, protecţie 
la scurtcircuit;- protecţie la lipsa faza;- 
protecţie la supracurent;- protecţie la 
lipsa apă;- infiltratii apa in ulei;- 
supratemperatura motor;- lampa 
iluminare tablou; - protecţie la 
supratensiune / subtensiune;- protecţie 
dezechilibru de faze;- protecţie la 
subcurent;- rezistenta de 
incalzire,anticondens, cu termostat de 
pornire;- ventilatie tablou;- UPS pentru 
asigurare tensiune c-da si transmisie 
date;Semnalizeaza optic prin : - lampă 
roşie – orice oprire din caza unei avarii - 
lampa verde – starea de funcţionare a 
pompei ;- lampa verde – semnalizarea 
existentei alimentarii ;- lampa albastra – 
nivel OK in aspiratie pompa; Include: 
senzor de nivel ENM10 (1 buc.), senzor 
hidrostatic LTU (1buc.), convertizor de 
frecventa SRC 311(2 buc.) buc 1 465920 465920  

3 
cot refulare cu picior si sistem 
autocuplaj, din fonta Dn=300mm buc 4 9500 38000  

4 
reductie din otel inox cu flanse 
Dn=500>300mm buc 4 10450 41800  

5 teava din otel inox Dn=500mm ml 36 3800 136800  

6 
cot la 90 grd din otel inox, cu flanse 
Dn=500mm buc 12 17100 205200  

7 

piesa de etansare modulara la trecerea 
prin beton tip doyma pt teava  
Ol Dn=500mm buc 4 3800 15200  

8 bare de ghidaj din otel inox 3" ml 20 380 7600  

9 

sistem de suspendare conducta 
Dn=500mm, format din colier otel inox, 
bara filetata otel inox D=16mm, talpa din 
otel inox,  
2 buc x conexpand M16x140mm buc 24 4750 114000  



10 

pompa ape uzate Q=150 mc/h, H=11 
mCA, Pel=7,5 kW, 400V/50Hz,  
diametru refulare Dn=100mm, 
convertizor de frecventa, sistem 
antiblocaj, m=210 kg buc 4 58500 234000  

11 

Panoul de automatizare și protectie 
(4x7.5 kW) are rolul de a realiza  
comanda si protectia pompelor, protecţie 
la scurtcircuit;- protecţie la lipsa faza;- 
protecţie la supracurent;- protecţie la 
lipsa apă;- infiltratii apa in ulei;- 
supratemperatura motor;- lampa 
iluminare tablou; - protecţie la 
supratensiune / subtensiune;- protecţie 
dezechilibru de faze;- protecţie la 
subcurent;- rezistenta de 
incalzire,anticondens, cu termostat de 
pornire;- ventilatie tablou;- UPS pentru 
asigurare tensiune c-da si transmisie 
date;Semnalizeaza optic prin : - lampă 
roşie – orice oprire din caza unei avarii - 
lampa verde – starea de funcţionare a 
pompei ;- lampa verde – semnalizarea 
existentei alimentarii ;- lampa albastra – 
nivel OK in aspiratie pompa; Include: 
senzor de nivel ENM10 (1 buc.), senzor 
hidrostatic LTU (1buc.), convertizor de 
frecventa SRC 311(2 buc.) buc 1 174200 174200  

12 
cot refulare cu picior si sistem 
autocuplaj, din fonta Dn=100mm buc 4 1710 6840  

13 
cot la 90 grd din otel inox, cu flanse 
Dn=100mm buc 4 950 3800  

14 Clapeta de sens Dn150mm din fonta buc 4 4560 18240  

15 
Vana tip cutit din fonta cu tija 
ascendenta Dn150mm buc 4 4560 18240  

16 teava din otel inox Dn=150mm ml 20 475 9500  

17 
distribuitor din otel inox Dn=250mm, 
L=1600mm, prevazut cu flanse buc 2 9500 19000  

18 flanse oarbe din otel inox Dn=250mm buc 4 760 3040  
19 teava din otel inox Dn=250mm ml 9 1235 11115  
20 cot otel inox la 90 grd Dn=250mm buc 2 2850 5700  

21 
element "T" redus din otel inox cu flanse 
Dn300/250mm buc 2 9500 19000  

22 teava din otel inox cu flanse Dn=300mm ml 4 1710 6840  

23 
adaptor Ol PEID cu flansa 
Dn300/315mm buc 1 950 950  

24 

sistem de suspendare conducta 
Dn=150mm, format din colier otel inox,  
bara filetata otel inox D=16mm, talpa din 
otel inox, 2 buc x conexpand 
M16x140mm buc 20 3420 68400  



25 

gratar din otel inox din profil cornier 
100x100x5mm, si platbanda inox  
50x5mm, cu spatiul liber de trecere 20 
mm, LxH 2700x5200mm, m=1500 kg buc 2 49400 98800  

26 

platforma intermediara din otel inox din 
profil cornier 100x100x5mm,  
si platbanda otel inox 50x5mm, cu 
spatiul liber de trecere 20 mm, Lxl 
2200x1000mm, pt acces curatare gratar, 
m=350 kg buc 2 9880 19760  

27 
capace din tabla zincata striata, grosime 
4 mm, cu balamale si maner mp 58 910 52780  

28 

stavila plana, din otel inox, sectiune 
dreptunghiulara LxH 2250x5500mm,  
cu suport de asezare a mecanismelor de 
actionare, cu 2 tije neascendente, din 
otel inox, cu casete de preluare sarcini si 
mecanism de actionare electric, cu cofret 
de forta si comanda buc 2 407550 815100  

29 flansa oarba otel inox Dn=300mm buc 1 950 950  

30 

tubulatura evacuare aer din tabla zincata 
tip spiro ∅315mm ml 4,00 475 1900  

31 

ventilator cu montaj pe tubulatura la 
exterior, L=3900 mc/h, H=150 Pa, 
Pel=0.55 kW, 230V/50Hz, m=9.75 kg buc 2,00 9750 19500  

32 filtru cu carbon activ buc 2,00 1520 3040  

33 

Inlocuire conducta refulare ape menajera 
existenta cu conducta refulare ape 
menajere din PE-HD PE 100 PN 10 DN 
315 ml 

120,0
0 1100 132000  

     3.788.495  

       

       
Beneficiar/ Investitor,  Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD  

S.C. INTERCAD PROIECT 
SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 
ARAD” FAZA DALI      

 DEVIZ OBIECT 2. INSTALATII ELECTRICE      
Nr
. 

crt
. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unitar 

pret. 
Total.  
Lei f. 
TVA  

1 
Coloana de energie electrică înlocuită pentru 
toți consumatorii existenți; buc 1 120000 120000  

2 Instalație de împământare nouă buc 1 40000 40000  
3 Retea iluminat interior  buc 1 30000 30000  
4 Iluminat exterior- stalp cu lampa led buc 4 10000 40000  
5 înlocuire Tablou Electric General buc 2 12000 24000  

     230000  

       

       
Beneficiar/ Investitor,  Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD  

S.C. INTERCAD 
PROIECT SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "REABILITARE STATIE DE POMPARE 
SP5” ARAD” FAZA DALI      

 DEVIZ OBIECT 3. CONSOLIDARE SPAU        
Nr
. 

crt
. 

Denumire lucrare um cant. 
pret. 
unita

r 

pret. 
Total.  

Lei f. TVA 
 

1.ELEVATIE CHESON  
1  -demolare beton degradat mc 2,10 400 839,16  
2  -sablare armaturi mp 41,96 150 6293,7  
3  -pasivizare armaturi mp 41,96 35 1468,53  
4  - montare armaturi kg 126 15 1888,11  
5  - mortare speciale 5 cm grosime mc 2,10 1200 2517,48  
6  - injectare fisuri m 15 75 1125  

2.PLACA SUPERIOARA  
1  - demolare beton degradat mc 1,98 400 792  
2  -sablare armaturi mp 39,60 150 5940  
3  -pasivizare armaturi mp 39,60 35 1386  
4  - montare armaturi kg 119 15 1782  
5  - mortare speciale 5 cm grosime mc 1,98 1200 2376  
6  - injectare fisuri m 10 75 750  

7  - confectii metalice zincate kg 
3890,

1 20 77802,48  
8  - gauri forate m 99 70 6930  
9  - montare conectori Dn 14 mm buc 660 4 2640  

10  - armatura kg 2772 15 41580  
11  - beton C30/37 mc 32 600 19008  
12  - cofraje mp 36,75 40 1470  

3.LUCRARI CAMERA STAVILARELOR  
1  - demolare beton degradat mc 2,23 400 891  
2  - executie tencuiala mp 74,25 25 1856,25  

3  - tencuiala decorativa mp 
148,5

0 40 5940  
4  - montare aticuri tabla tip bond m 35,85 200 7170  
5  - montare parapet pietonal m 35,85 150 5377,5  
6  - montare scara de acces tip pisica m 6 1500 9000  

     197823,2  

       

       
Beneficiar/ Investitor,  Drd.ing Ovidiu Ursanu 

MUNICIPIUL ARAD  

S.C. INTERCAD 
PROIECT SRL 

 




Irina
File Attachment
DXF.dxf


Irina
File Attachment
PLAN.dxf

adrian.cretiu
RECEPTIONAT

adrian.cretiu
PV AVIZE SI RECEPTII

adrian.cretiu
Text introdus
123834/31.08.2023

adrian.cretiu
Text introdus
2474           07.09.2023



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2474 / 2023
Întocmit astăzi, 07/09/2023, privind cererea 123834 din 31/08/2023
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: BAGRIN DANIEL
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN  TOPOGRAFIC ANALOGIC NECESAR LA OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE IN SCOPUL:DALI - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 ARAD.
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2474 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
2 30.08.2023 act administrativ SC MASTERCAD METRIC
451 30.03.2023 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
1 30.08.2023 act administrativ SC MASTERCAD METRIC
5 30.08.2023 act administrativ SC MASTERCAD METRIC
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL – REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5 IN MUNICIPIUL ARAD-FAZA
DALI, JUDETUL ARAD

Amplasamentul zonei supusa investitiei este inscris in CF 351750 - Arad si este situat în intravilanul
municipiului Arad, cartier Micalaca, Jud. Arad.
Masuratorile topografice necesare pentru realizarea investitiei au fost realizate pe o suprafata de 910 mp
din suprafata totala 131090 mp.
Masuratorile la teren respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. Planul topografic respecta proiecţia
cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Beneficiarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
351750 Avertizare Receptia 2534224: Imobilul TR-2187-1 se suprapune cu terenul 351750 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 2534224: Imobilul TR-2187-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
- Avertizare Receptia 2534224: Imobilul TR-2187-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
ADRIAN - FILON CRETIU

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA 

1. SCOPUL EXPERTIZEI 

Prezentul RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA a fost elaborate de S.C. 

INTERCAD PROIECT S.R.L., prin expert tehnic ing. Hrițcu Ilie-Bogdan, cu sediul in 

sat Goruni, str. Codrului 2H, com. Tomești, jud. Iași, ca urmare a temei de proiectare, 

emisă de Primăria municipiului Arad. 

Principalul scop al acestui Raport de Expertiza Tehnică constă în prezentarea sintetică, 

implicit concluziile, a rezultatelor obtinute din investigatiile specifice, pentru a 

determina starea tehnica a structurii de rezistență a staţiei de pompare ape pluviale SP 

5, amplasată în cartierul Micălaca 300, în intravilanul Municipiului Arad, Splaiul G. 

Magheru. 

La întocmirea expertizei s-au avut in vedere principalele acte normative specific unor 

asemenea lucrari de importanță normală.     

2. PRINCIPALELE REGLEMENTARI TEHNICE 

❖ Legea nr. 10/1995 privind  “Calitatea in constructii” ; 

❖ Legea nr. 199/2004 privind “Modificarea si completarea” Legii nr. 50/1991 

privind “Autorizarea executarii lucrarilor de constructii”; 

❖ Legea nr. 50/1991 privind “Autorizarea executarii lucrarilor de constructii”; 

❖ Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 50/1991”;  

❖ NP 137 -2014 – Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistentei betonului din 

constructiile existente; 

❖ C 26 -1985 - Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive; 

❖ Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton 

armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 

012/1; 

❖ Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 

012/2; 

❖ SR EN 13791: 2007 - Evaluarea in-situ a rezistentei betonului din structuri şi 

elemente prefabricate; 

3. SITUATIA EXISTENTA 

Staţia de pompare ape pluviale SP 5, este amplasată în cartierul Micălaca 300 în 

intravilanul Municipiului Arad, Splaiul G. Magheru, teren aflat în proprietatea Municipiului 

Arad, conform Extras CF nr. 351750 Arad. Stația se află în patrimoniul public al Municipiului 
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Arad, încă din momentul finalizării acesteia în anul 1989, şi a fost utilizată pentru asigurarea 

serviciului public de canalizare al municipiului Arad (conform HCLM Arad nr. 85/2014). 

Obiectivul de investiții propus se încadrează în categoria rețelelor edilitare. 

Stația de pompare SP5 este amplasată în cartierul Micălaca 300, într-o curte interioară 

a mai multor blocuri de locuințe. Terenul aferent stației este plan, în suprafață de 875 mp, 

îngrădit, beneficiază de acces auto din str. Ilie Măduță.  

Stația beneficiază de un post de transformare a energiei electrice. 

Accesul la amplasamente este asigurat din str. Ilie Măduță.  

Relieful în zonă este fără denivelări - zonă de câmpie. 

Zona de intervenție are funcțiune urbanistică dominantă de locuințe multifamiliale 

(blocuri), dispune de utilități tehnico – edilitare (apă potabilă, energie electrică, gaz metan, 

telefonie, iluminat public). 

În stația de pompare SP5 ajunge un colector gravitational (fig. 1) din beton avand 

sectiunea LxH 2,0x2,0 m, care era prevăzut pentru a transporta apele pluviale si a le descarca 

gravitational, printr-un canal din beton, avand aceleasi dimensiuni LxH 2,0x2,0 m, in 

emisarul raul Mures, prin intermediul unei guri de varsare.  

 

 
Fig. 1 - Conceptul functional al SP5 

Pentru situatiile cand nivelul apei in raul Mures este peste cota gurii de varsare s-au 

prevazut 2 stavilare inseriate actionate electric, pentru a impiedica patruderea apelor raului 

Mures, in SP5, iar eventualele ape de ploaie colectate din Micalaca zona 300, pe perioada 

cand nivelul apei in rau este ridicat, urmand a fi pompate prin intermediul pompelor pluviale, 

si transportate prin conducte individuale peste cota stavilarului, la partea superioara a 

chesonului statiei de pompare, de unde ar ajunge in raul Mures prin canalul de evacuare, prin 

care se comunica cu emisarul.  
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Compartimentele in care sunt amplasate pompele pluviale sunt separate de canalul 

care transporta apele in SP5 de gratare metalice cu curatire manuala, astfel incat anumite 

corpuri solide, patrunse accidental in reteaua de colectare aper pluviale, sa nu ajunga in 

pompe si sa le deterioreze sau blocheze. 

Structura de rezistenta a statiei de pompare SP5 este alcatuita dintr-un cheson 

circular din beton armat (Fig. 2).  

 

Fig. 2 - Structura de rezistenta a statiei de pompare SP5 

 

Diametrul cuțitului chesonului este de 16,10 m, iar diametrul elevației chesonului este 

de 15,60 m. Înalțimea totală a chesonului fiind de 9,85 m. 

Grosimea peretilor elevatiei este de 1,30 m și masoara 5,50 m înălțime. 

La partea inferioara chesonul este prevazut cu o placa din beton armat cu grosimea de 

80 cm, prevăzută la rândul ei cu un gol central cu rol de epuizare a apelor pluvisle provenite 

prin camera stăvilarelor. 

La partea superioara chesonul este prevazut cu o placa din beton armat cu grosimea de 

20 cm, prevăzută la rândul ei cu goluri pentru montarea pompelor 85x75 cm si goluri de acces 

in interiorul chesonului. Perpendicular pe lungimea camerei stavilarelor, sunt executate 3 

grinzi pe partea stanga și 4 grinzi pe partea dreaptă, pe care reazema placa superioara 

(stanga/dreapta s-a stabilit prin pozitionarea in fata canalului colector și privind spre camera 

stavilarelor). 

Camera stăvilarelor este construita simetric pe axul chesonului si măsoara 3,35 m 

lățime, 10,50 m lungime și 5,00 m înălțime. Grosimea peretilor perimetrali este de 50 cm. 

Camera este impărțita in 5 compartimente (fig. 3), 3 pentru conductele Dn 500 de evacuare și 

2 pentru stavilare. 
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Pentru accesul la partea superioara a stavilarelor, pe peretele N-V este montata o scara 

metalica. 

 
Fig. 3 – Compartimentare camera stavilarelor 

 

4. DEFECTE SI DEGRADARI 

In urma inspectiei in amplasamentul stației de pompare SP5 au fost constatate urmatoarele 

defecte si degradari: 

❖ beton cu aspect friabil şi/sau zone din beton exfoliat; 

❖ defecte de suprafaţă ale feţei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, pete 

de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos; 

❖ armătură fără acoperire de beton; 

❖ armătura corodată; 

❖ lipsa grătarelor la partea superioară a camerei stăvilarelor; 

❖ elemente din beton cu secțiune redusă; 

❖ vegetație pe placa superioara; 

❖ corodarea gratarelor metalice; 

❖ lipsa unor ventilației artificiale in interiorul chesonului; 

❖ lisa aticurilor și a lăcrimarilor la partea superioară a camerei stavilarelor; 

❖ scara de acces si parapeti pietonali de protectie cu elemete corodate. 
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5. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PROPUSE 

În cadrul prezentei expertize se propun două varinate de interventie, si anume: 

Soluția 1 – Execuție placă de suprabetonare 

Soluția 2 – Înlocuire placă de suprabetonare 

 

Lucrări de intervenție  - Soluția 1  

 

Lucrari elevatie cheson (lucrari pe zonele posibile/vizibile) 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ inlocuirea gratarului. 

 

Lucrari placa superioara 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armaturi unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ condolidarea grinzilor prin incorsetare cu corniere metalice zincate in 

conlucrare cu placa de suprabetonare nou executata; 

❖ executia unei placi de suprabetonare din beton armat in conlucrare cu placa 

existent; 

❖ placa de suprabetonare va fi prevazuta cu goluri pentru pompe, adaptate la 

noile dimensiuni ale pompelor si goluri de vizitare. 

 

Lucrari camera stavilarelor 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazulș 

❖ montare lacrimare pe aticuri; 

❖ refacerea tencuielii exterioare si a fatadei; 

❖ montarea gratarelor la partea superioara; 

❖ inlocuirea/reabilitarea parapetilor pietonali si a scarii de acces. 
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Lucrări de intervenție  - Soluția 2  

 

Lucrari elevatie cheson (lucrari pe zonele posibile/vizibile) 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazul; 

❖ inlocuirea gratarului. 

 

Lucrari placa superioara 

❖ demolarea placa existenta; 

❖ executia unei placi de suprabetonare din beton armat in conlucrare cu grinzi 

noi, care pot fi executate din otel zincat sau beton armat; 

❖ placa de suprabetonare va fi prevazuta cu goluri pentru pompe, adaptate la 

noile dimensiuni ale pompelor si goluri de vizitare. 

 

Lucrari camera stavilarelor 

❖ demolarea betoanelor degradate; 

❖ sablarea armăturilor; 

❖ inlocuire/completare cu armature unde este cazul; 

❖ pasivizarea armaturilor; 

❖ refacerea sectiunii cu mortare special cu intarire rapida; 

❖ injectarea fisurilor daca este cazulș 

❖ montare lacrimare pe aticuri; 

❖ refacerea tencuielii exterioare si a fatadei; 

❖ montarea gratarelor la partea superioara; 

❖ inlocuirea/reabilitarea parapetilor pietonali si a scarii de acces. 

6. CONCLUZII 

Analizând situatia din amplasament se poate concluziona că structura de rezistența  a 

chesonului prezintă o stare tehnică satisfăcătoare. Conform nomenclaturii de specialitate 

acest lucru înseamnă că elementele constructive prezintă degradări vizibile pe zone întinse cu 

afectarea secțiunii transversal. 

În aceste cazuri se recomandă lucrări de reparații, reabilitări sau consolidări. 

Lucrarile propuse sunt enumerate la capitolul 5. 

Oricare din cele doua solutii enuntate la capitolul 5, pot fi aplicate, insa in calitate de 

expert tehnic recomand aplicarea solutiei 1. 

      EXPERT TEHNIC 

ing. HRIȚCU ILIE-BOGDAN 



RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA – NR. 19/08.2023 

Pag. 10 / 13 

7. IMAGINI FOTOGRAFICE 

 

Foto 1 – Beton cu aspect friabil şi/sau zone din beton exfoliat 

 

 

 

Foto 2 – Defecte de suprafaţă ale feţei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, 

pete de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos; 
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Foto 3 – Armatura fara strat de acoperire 

 

 

 

Foto 4 – Elemente din beton cu secțiune redusă 
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Foto 5 – Lipsa grătarelor la partea superioară a camerei stăvilarelor 

 

 

Foto 6 – Vegetație pe placa superioara 
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Foto 7 – Corodarea gratarelor metalice 

 

 

Foto 8 – Lisa aticurilor și a lăcrimarilor la partea superioară a camerei stavilarelor 
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LEGENDA:
1. pompa ape pluviale Q=1100 mc/h, H=12 mCA, Pel=55 kW,

400V/50Hz, diametru refulare Dn=300mm, m=940 kg
2. cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=300mm
3. reductie din otel inox cu flanse Dn=500>300mm
4. teava din otel inox Dn=500mm
5. cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=500mm
6. piesa de etansare modulara la trecerea prin beton tip doyma pt

teava Ol Dn=500mm
7. bare de ghidaj din otel inox 3"
8. sistem de suspendare conducta Dn=500mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

9. goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
pluviale

10.goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
uzate

11.pompa ape uzate Q=150 mc/h, H=11 mCA, Pel=7.5 kW,
400V/50Hz, diametru refulare Dn=100mm, m=210 kg

12.cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=100mm
13.cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=100mm
14. teava din otel inox Dn=150mm
15.distribuitor din otel inox Dn=250mm, L=1600mm, prevazut cu

flanse
16. flanse oarbe din otel inox Dn=250mm
17. teava din otel inox Dn=250mm
18.cot otel inox la 90 grd Dn=250mm
19.element "T" redus din otel inox cu flanse Dn300/250mm
20.teava din otel inox cu flanse Dn=300mm
21.adaptor Ol PEID cu flansa Dn300/315mm
22.bare de ghidaj din otel inox 2"
23.sistem de suspendare conducta Dn=150mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

24.placa de beton armat peste placa existenta
25.gratar din otel inox din profil cornier 100x100x5mm, si platbanda

inox 50x5mm, cu spatiul liber de trecere 20 mm, LxH
2700x5200mm

26.platforma intermediara din otel inox din profil cornier
100x100x5mm, si platbanda otel inox 50x5mm, cu spatiul liber de
trecere 20 mm, Lxl 2200x1000mm, pt acces curatare gratar

27.capace din tabla zincata striata, cu balamale si maner
28.stavila plana, din otel inox, sectiune dreptunghiulara LxH

2250x5500mm, cu suport de asezare a mecanismelor de
actionare, cu 2 tije neascendente, din otel inox, cu casete de
preluare sarcini si mecanism de actionare electric, cu cofret de
forta si comanda

29.flansa oarba otel inox Dn=300mm
30.tablou electric grup de pompare ape pluviale
31.tablou electric grup de pompare ape uzate menajere
32.tubulatura evacuare aer din tabla zincata tip spiro Ø315mm
33.ventilator cu montaj pe tubulatura la exterior, L=3900 mc/h, H=150

Pa, Pel=0.55 kW, 230V/50Hz, m=9.75 kg
34.filtru cu carbon activ
35.gol de trecere prin placa de beton Ø350mm
36.goluri in placa de beton pt acces curatire gratare
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LEGENDA:
1. pompa ape pluviale Q=1100 mc/h, H=12 mCA, Pel=55 kW,

400V/50Hz, diametru refulare Dn=300mm, m=940 kg
2. cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=300mm
3. reductie din otel inox cu flanse Dn=500>300mm
4. teava din otel inox Dn=500mm
5. cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=500mm
6. piesa de etansare modulara la trecerea prin beton tip doyma pt

teava Ol Dn=500mm
7. bare de ghidaj din otel inox 3"
8. sistem de suspendare conducta Dn=500mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

9. goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
pluviale

10.goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
uzate

11.pompa ape uzate Q=150 mc/h, H=11 mCA, Pel=7.5 kW,
400V/50Hz, diametru refulare Dn=100mm, m=210 kg

12.cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=100mm
13.cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=100mm
14. teava din otel inox Dn=150mm
15.distribuitor din otel inox Dn=250mm, L=1600mm, prevazut cu

flanse
16. flanse oarbe din otel inox Dn=250mm
17. teava din otel inox Dn=250mm
18.cot otel inox la 90 grd Dn=250mm
19.element "T" redus din otel inox cu flanse Dn300/250mm
20.teava din otel inox cu flanse Dn=300mm
21.adaptor Ol PEID cu flansa Dn300/315mm
22.bare de ghidaj din otel inox 2"
23.sistem de suspendare conducta Dn=150mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

24.placa de beton armat peste placa existenta
25.gratar din otel inox din profil cornier 100x100x5mm, si platbanda

inox 50x5mm, cu spatiul liber de trecere 20 mm, LxH
2700x5200mm

26.platforma intermediara din otel inox din profil cornier
100x100x5mm, si platbanda otel inox 50x5mm, cu spatiul liber de
trecere 20 mm, Lxl 2200x1000mm, pt acces curatare gratar

27.capace din tabla zincata striata, cu balamale si maner
28.stavila plana, din otel inox, sectiune dreptunghiulara LxH

2250x5500mm, cu suport de asezare a mecanismelor de
actionare, cu 2 tije neascendente, din otel inox, cu casete de
preluare sarcini si mecanism de actionare electric, cu cofret de
forta si comanda

29.flansa oarba otel inox Dn=300mm
30.tablou electric grup de pompare ape pluviale
31.tablou electric grup de pompare ape uzate menajere
32.tubulatura evacuare aer din tabla zincata tip spiro Ø315mm
33.ventilator cu montaj pe tubulatura la exterior, L=3900 mc/h, H=150

Pa, Pel=0.55 kW, 230V/50Hz, m=9.75 kg
34.filtru cu carbon activ
35.gol de trecere prin placa de beton Ø350mm
36.goluri in placa de beton pt acces curatire gratare
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LEGENDA:
1. pompa ape pluviale Q=1100 mc/h, H=12 mCA, Pel=55 kW,

400V/50Hz, diametru refulare Dn=300mm, m=940 kg
2. cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=300mm
3. reductie din otel inox cu flanse Dn=500>300mm
4. teava din otel inox Dn=500mm
5. cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=500mm
6. piesa de etansare modulara la trecerea prin beton tip doyma pt

teava Ol Dn=500mm
7. bare de ghidaj din otel inox 3"
8. sistem de suspendare conducta Dn=500mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

9. goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
pluviale

10.goluri noi practicate in placa de beton pt extragere pompe ape
uzate

11.pompa ape uzate Q=150 mc/h, H=11 mCA, Pel=7.5 kW,
400V/50Hz, diametru refulare Dn=100mm, m=210 kg

12.cot refulare cu picior si sistem autocuplaj, din fonta Dn=100mm
13.cot la 90 grd din otel inox, cu flanse Dn=100mm
14. teava din otel inox Dn=150mm
15.distribuitor din otel inox Dn=250mm, L=1600mm, prevazut cu

flanse
16. flanse oarbe din otel inox Dn=250mm
17. teava din otel inox Dn=250mm
18.cot otel inox la 90 grd Dn=250mm
19.element "T" redus din otel inox cu flanse Dn300/250mm
20.teava din otel inox cu flanse Dn=300mm
21.adaptor Ol PEID cu flansa Dn300/315mm
22.bare de ghidaj din otel inox 2"
23.sistem de suspendare conducta Dn=150mm, format din colier otel

inox, bara filetata otel inox D=16mm, talpa din otel inox, 2 buc x
conexpand M16x140mm

24.placa de beton armat peste placa existenta
25.gratar din otel inox din profil cornier 100x100x5mm, si platbanda

inox 50x5mm, cu spatiul liber de trecere 20 mm, LxH
2700x5200mm

26.platforma intermediara din otel inox din profil cornier
100x100x5mm, si platbanda otel inox 50x5mm, cu spatiul liber de
trecere 20 mm, Lxl 2200x1000mm, pt acces curatare gratar

27.capace din tabla zincata striata, cu balamale si maner
28.stavila plana, din otel inox, sectiune dreptunghiulara LxH

2250x5500mm, cu suport de asezare a mecanismelor de
actionare, cu 2 tije neascendente, din otel inox, cu casete de
preluare sarcini si mecanism de actionare electric, cu cofret de
forta si comanda

29.flansa oarba otel inox Dn=300mm
30.tablou electric grup de pompare ape pluviale
31.tablou electric grup de pompare ape uzate menajere
32.tubulatura evacuare aer din tabla zincata tip spiro Ø315mm
33.ventilator cu montaj pe tubulatura la exterior, L=3900 mc/h, H=150

Pa, Pel=0.55 kW, 230V/50Hz, m=9.75 kg
34.filtru cu carbon activ
35.gol de trecere prin placa de beton Ø350mm
36.goluri in placa de beton pt acces curatire gratare
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